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安全に関する情報 

A 萬告発火や感電を防止する 
ために、本製品を雨やその他 
の水分にさらさないようま意 
してくださし、。 

本製品を使用する隙は常に基本的な安 
全上の予防措置を講じるようにしてく 
ださい。発火や感電によるけがのリス 
クの引き下げにつながります。 

A 妄告感電の危険性がありま 

1 セットアッブポスターに記述さ 
れている指示すべてをお読みの 
上、内容を理解するようにして 
ください。 

2 本体を電源に接続する際は、接 

地されているコンセントのみを 
使用してください。コンセント 
が接地されているかどうか不明 
の場合は、資格のある電気巧術 
をにお尋ね〈ださい。 

3 製品に表示されているすべての 

警告と手順に従ってください。 

4 本体のクリーニングを行う隙は 

コンセントから外してから巧っ 
てください。 

5 水の近くに本製品を設置した 

り、あるいは磊れた手で本製品 
を使用したりしないでくださ 
い。 

6 本製品は安定した表面にしっか 

りと設置してください。 

7 だれかが電源コードを踏みつけ 

たりつまずいたりすることのな 
し、、また電源コードが損傷する 
ことのない、安全な場所に本製 
品を設置してください。 

8 本製品が正常に動作しない場合 

については、オンラインヘルプ 
のトラブルシューティングの章 
を参照して〈ださい。 

9 お客様ご自身で分解修理しない 

でください。修理については資 
格のあるサービス担当者にお問 
い合わせ〈ださい。 


10 風通しのよいところでご使用〈 
ださい。 

A 警告この装置は、主電源の 
供給が停止したときには動作 
しません。 
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1 HP all-in-one の概要 


ほとんどの HP all - in-one の機能は、コンピュータに接続しなくても使用でき 
ます。コピー、ファクスの送信、メモリカードからの写真の印刷などのジヨ 
ブは、 HP all - in-one 上で簡単かつすぐに実行できます。ここでは、 HP all - in - 
one のハードウエアの機能、コントロールパネルの機能、および 
「HP ImageZone 」 ソフトウエアの利用方まについて説明します。 

を記 HP Photosmart %00 series および HP Photosmart 2700 series all - in - 
ones の機能には多少の違いがあります。本書に記載されている機能の 
-部は、ご購入いただいたモデルに搭載されていないことがありま 
す。 


ヒントご使巧のコンピュータに FhP Image Zonej ソフトウェアをインス 
卜ールして使用すると、 HP all - in-one をさらにま用することができ 
ます。このソフトウェアでは、トラブルシューティングのヒント、 
製品ごとのヘルプ、高画質コピー、ファクス、スキヤン、および写 
真機能などが利用できます。詳細については、オンスクリーン 「HP 
Image Zone ヘルプ」および HP Image Zone による HP all - in-one の 
フルま巧を 参照してください。 


HP all-in-one の概要 




番号 

説明 

「1」 

カバー 

「2」 

カラーグラフィックディスプレイ 

口」 

コントロールパネル 


ューザーガイド 
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章 1 

(続き) 


番号 

説明 

「4」 

メモリカードスロットおよび 

PictBridge カメラポート 

「5」 

プリントカートリッジアクセスドア 

「6」 

給紙トレイ 

「7」 

縦方向の巧紙ガイド 

「8」 

排紙トレイ 

「9」 

802.1 1 b および802.1 1 g ワイヤレス 

ON インジケータ 

(HP Photosmart 2700 series all - in-one 
のみ） 

「10」 

横方向の巧紙ガイド 

「11」 

ガラス板 

「12」 

Ethernet ポートおよび Ethernet インジ 
ケータ 

「13」 

後部 USB ポート 

「14」 

電源コネクタ 

「15」 

ファクスポート （1- 電話回線接続用、 

2 -電話機接続用） 

「16」 

後部アクセスドア 


を記 HP Photosmart 2700 series all - in - one のワイヤレスはデフオルトでは 
オンです。青色のランプ（ワイヤレス）が点なして、ワイヤレスの状態 
を示します。ワイヤレスがオンの場合には、ランプが点灯し続けま 
す。 USB ケーブルまたは Ethernet ケーブルで HP all - in - one を接続す 
る場合、ワイヤレスをオフにしてください。ワイヤレスおよび青色の 
ランプをオフにするちまについては 、 HP all - in - one に付属の『ネット 
ワークガイド』を参照してください。 

コントロールパネルの概要 

ここでは、カラーグラフィックディスプレイのアイコンおよびスクリーン 
セーバ、コントロールパネルのボタン、ランプ、およびキーパッドの機能に 
ついて説明します。 
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コント ロール パネルの 機能 




番号 


名前と説明 


「1」 


「カラーグラフィックディスプレイ J :メニュー、写真、およびメッセ 
-ジを表示します。カラーグラフィックディスプレイは、見やすい位置 
にくるように角度を調整できます。 


「2」 


「キャンセル」：ジョブの停止、メニューの終了、設定の終了を行いま 
す。 


ユーザーガイド 






























章 1 
備き) 





番号 

名前と説明 

rsj 

「スキャン」：スキャン機能を選択します。このボタンが点なしている 
ときは、スキャン機能が選択されています。 

「4」 

「ち向き矢印」：値を増やしたり、カラーグラフィックディスプレイに 
写真を表示しているとき次に進みます。 

「5」 

「フォト J :フォト機能を選択します。このボタンが点なしているとき 
は、フォト機能が選巧されています。メモリカードから写真を印刷する 
ときやコンピュータに写真を保存するときはこのボタンを使用して〈ださ 
い。 

「6」 

「下向き矢印」：メニューオプションを下にスクロールします。 

「7」 

「フナトシート」：メモリカードスロットにメモリカードが巧乂され 
ていると、フォトシートを印刷します。フォトシートには、メモリカー 
ド内のすべての写真のサムネイルビューが表示されます。フォトシート 
上で写真を選択し、そのフォトシートをスキャンすることでその写真を 
印刷できます。 

「8」 

「回転」：カラーグラフィックディスプレイに表示している写真の向き 
を 90 度回転します。続けて押すと、 90 度ずつ回転します。 

を記回転はアルバムモードでの印刷にのみ影響を及ぼします。 

「9」 

「キーパッド」：ファクス番号や値、文字を入力しまず。 

「10」 

「スタート-モノクロ」と「スタート-カラー」：モノクロまたはカラ 
-でのコピー、スキャン、ファクス、メモリカードの印刷ジョブを開始 
します。 

「11」 

「ズーム」：カラーグラフィックディスプレイに表示している画像を拡 
大します。このボタンは、印刷時にトリミングボックスを調整する場合 
にも使用できます。 

「12」 

「HP Instant Share 」 ： HP Instant Share の機能を呼び出しまず。 

「13」 

「ファクス」：ファクス機能を選択します。点灯しているときは、ファ 
クス機能が選巧されています。 

「14」 

「 OK 」 ：カラーグラフィックディスプレイに表示、選択されているメ 
ニュー、設定、値を確定します。 

「15」 

「左向き矢印」：値を減らしたり、カラーグラフィックディスプレイに 
写真を表示したときに前に戻ります。 

「16」 

「上向き矢印」：メニューオプションを上にスクロールします。 
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(続き） 

番号 

名前と説明 

「17」 

「コピ ー J :コピー機能を選択します。このボタンが点なしているとき 
は、コピー機能が選択されています。このボタンはデフォルトで点'なして 
います。 

「18」 

「Onj : HP all - in - one の電源をオソオフにします 。 HP all - in - one の電源 
をオフにしていても、本体には必要最小限の電力がか給されています。 

HP all - in - one への電力供給を完全に遮断するには、電源ケーブルを巧いて 
ください。 

「19」 

「セットアップ」：レポートの印刷やファクス設定、メンテナンスを行 
うためのメニューシステムと製品のヘルプを呼び出します。 

カラ 

-グラフィックディスプレイのアイコン 


カラーグラフィックディスプレイでは、画面の下部に次のアイコンを表示 
し 、 HP all - in - one に関する重要な情報を知らせます。アイコンの中には、 

HP all - in - one がワイヤレスネットワークに接続巧能な場合にのみ表示される 
ものがあります。 


アイコン 

用途 

么么全么 

プリントカートリッジがほとんど空であることを示 
します。アイコンの下部の色はプリントカートリッ 
ジの上部の色に対応しています。たとえば、グリー 
ンのアイコンは上部がグリーンの力ートリ ッジを表 
します。この力ートリッジはカラープリントカート 
リッジです。 

4 A 6 6 

アイコンの色に対応するプリントカートリッジのイ 
ンク残量を示します。この力ートリッジは、グレー 
プリントカートリッジを示しています。 

章） - 

とと 

左-有線接続されていることを示します。 

ち-有線接続されていないことを示します。 

\ 

ソ 

/ 

HP all - in - one はワイヤレスネットワークに接続でき 
ますが、現在はワイヤレスネットワークに接結され 
ていないことを示します。インフラストラクチャモ 
—ドでのみ表示されます 。 （HP Photosmart 2700 
series all - in-one のみ） 

( f ) 

アドホックワイヤレスネットワークに接続されてい 
ることを示します 。 (HP Photosmart 2700 series all - 
in-one のみ） 


ューザーガイド 
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章 1 


(続き） 

アイコン 

用途 

f ザ（ザ) 

(邸)）（((ザ))） 

ワイヤレスネツトワーク接続の信号強度を示しま 
す。インフラストラクチャモードでのみ表示されま 
す。 (HP Photosmart 2700 series all - in-one のみ） 

;イ 

HP Instant Share メツセージが受信されたことを示 
しまず。 


HP Instant Share はセツトアツプ済みですが、ポー 
リ ングがオフになっていることを示しまず。 

0 

アダプタが取り付けられており、接続があることを 
' J 、 し"^う。 


カラーグラフィックディスプレイのスクリーンセーバー 

カラーグラフィック ディスプレイ を操作しない状態が2分間結〈と、ディ 
スプレイの寿命を延ばすためにディスプレイが暗くなります。操作しない状 
態がさらに8分間哈計で10分間）続くと、ディスプレイはスクリーンセー 
バーモードになります。操作しない状態が60分間続くと、カラーグラフィ 
ックディスプレイはスリープ状態になり、画面の表示が完全に消えます。コ 
ントロールパネルのボタン操作、カバーの持ち上げ、メモリカードの挿入、 
接続されているコンピュータからの HP all - in-one の操作、フロントカメラ 
ポートへのデバイスの接結などを行うと、画面が再び表示されます。 

メニューの概要 

次の図は、 HP all - in-one のカラーグラフィックディスプレイに表示される 
メニューの一覧です。 

コピーメ ニュー 


コピーメニュー 

1. コ ピー枚数 

2. 縮ルけ広大 

3. トレイ選択 

4. 用紙サイズ 

5. 用紙の種類 

6. コピー 品質 

7. 薄く/濃く 
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1(続き) _ 

コピー メ ニユー 

8. 強調 

9. 色の濃さ 

0. 新しいデフオルトの設 
を 


スキヤン化メニユ ー 

「スキヤン化」メ ニユー の一覧には、 コンピユータにインストー ルされてい 
るアプリ ケーシ ヨンなど、 スキャン 画像の送信先が表示されます。したがつ 
て、実際の「スキャン化」メニューはここに示されている一覧と異なる場 
合があります。 


スキヤンわ （ USB - 
Windows ) 

1. HP Image Zone 

2. Microsoft PowerPoint 

3. Adobe Photoshop 

4. HP Instant Share 

5 . メモリカード 


スキヤン to ( USB - 
Macintosh ) 

1. JPEG を HP ギヤラリへ 

2. Microsoft Word 

3. Microsoft PowerPoint 

4. HP Instant Share 

5 . メモリカード 

スキヤンメニユ ー 

HP all - in - one がネットワークで1台な上のコンピユータに接続されている場 
合、「スキャンメニュー」では、オプションが表示される前に、接続済みの 
コンピュータを選択できます。 


スキヤンメニユ ー（ ネツ 
トワーク） 

1 . コンピユータの選択 

2. HP Instant Share 

3. メモリカード 


HP alllinlone s 薄畑 
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フオトメニュー 

HP all - in - one がネットワークで1台な上のコンピュータに接続されている場 
合、 「フナ トメニュー」に表示されるオプションは、 USB ケーブルで1台 
のコンピュータに接続されている場合とは異なります。 


フナトメニユ ー 

1. 印刷オプション 

2. 編集 

3. コンピュータへ転送 

4. スライドシヨー 

5. HP Instant Share 


ファクスメニュー 


ファクスメニュー 

1. 解像度 

2. 薄く/濃く 

3. 新しいデフオルトの設 
を 

フオトシートメニュー 


フナトシートメニユ ー 

1. フオトシートの印刷 

2. フオトシートのスキヤ 


HP Instant Share メニュー 


HP Instant Share 

1. 

送信 

2. 

受信 

3. 

HP Instant Share オプ 

シ 

ヨン 

4. 

新しい送信ホの追加 


セットアップメニュ ー 

「セットアップメニュー」力、ら「ヘルプメニュー」を選がすると、重要な 
トピックに関するヘルプ項目をすばやく見つけることができます。をくの情 
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報は、接続されている Windows コンピユータまたは Macintosh コンピユー 
夕の画面に表示されます。 カラーグラフィックディスプレイアイコンに関 
する情報はカラーグラフィックディスプレイに表示されます。 


セットアップメニュー 

1. ヘルプメ ニュー 

2. レポートの印刷 

3. 短縮ダイヤルの設定 

4. ファクスの基本設定 

5. ファクスの詳細設定 

6. ツール 

7. プリファレンス 

8. ネットワーク 

9. HP Instant Share 
0. Bluetooth 


「HP Image Zone 」 による HP all-in-one のフルま用 

「HP Image Zone 」 ソフトウェアは、 HP all - in-one をセットアップするとき 
にコンピュータにインス!ルされます。詳細については、本体に付属の 
『ソフトウェアガイド』を参照してください。 

「HP Image Zone 」 ソフトウェアの利巧ちまは、オペレーテイングシステ 
ム （ OS ) によって異なります。たとえば、 Windows を搭載したコンピュータ 
をご使巧の場合 、 「HP ImageZone 」 ソフトウェアのエントリポイントは 
「 HP ディレクタ」です。 OSX V 10.1.5 な降を搭載した Macintosh をご使用 
の場合、 FhP Image Zonej ソフトウェアのエントリポイントは 
「HP Image Zone 」 画面です。いずれにしろ、エントリポイントが 
「HP Image Zone 」 ソフトウェアおよびサービスのランチヤーの役割をまた 
します。 

「HP Image Zone 」 ソフトウェアを使巧すると、 HP all - in-one の機能のお 
張をすばやく簡単に行うことができます。本書全体を通して、このようなボ 
ックスを見ると、トピック別のヒントやプロジェクトに役立つ情報が得られ 
ます。 

「HP Image Zonej ソフトウェアへのアクセス （ Windows ) 

デスクトップアイコン、システムトレイアイコン、または「スタート」メ 
ニューから 「 HP ディレクタ」を開きます。 「 HP ディレクタ」に 
「HP Image Zone 」 ソフトウ； l アの機能がま示されます。 


HP alllinlone s 薄畑 
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「 HP ディレクタ J を開くには 

1 次のいずれかを実行してください。 

- Windows のデスクトップで、 「 HP ディレクタ」アイコンをダブル 
クリックします。 

- Windows タスクバーの右端のシステムトレイにある rHewlett - 
Packard Digital Imagina Mon け or 」 アイコンをダブルクリックしま 

す。 

- タスクバーで、「スタート」をクリックした後、「プ□グラム J ま 
たは「すべてのプログラム」をポイントし、次に、 「 HP 」 を選択 
して、 「 HP ディレクタ」をクリックします。 

2 「デバイス選択」ボックスで、インストールされているデバイスのリス 
卜を、クリックして表示します。 

3 HP all - in-one を選択します。 


を記下記の 「 HP ディレクタ」のグラフィックに表示されるアイコンは、 
コンピュータによって異なります。 「 HP ディレクタ」は、選択した 
プリンタに関連付けられているアイコンを表示するようにカスタマイ 
ズされています。選択したプリンタに特定の機能が搭載されていない 
場合は、その機能のアイコンが 「 HP ディレクタ」に表示されないこ 
ともあります。 

ヒントコンピュータ上の 「 HP ディレクタ」にアイコンが1つも表示され 
ない場合は、ソフトウェアのインストール中にエラーが発生してい 
ることもあります。そのような状況を修正するには、 Windows のコ 
ントロールパネルを使用して 、 「HP Image Zone 」 ソフトウェアを 
完全にアンインストールしてから、ソフトウてアを再インス I ル 
します。詳細は、 HP all - in-one に付属の「セットアップガイド」を 
参照してください。 


ボタン 

名前と用途 



「画像のスキヤン」：写真、図、絵をスキヤンして 、 「HPImage 
Zone 」 に表示します。 

嫂 

「ドキュメントスキヤン」：テキストまたはテキストとグラフィック 
スの両方がさまれている文書をスキャンし、選択したプログラムに表 
しう。 

良 ) i 


「コピーの作成」：[コピ ー] ダイアログボックスを表示して、画像ま 
たは文書のハードコピーを作成します。コピー品質、コピー枚数、力 
ラー、サイズを選択できます。 
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(続き) 


ボタン 

名前と用途 

履 

「HP Image Zone 」 「HP Image Zone 」 を表示し、次の操作を巧 

能にします。 

• 画像の表示と編集 

• 複数のサイズでの写真の印刷 

• フォトアルバム、ポストカード、広告の作成と印刷 

• 電子メールまたは Web サイトでの画像の共有 

医紙 

「画像の転送 J : HP 画像転送ソフトウ王アを表示し、画像を HP all - in - 
one から転送して、 コンピュータに保をします。 

を記 

ソフトウェアの更新、クリエイティブアイデア、および HP Shopping 
など、その他の機能の詳細については、オンスクリーン 「HPImage 
Zone ヘルプ」を参照してください。 

メニュー項目やリスト項目を選択することで、使用するデバイスの選が、デ 
バイスの状態の確認、ソフトウてア設をの調整、オンスクリーンヘルプの利 
用などが巧能です。次の表で、これらの項目を説明します。 

機能 

巧途 

ヘルプ 

「HP Image Zone ヘルプ」を利用して、 HP all - in-one のソフトウェ 
アヘルプやトラブルシューティング情報を入手ずることができまず。 

デバイス選 
択 

インストールされているデバイスの一覧から、使用するデバイスを選 
択することができます。 

設を 

印刷、スキヤン、コピーなど、 HP all - in-one の各種設定を表示した 
り、変更したりできます。 

状態 

HP all - in-one の現在の状態が表示されます。 


「HP Image Zone 」 ソフトウエアの起動 （Macintosh OS X v 10.1.5 な降） 

を記 Macintosh OS Xv 10.2.1 および v 10.2.2 はサポートされていませ 
ん。 

「HP Image Zone 」 ソフトウ; l アをインス！—ルすると 、 「HP Image 
Zonej のアイコンがドックに表示されます。 

を記種類の異なる HP all - in-one を2台な上設置すると、ドックにはデバイ 
スごとに 「HP Image Zone 」 のアイコンが表示されます。たとえば、 
HP スキャナと HP all - in-one を1台ずつ設置している場合、 

「HP Image Zone 」 のアイコンが2つ（デバイスごとに1つずつ）ド 
ックに表示されます。ただし、同じ種類のデバイスを2台設置した場 
合 （HP all - in - one を2台設置した場合など )、 「HP ImaaeZone 」 のア 
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章 1 


イコンはドックに1つしか表示されず、同じ種類のデバイスはすべて 
そのアイコンで表現されます。 

次のいずれかの方まで 、 「HP ImageZone 」 ソフトウェアにアクセスできま 

す。 

• 「HP Image Zone 」 画面から 

• 「HP Imaae Zone 」 ドックメニューから 


「HP ImageZonej 画面を開く 


「HP Image Zone 」 アイコンを選択して 、 「HP Image Zonej 画面を開き 
ます 。 「HP ImageZone 」 画面は、主に次の 2 つの領域で構成されていま 
す。 

• 「製品/サービス J タブの表示領域 

-「製品」タブを使用すると、インストールされている製品のポップ 
アップメニューや現在の製品で利巧可能なタスクの一覧など、ほと 
んどの HP イメージング製品の機能にアクセスすることができます。 
この一覧には、コピー、スキヤン、ファクスまたは画像の転送など 
のタスクが含まれることがあります。タスクをクリックすると、そ 
のタスクに関連付けられているアプリケーシヨンが開きます。 

-「サービス」タブを巧巧すると、画像の表示、編集、管理および共 
有に利用可能なデジタルイメージングアプリケーシヨンにアクセス 
することができます。 

• 「HP Image Zone ヘルプの検索 J テキストエントリフィールド 

「HP Image Zone ヘルプの検索 J テキストエントリフィールドを使用 
すると 、 「HP Image Zone ヘルプ」からキーワードまたはフレーズを探 
すことができます。 


FHP Image Zonej 画面を開くには 

ドックの 「HP Image Zone 」 アイコンをクリックします。 

「HP Image Zone 」 画面が表示されます。 

「HP Image Zone 」 画面には、選択したデバイスに適した 「HP Image 
Zonej の機能だけが表示されます。 

を記下の表に示されているアイコンは、コンピュータによって異なりま 

す 。 rHP Image Zonej 画面は、選択したデバイスに関連付けられて 
いる機能のアイコンを表示するようにカスタマイズされています。選 
択したデバイスに特定の機能が搭載されていない場合、その機能は 
「HP Image Zone 」 画面に表示されません。 


製品 

アイコン 

機能と用途 

幽 

「画像の転送 J :画像をメモリカードからコンピュータに転送するこ 
とができます。 
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アイコン 

機能と用途 

9 

「 HP ギャラリ」： 「 HP ギャラリ J を表示すると、画像の表示およ 
び編集を行うことができます。 

r . « 

備 

FHP Image Printj :利巧可能なテンプレートを使用してアルバムか 
ら画像を印刷することができます。 

佐 

個 

「HP Instant Share 」 「HP Instant Share 」 クライアントアプリ 

ケーシヨンソフトウェアを開くことができます。クライアントアプ 
リケーシヨンソフトウェアでは 、 「HP Ins ね nt Share 電子メール」 

を使用して、家族やち人と写真を共有したり、オンラインフォトア 
ルバムやオンライン写真仕上げサービスに、写真をアップロードした 
りすることができます。 

機能アイコンの他に、メニュー項目やリスト項目を選択することで、使用す 
るデバイスの選が、ソフトウェア設をの調整、オンスクリーンヘルプの利用 
などが巧能です。次の表で、この項目について説明します。 

機能 

用途 

デバイス選 
択 

インストールされているプリンタの一覧から使巧するプリンタを選択 
します。 

設を 

印刷、スキャン、コピーなど、 HP all - in-one の各種設定を表示した 
り、変更したりできます。 


(続き) 


製品 


アイコン 

機能と用途 



「画像のスキヤン」：画像をスキヤンして、 「 HP ギヤラリ」に表示 
することができます。 

m 

「スキヤン to OCR 」 ：テキストをスキヤンし、選択したテキスト編 
集ソフトウエアプログラムで表示することができます。 

を記曰本語版ではこの機能は搭載しておりません。 



「コピーの作成」：モノクロまたはカラーでコピーを作成できま 
す。 


サービス 
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(続き） 

機能 

用途 

「HP Image 
Zone ヘル 

プ」の検索 

「HP Image Zone ヘルプ」を検索して、 HP all - in-one のソフトウェ 
アヘルプやトラブルシューティングを入手ずることができまず。 


「HP ImageZonej ドックメニューの表示 

「HP Image Zone 」 ドックメニューは 、 「HP Image Zonej サービスへの 
ショートカットとして使用されます。ドックメニューには 、 「HP Image 
Zonej 画面の「サービス」タブの一覧で利巧可能なアプリケーションがす 
ベて自動的に含まれます 。 「HP ImageZone 」 プリファレンスを設定する 
と、「製品 J タブの一覧または 「HP Image Zone ヘルプ」 のタスクなど、 
その他の項目をメニューに追加することもできます。 

fHP Image Zonej ドックメニューをま示するには 
^次のいずれかを実行してください。 

- 「 HP ギヤラリ」または 「 iPhoto 」 をフォトマネージヤとして設定 
します。 

- フォトマネージヤに関連付ける追加オプションを設定します。 

- 「HP ImageZone 」 ドックメニューに表示される項目の一覧をカス 
タマイズします。 

「HP Image Zone 」 ソフトウエアへのアクセス (X vlO .1.5 な前の Macintosh 
OS) 

を記 Macintosh OS X v 10.0 および v 10.0.4 はサポートされていませ 
ん。 

「 HP ディレクタ」 が 「HP Image Zone 」 ソフトウェアのエントリポイン 
卜です。ご使巧の HP all - in-one に搭載されている機能に応じて、 「 HP ディ 
レクタ」では、スキヤン、コピー、ファクス、デジタルカメラまたはメモリ 
力ードの画像の保存などを実行することができます。 「 HP ディレクタ」を 
使用すると、 「 HP ギヤラリ」を開いて、コンピュータ上で画像を表示、変 
更および管理することもできます。 

「 HP ディレクタ」は、下のいずれかのちまで起動します。この方法は 
Macintosh OS 専用です。 

• Macintosh OS X : 「 HP ディレクタ」は 、 「HP Image Zone 」 ソフトウ 
ェアのインストール時に自動的に開き、デバイスに対応した 「 HP ディ 
レクタ」のアイコンがドックに作成されます。 「 HP ディレクタ」メニ 
ューを表示するには 

ドックで、デバイスに対応した 「 HP ディレクタ」アイコンをクリック 
します。 

「 HP ディレクタ」メニューが表示されます。 
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を記種類の異なる HP デバイスを複数接続している場合（たとえ 
ば、 HP all - in - one 、 カメラ、および HP スキヤナ)、ドックに 
は、それぞれのデバイスに対応した 「 HP ディレクタ J アイコ 
ンが表示されます。ただし、同じ種類のデバイス2台に接続す 
る場合（たとえば、1台のラップトップコンピュータを職場と 
自をでそれぞれの HP all - in-one デバイスに接続する場合な 
ど)、ドックには 「 HP ディレクタ J アイコンが1つだけ表示 
され、同じ種類のデバイスはすべてそのアイコンで表現されま 
す。 


• Macintosh OS 9 : 「 HP ディレクタ」はスタンドアロンアプリケーシヨ 
ンであるため、その機能を利用するには、起動する必要があります。 

「 HP ディレクタ」は、な下のいずれかの方まで起動します。 

- デスクトップの 「 HP ディレクタ」エイリアスをダブルクリックし 
ます。 

- rAppIications : Hewlett - Packard : HP Photo and Imaging 
Softwarej フォルダの 「 HP ディレクタ」エイリアスをダブルクリ 
ツクします 

「 HP ディレクタ」には、選択したデバイスに関連するタスクボタ 
ンのみが表示されます。 


と 

T. 

6 

3 

の 

8 

薄 

烟 


を記 

下の表に示されているアイコンは、コンピュータによって異なりま 
す。 「 HP ディレクタ J メニューは、選択したデバイスに関連付けら 
れている機能のアイコンを表示するようにカスタマイズされていま 
す。選択したデバイスに特定の機能が搭載されていない場合、その機 
能のアイコンは表示されません。 

デバイスのタスク 

アイコン 

用途 

興 

「画像の転送 J :画像をメモリカードからコンピュータに転送するこ 
とができます。 

注記 Macintosh OS 9 : メモリカードからコンピュータへの画像の転 
送は、ネットワーク経由ではサポートされません。 


「画像のスキヤン」：画像をスキヤンして、 「 HP ギヤラリ」に表示 
することができます。 

忠 

「ドキュメントスキヤン」：テキストをスキヤンし、選択したテキス 
卜編集ソフトウエアプログラムで表示することができます。 


を記曰本語版ではこの機能は搭載しておりません。 


ューザーガイド 
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章 1 
( 続き ) 


デバイスのタスク 


アイコン 

用途 

こを 

「コピーの作成」：モノクロ または カラーでコピーを 作成できま 
す。 


ソフト 

アイコン 

用途 

礙 

「 HP ギヤラリ」： 「 HP ギヤラリ」を表示すると、画像の表示およ 
び編集を行うことができます。 


「 HP ギヤラリ」機能の他に、アイコンのないメニユー項目を使用すること 
で、コンピユータ上の他のアプリケーシヨンの選択、 HP all - in-one の機能設 
定の変更、オンスクリーンヘルプの利用などが巧能です。次の表で、これら 
の項目を説明します。 


ソフ I' 


機能 

用途 

その他のソフト 

コンピユータ上で他のアブリケーシヨンを選択ずることができま 
す。 

HP サイト 

HP の Web サイトを選巧できます。 

HP ヘルプ 

HP all - in-one に関するヘルプのソースを選択することができま 
す。 

設を 

印刷、スキャン、コピーなど、 HP all - in-one の各種設定を表示し 
たり、変更したりできます。 
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2 情報の参照先 


HP all - in-one のセットアップ方法および使用方まじついては、豊富なリソー 
スが印刷物とオンスクリーンで提供されています。 


•急 

§二：る…… ■ ~ 

口 -一寺二-- *•**1^'*-' 

iai n 


「セットアップガイド」 

『セットアップガイド』には、 HP all - in-one のセ 
ットアップとソフトウェアのインストールに関する 
指示が記載されています。必ず記載されている手順 
じ従ってください。 

セットアップの際に問題が生じた場合は、『セット 
アップガイド J 1 の最終章「トラブルシューティン 
グ」、または本書の「トラブルシューティング」に 
関する章を参照してください。 

留 s 


「ューザーガイド J 

『ユーザーガイド』には、トラブルシューティン 
グのヒントやステップごとの手順など、 HP all - in - 
one の使巧方まに関する情報が記載されています。 



VWlrOm NMwvt Sunk 

が■酱 


「ネットワークガイド」 

『ネットワークガイド』には、 HP all - in-one をセ 
ットアップして、ネットワークに接続する方法が記 
載されています。 


「HP Image Zone ツア ー 」 

HP Image Zone ツアーは、 HP all - in-one に付属の 
ソフトウェアの概要をインタラクティブな形で楽し 
く紹介しまず 。 「HP Image Zone 」 を利巧して、 
写真を編集、整理、および印刷する方法を学ぶこと 
ができます。 

筵 

「 HP ディレクタ」 

HP ディレクタを巧巧すると、ご巧巧の HP デバイ 
スじ対応する、ソフトウェアアプリケーシヨン、 

デフォルト設を、状態、オンスクリーンヘルプに 
簡単にアクセスすることができます。 「 HP ディレ 
クタ」を起動するには、デスクトップの 「 HP デ 
ィレクタ J アイコンをダブルクリックします。 


ューザーガイド 
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「HP Image Zone ヘルプ」 

HP Image Zone ヘルプでは、 HP all - in-one 用ソフ 

トウェアの使巧方法が詳しく説明されています。 

• 「手順を1ステップずつ」トピックでは 、 HP 
デバイスに関連する 「HP ImageZonej ソフ 
トウェアの巧用ちまが説明されています。 

• 「何ができるかな」トピックでは、 

「HP Image Zone 」 ソフトウェアと HP デバ 
イスで可能な実用的かつ創造的なことについて 
説明します。 

• もっと詳しく知る必要がある場合または HP ソ 
フトウてアの更新について調べる場合、「トラ 
ブルシューティングとサポート」トピックを参 
照してください。 


【(-; 

'® 巧 1 巧 

岂離 

ロロロ 
〇〇〇 
ロロ 〇 

/ 

「本体のオンスクリーンヘルプ J 
本体にはオンスクリーンヘルプが表示され、選択 
したトピックに関して追加情報を表示します。オン 
スクリーンヘルプはコントロールパネルから利用 
できます。「セットアップ」メニューから「ヘル 
プ」メニュー項目を選巧し、 「0 K 」 を押します。 


「Readmej 

Readme ファイルには、その他の出版物に記載され 
ていない最新情報が収録されています。 

CD 上の Readme ファイルをお読みください。 

www . hp . com / jp/hho 

インターネットにアクセス可能な場合は、 HP Web 
サイトからヘルプ情報とサポート情報を入手するこ 
とができます。この Web サイトには、は術サポー 
卜、ドライバ、サプライ品、およびを文に関する情 
報が用意されています。 
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3 接続情報 

HP all-in-one にはネットワーク機能が搭載されています。 USB ポートも装備 
されているため、 USB ケーブルを使用して、コンピユータに直接接続するこ 
ともできます。 HP bt300 BluetoothR ワイヤレスプリンタアダプタを HP all- 
in-one の正面じある Pic 旧 ridge カメラポート (USB ホストポート）に挿入す 
ると、 PDA やカメラ付き携帯電話などの Bluetooth デバイスから HP all-in- 
one に画像を送信して印刷することができます。 


サポートされる接続の種類 


説明 

接続するコンピュ 
ータの台数（最高性 
能を得るための推 
奨台数） 

サポートされるソ 
フトウ X ア機能 

セットアップち法 

USB 接続 

USB ケーブルでコ 
、 / 卜 °-]— 勺 1 台た 

本体に接続します 

すべての機能がサ 
ポートされます 

詳しい手順につい 
ては、『セットア 
ップガイド』に従 
ってください 

Ethernet (有線）接 
続 

ハブまたはルータ 
を経由して 5 台な 
下のコンピユータ 
を本体に接続しま 
す 

すべての機能がサ 
ポートされます 
(Web スキャンを含 
む)。ミ主意： 

Macintosh OS 9 で 
は、メモリカード 
からコンピュータ 
への画像の転送 
は、ネットヮーク 
経由ではサポート 
されません。 

詳しい手順につい 
ては、『セットア 
ップガイド』およ 
び『ネットワーク 
ガイド』に従って 
くださし、 

802.1 1b または 

802.1 1g (ワイヤレ 
ス）接続 

(HP Photosmart 

2700 series all-in- 
one のみ） 

アクセスポイント 
を経由して 5 台な 
下のコンピユータ 
を本体に接続しま 
す(インフラストラ 
クチャモード） 

すべての機能がサ 
ポートされます 
(Web スキャンを含 
む)。ミ主忌： 

Macintosh OS 9 で 
は、メモリカード 
からコンピュータ 
への画像の転送 
は、ネットヮーク 

詳しい手順につい 
ては、『セットア 
ップガイド』およ 
び『ネットワーク 
ガイド』に従って 
くださし、 


ューザーガイド 
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説明 

接続するコンピュ 
ータの台数（最高せ 
能を得るための推 
奨台数） 

サポートされるソ 
フトウ X ア機能 

セットアップ方法 



経由ではサポート 
されません。 


HP btSOO 

BluetoothR ワイヤ 
レスプリンタァダ 
プタ (HP btSOO ) 

適用できません 

印刷 

HP bt 300 Bluetooth 
ワイヤレスプリン 
タアダプタによる 
接続の 手順に従つ 
てください 


USB ケーブルによる接続 

USB ケーブルでコンピュータを HP all - in - one に接続する手順は、本体に付 
属の『セツトアップガイド』に記載されています。 


Ethernet による接続 

HP Photosmart 如00/2700 series all - in-one では、10 Mbps と100 Mbps の 
Ethernet ネットワーク接続がサポートされています 。 HP all - in - one を 
Ethernet (有線）ネットワークに接続する詳しい手順は、本体に付属する『セ 
ットアップガイド』および『ネットワークガイド』に記載されています。 

ワイヤレスによる接続 

HP Photosmart 2700 series all - in - one は、内部ネットワークコンポーネント 
を使巧して、ワイヤレスネットワークをサポートします 。 HP all - in - one をワ 
イヤレスネットワーク （802.11 b または g ) に接続する詳しい手順は、本体に 
付属する『セットアップガイド』および『ネットワークガイド』に記載され 
ています。 

HP bt 300 Bluetooth ワイヤレスプリンタアダプタによる接 
続 

HP bt 300 を使用すると、ケーブルを接続せずに、ほとんど Bluetooth デバイ 
スから HP all - in - one に画像を直接送信して印刷することができます 。 HP 
bt 300 を HP all - in - one の正面にある PictBridge カメラポートに挿入して、 
PDA またはカメラ付き携帯電話などの Bluetooth デバイスから印刷するだけ 
です。 

を記現時点では、 Bluetooth 技術の使用による PC またはラップトップと 
HP all - in - one との接続はサポートされていません。 
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HP bt 300 を HP all - in - one に接続するには 

1 HP b 口 00 を Pic 旧 ridge カメラポートに挿入します（下図を参照)。 



HP bt 300 を HP all - in-one に挿入し 
たときに、カラーグラフィックデ 
ィスプレイに 「 Bluetooth なし」 

を記というメッセージが表示された場 
合、 HP all - in-one からアダプタの 
接続を外し、 デバイスの更新を 参 
照してください。 


2 -部の Bluetooth デバイスは、互いに通信して接続を確立するときに、デ 
バイスのアドレスを交換し合います。 Bluetooth デバイスが、接続の確立 
のために、 HP all - in-one のアドレスを必要とする場合には、次の操作を 
実行してください。 

a HP all - in-one のコントロールパネルの「セットアップ」を押しま 
す。 

「セットアップメニュ ー 」がカラーグラフィックディスプレイに 
表示されます。 

b 「0」を押し、次に「1」を巧します。 

「 Bluetooth 」 メニューが表示され、「デバイスのアドレス」が選 
択されます。 

HP all - in-one の「デバイスのアドレス」が表示されます。このアド 
レスは読み取りま用です。 

C デバイスにアドレスを入力するには、ご使用の Bluetooth デバイスに 
付属するマニュアルを参照してください。 

3 -部の Bluetooth デバイスでは、接続時にプリンタのデバイス名が表示さ 
れます。ご使巧の Bluetooth デバイスにプリンタ名が表示される場合、次 
の操作を実行してください。 

a HP all - in-one のコントロールパネルの「セットアップ」を押しま 
す。 

「セットアップメニュー」 がカラーグラフィックディスプレイに 
表示されます。 

b 「0」を巧し、次に 「2 J を押します。 

「 Bluetooth 」 メニューが表示され、「デバイス名」が選択されま 
す。 

「デバイス名」画面が表示されます。 

を記 HP all - in-one は、工場出荷時点で 、 「Photosmart 2700 
series J という名前が付けられています。 
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c 「デバイス名」画面のビジュアルキーボードを使用して、新しい名 
前を入力します。 

ビジュアルキーボードの巧巧の詳細については、 文字と記号の入力 
を参照してください。 

d HP all - in-one の名前の入力が完了したら、ビジュアルキーボードの 
「完了」を選巧して、 「 OKJ を巧します。 

ご巧巧の Bluetooth デバイスを HP all - in-one に接続すると、入力し 
た名前が Bluetooth デバイスに表示されます。 

HP all - in-one に対する Bluetooth セキュリティの設 
定 

HP all - in-one の 「 Bluetooth 」 メニューでプリンタのセキュリティ設定を有 
効にすることができます。コントロールパネルの「セットアップ」を押し 
て、「セットアップメニュー」から 「 Bluetooth 」 を選択するだけです。 
「 Bluetooth 」 メニューからは、次の操作を実行することができます。 

• HP all - in-one を化のューザーが Bluetooth デバイスからの印刷に使用す 
る際に、事前にパスキー認証を要ホする 

• 伝送範困内の Bluetooth デバイスに対■して、 HP all - in-one を可視または 
不可視にする 

パスキーの使用による Bluetooth デバイスの認証 

HP all - in-one のセキュリティレベルをり氏い」または「高い」に設まする 
ことができます。 

• 「ほい」： HP all - in-one はパスキーを必要としません。伝送範囲巧であ 
れば、どの Bluetooth デバイスからも印刷できます。 

• 「高い」： HP all - in-one は、 Bluetooth デバイスからの印刷ジョブを受け 
入れる前に、 Bluetooth デバイスからのパスキーを必要とします。 

パスキー認証を必要とするように HP all - in-one を設定するには 

1 HP all - in-one の コントロール パネルの 「セットアップ J を巧します。 

「セットアップメニュー」がカラーグラフィックディスプレイに表示 
されます。 

2 「0」を押し、次に 「3 J を押します。 

「 Bluetooth 」 メニューが表示され、「パスキー」が選択されます。 
「パスキー」画面が表示されます。 

を記 HP all - in-one は、工場出荷時点で、パスキーが000〇に設まされて 
います。 

3 HP all - in-one の コント ロ ー ルパネルの番号付きキ ー パッドを使用して、 
新しいパスキーを入力します。 

キーパッドの使巧の詳細については、 文字と記号の入力を 参照してくだ 
さい。 

4 パスキーの入力が完了したら、 「 OK 」 を押します。 
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「 Bluetooth 」 メニューが表示されます。 

5 「5」を押します。 

「セキュリティレベル」が選択され、「セキュリティレベル」メニュ 
一が表示されます。 

6 「1」を押して、「高い」を選択します。 

セキュリティレベルが高い場合、認証が必要です。 

を記デフオルトのセキュリティ設定は「ほい」です。セキュリティレ 
ベルが化い場合、認証は不要です。 

これで HP all - in-one には、パスキー認証が設定されました。 

HP all - in - one を Bluetooth デバイスに対して不可視に設定 

HP all-in-one は Bluetooth デバイスに巧して「すべての表示」（パブリック） 
または「ホ表示」（プライべート）のいずれかに設定することができます。 

• 「すべての表示」：伝送範困内であれば、どの Bluetooth デバイスも 
HP all-in-one で印刷できます。 

• 「非表示」： HPall - in-one のデバイスアドレスを保存している 
B I uetooth デバイスのみから印刷できます。 

HP all - in - one を[非表示]に設定するには 

1 HP all-in-one のコントロールパネルの「セットアップ」を巧します。 

「セットアップメニュー」がカラーグラフィックディスプレイに表示 
されます。 

2 「0」を押し、次に「4」を押します。 

「 Bluetooth 」 メニューが表示され、「アクセシビリティ」が選択され 
ます。 

「アクセシビリティ」メニューが表示されます。 

を記工場出荷時点で HPall - in-one のデフオルトアクセシビリティレべ 
ルは「すべての表示」に設定されています。 

3 口」を押して、「非ま示」を選択します。 

デバイスアドレスを保存していない Bluetooth デバイスからは、ご使巧 
の HP all-in-one にアクセスできません。 

HP all - in - one の Bluetooth 設定のリセット 

HP all-in-one のすベての Bluetooth 設定を再設定する場合、次の手順を実行 
すると、工場出荷時のネ刀期設定にリセットすることができます。 

1 HPall-in-one のコントロールパネルの「セットアップ」を押します。 

「セットアップメニュー」がカラーグラフィックディスプレイに表示 
されます。 

2 「0」を押し、次に 「6 J を押します。 

「 Bluetooth 」 メニューが表示され、 「 Bluetooth をリセットします」 

が選巧されます。 
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を記 HP all-in-one のすベての Bluetooth 設定を工場出荷時の初期設定に 
戻すには、 「 Bluetooth をリセットします」のみを選択します。 


Web スキャンの使用 

Web スキャンを使用すると、 HP all - in-one により Web ブラウザだけで基本 
的なスキャンを実行することができます。さらに、コンピユータにデバイス 
ソフトウエアがインス I ルされていなくても、 HP all - in-one からスキヤン 
を実行することができます。 Web ブラウザに HP all - in-one の IP アドレスを 
入力し、 HP all - in-one の埋め込まれた Web サーバホームぺージおよび Web 
スキャンにアクセスします。 

Web スキャンのユーザーインターフエースは、 HP all-in-one 専用であり、 
「HP Image Zone 」 スキャンソフトウてアなどのスキャン送信先の機能は 
サポートしません。 Web スキャンの電子メール機能は制限されているため、 
電子メール機能を利用する場合 、 「HP ImageZone 」 スキャンソフトウエ 
アのご巧巧をおすすめします。 

Web スキャンを使用するには 

1 HP all - in-one の IP アドレスをコンピユータ上の Web ブラウザに入力し 
ます。 

を記ネツトワーク設定ぺージの印刷して HP all-in-one の IP アドレスを 
入手する方法については、本体に付属の『ネットワークガイド』 

を参照してください。 

ブラウザの画面に、埋め込み Web サーバの「ホーム」ぺージが表示さ 
れます。 

2 左側の列にある「アプリケーシヨン」から、「スキャン」を選択しま 
す。 

3 画面上の指示に従って操作します。 
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4 写真の活用 


HP all - in - one では、さまざまな方まで写真を転送、編集、共有、および印刷 
することができます。ここでは、 ユー ザーの好みと コン ピュータのセットア 
ップに応じて、それぞれのジョブに巧意されているオプションを簡単に説明 
します。それぞれのジョブの詳細については、本書の別の章またはソフトウ 
エアに付属のオンスクリーン 「HP Image Zone ヘルプ」 で説明されていま 
す。 

写真の転送 

写真の転送には、複数のオプションが用意されています。写真は HPall - in - 
one 、 コンピュータ、またはメモリカードに車5送することができます。詳細 
については、な下の説明の中から、ご使巧のオペレーテイングシステムに誌 
当する記述を参照してください。 

Windows PC による写真の転さ 

な下の図は 、 Windows PC、HP all - in - one 、 またはメモリカードに写真を転 
送する方まを示しています。詳細については、図の下に記載されている一覧 
を参照してください。 


〇 一 



〇 










图 


A 


HP all - in - one に挿入されているメモリカードから Windows PC に写真 
を転送します。 


炯 WQ 巧3 
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(続き） 

B 

デジタルカメラから Windows PC に写真をお送します。 

C 

写真をスキヤンして 、 HP all - in - one に挿入されているメモリカードに 
画像データを直接送信します。 


Macintosh による写真のま云送 

な下の図は、 Macintosh、HP all - in - one 、 またはメモリカードに写真を転送 
する方まを示しています。詳細については、図の下に記載されている一覧を 
参照してください。 



A 

HP all - in - one に挿入されているメモリカードから Macintosh に写真を 
転送します。 

B 

デジタルカメラから Macintosh に写真を転送します。 

C 

写真をスキヤンして 、 HP all - in - one に挿入されているメモリカードに 
画像データを直接送信します。 
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写真の編集 

写真の編集には、複数のオプションが用意されています。詳細については、 
な下の説明の中から、ご使用のオペレーティングシステムに該当する記述を 
参照してください。 

Windows PC による写真の編集 

な下の図は、 Windows PC で写真を編集する 2 通りの方まを示しています。 
詳細については、図の下に記載されている一覽を参照してください。 



A 

Windows PC 上で 「HP ImageZonej ソフトウエアを使用して写真 
を編集します。 

B 

HP all-in-one のコントロールパネルを巧巧して写真を編集します。 


Macintosh による写真の編集 

な下の図は、 Macintosh で写真を編集する 3 通りの方法を示しています。詳 
細については、図の下に記載されている一覧を参照してください。 


刺 WQ 巧巧 
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Macintosh 上で 「HP Image Zone 」 ソフトウエアを使用して写真を編 
集しまず。 


Macintosh 上で iPhoto ソフトウエアを使用して写真を編集します。 


B 


HP all-in-one のコントロールパネルを使巧して写真を編集しまず。 


C 


写真の共有 

ち人や家族と写真を共有するために複数のオプションが用意されています。 
詳細については、な下の説明の中から、ご巧巧のオペレーティングシステム 
に該当する記述を参照してください。 

Windows PC による写真の共有 

な下の図は、 Windows PC で写真を共有するちまを示しています。詳細につ 
いては、図の下に記載されている一覧を参照してください。 


E 相 e 咖邮 
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HP Instant Share サービスを使用して、 USB 接続されている HP all-in- 
one から写真を共有します。 USB 接続されている HP all-in-one からコ 
ンピュータに写真を串 5 送し、コンピュータ上で HP Instant Share ソフ 
トウエアを使用して、 HP Instant Share サービスにより電子メールと 
して家族または友人に写真を送信します。 


B 


ネットワーク接続されている HP all-in-one からインターネットを経由 
して HP Instant Share サービスで写真を共有します。このサービスで 
は、写真はオンラインフォトアルバムに保巧されます。 


C 


ネットワーク接続されている HP all-in-one からインターネットを経由 
して HP Instant Share サービスで写真を共有しまず。 HP Instant 
Share サービスでは、写真を電子メールとして家族や友人に送信した 
り、ネットワークに接続されている別の HP all-in-one に写真を送信し 
たりすることができます。 


Macintosh による写真の共有 

お下の図は、 Macintosh で写真を共有する方法を示しています。詳細につい 
ては、図の下に記載されている一覧を参照してください。 
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HP Instant Share サービスを使用して、 USB 接結されている HP all-in- 
one から写真を共有します。 USB 接続されている HP all-in-one からコ 
ンピュータに写真を串 5 送し、コンピュータ上で HP Instant Share ソフ 
トウエアを使用して、 HP Instant Share サービスにより電子メールと 
して家族またはち人に写真を送信します。 


ネットワーク接続されている HP all-in-one からインターネットを経由 
して HP Instant Share サービスで写真を共有します。このサービスで 
は、写真はオンラインフォトアルバムに保巧されます。 


ネットワーク接続されている HP all-in-one からインターネットを経由 
して HP Instant Share サービスで写真を共有します。 HP Instant 
Share サービスでは、写真を電モメールとして家族や友人に送信した 
り、ネットワークに接続されている別の HP all-in-one に写真を送信し 
たりすることができます。 


写真の印刷 

写真の印刷には、複数のオプションが用意されています。詳細については、 
な下の説明の中から、ご使用のオペレーテイングシステムに該当する記述を 
参照してください。 

Windows PC による写真の印刷 

な下の図は、 Windows PC で写真を印刷する方法を示しています。詳細につ 
いては、図の下に記載されている一覧を参照してください。 


E 相 e 咖邮 
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A 


Pic 旧 ridge に対応したデジタルカメラから写真を印刷します。 


B 


コンピュータのソフトウエアアプリケーシヨンを使用して、カメラの 
写真を印刷します。 


C 


HP all-in-one の コントロー ルパネルを使用して、メモリカ ー ドから写 
真を印刷しまず。 


D 


写真をメモリカードから Windows PC に転送し 、 「HP Image 
Zonej ソフトウェアを使用して印刷します。 


Macintosh による写真の印刷 

お下の図は、 Macintosh で写真を印刷する方法を示しています。詳細につい 
ては、図の下に記載されている一覧を参照してください。 
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A 

Pic 旧 ridge に対応したデジタルカメラから写真を印刷します。 

B 

コンピユータのソフトウエアアプリケーシヨンを巧用して、カメラの 
写真を印刷します。 

C 

HP all-in-one のコントロ ールパネルを使用して、メモリカードから写 
真を印刷しまず。 

D 

写真をメモリカードから Macintosh に転送し、 「 HP ギヤラリ」ソフ 
トウエアまたは 「 HP ディレクタ J ソフトウ X アを使用して印刷しま 
す。 
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5 原稿および用紙のセット 


ここでは、コピ ー 、スキヤン、またはファクスを行う場合のガラス板への原 
稿のセット方法、実行するジョブに適した用紙の種類の選択方法、給紙トレ 
イへの用紙のセット方法、および紙詰まりの防止方法について説明します。 

原稿のセット 

次の説明に巧って、ガラス板に原稿をセットすると、最大で A 4 サイズまた 
はレターサイズまでの原稿をコピー、スキヤン、ファクスすることができま 
す。また、フォトシートをガラス板にセットして写真を印刷する場合も、同 
様にセットしてください。 

を記ガラス板やカバーの裏に巧れが付着していると、多くの特殊機能が正 
常に機能しなくなる可能性があります。詳細については 、 HP all - in-one 
のクリーニン グを 参照してください。 

ガラス板に原稿をセットするには 

1カバーを上げて、原稿の表を下にし、ガラス板のち下隅に合わせてセッ 
卜します。 

フォトシートの場合は、フォトシートの上端をガラス板のち端に合わせ 
てセットします。 

ヒント原稿のセットちまについては、ガラス板の下端およびち端に記載 
されているガイドを参照してください。 




2 カバーを閉じます。 


誦茹巧わな巧菜9ホジ 
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ヒント HP all-in-one からカバーを取り外すと、原稿が大きくてもコピー 
したりスキャンしたりできます。カバーを取り外すには、カバー 
を上げて開き、 カバーの側面を持って引き上げます。 HPall-in- 
one は、カバーを取り外した状態でも正常に機能します。カバー 
を元に戻すには、 ちよ うつがいにあるつまみを元の溝にはめこみ 
ます。 



印刷およびコピー用紙の選択 

HP all-in-one ではさまざまな種類とサイズの巧紙を使用することができま 
す。印刷またはコピーを美しく仕上げるために、次の推奨事項をお読みくだ 
さい。巧紙の種類またはサイズを変更する場合、必ず設定を変更してくださ 
い。 

推奨されている用紙 

写真や画像の印刷をより美しく仕上げるには、印刷するプロジェクトの種類 
に最も適した HP 巧紙を使用することをおすすめします。たとえば、写真を 
印刷する場合、ホおまたはつや消しのフォト用紙を給紙トレイにセツトして 
ください。カタログまたはプレゼンテーシヨン巧資料を印刷する場合、用途 
に応じた種類の用紙を使用してください。 

HP 用紙の詳細については、オンスクリーン 「HP Image Zone ヘルプ J ま 
たは www.hp.com/support を参照してください。 

使ってはいけない用紙 

薄すぎる用紙、表面がつるつるの用紙、伸縮性のある用紙などを使用する 
と、紙詰まりが起こりやすくなります。表面がでこぼこの用紙やインクをは 
じ〈巧紙を使用すると、印刷された画像がにじんだり、かすれたりすること 
があります。 
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次のような用紙は印刷に使用しないで < ださい。 

• 切り抜きやミシン目のある用紙 （ HP インクジェットデバイスで使用でき 
るように設計されている場合を除く）。 

• リネンなど、肌触りの粗い紙。均等に印刷できず、インクがにじむ恐れ 
があります。 

• HP all - in - one で使用するように設計されていない、極端になめらかな巧 
紙や光沢のある巧紙、あるいは極端なコーティングがされている巧紙。 

HP all - in - one に紙詰まりが起きたり、インクがを着しないことがありま 
す。 

• 複写巧紙 （2 枚重ねあるいは3枚重ねの複写用紙など)。しわになったり 
詰まったりする可能性があります。また、インクもこすれやすくなりま 
す。 

• 留め具付きの封筒や窓付き封筒。 

次のような用紙はコピーに使用しないで〈ださい。 

• 切りなきやミシン目のある用紙 （ HP インクジェットデバイスで使用でき 
るように設計されている場合を除く）。 

• プレミアムフォト巧紙またはプレミアムプラスフォト巧紙な外のフォト 
用紙。 

• お筒。 

• プレミアム OHP フイルムまたはプレミアムプラスインクジェット OHP 
フイルムな外の OHP フイルム。 

• 複写巧紙やラベル巧紙。 



用紙のセット 


コピ ー 、印刷、ファクスができるように 、 HP all - in - one にさまざまな種類お 
よびサイズの用紙をセットする手順を説明します。 

ヒント破れたり、しわが寄ったり、波巧ったり、巧れたりしないように、 
用紙はすべてチャック付きの袋に入れ、平らな状態で保管してくだ 
さい。用紙を正しく保管していないと、温度や湿度の急激な変化に 
よって巧紙が波打ち 、 HP all - in - one でうまく利巧できないことがあ 
ります。 

フルサイズ用紙のセット 

HP all - in - one のメイン給紙トレイには、 A 4 サイズ、レターサイズ、リーガ 
ルサイズなど、さまざまな種類の用紙をセットできます。 

フルサイズ用紙をメイン給紙トレイにセットするには 

1排紙トレイを取り外し、横ち向巧紙ガイドと縦方向用紙ガイドを一番外 
側の位置までスライドさせます。 


誦茹巧わな巧菜9ホジ 
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2 巧紙の端を揃え、次の点を確認します。 

- 巧紙に破れ、ほこり、しわ、端の巧れや波打ちがないこと 

- セットするすべての用紙が同じサイズ、同じ種類であること 

3 巧紙の短辺を奥にし、印刷面を下にして給紙トレイに挿入します。用紙 
を奥にセットします。 

ヒントレターヘッドを使用する場合は、ぺージの上側から先に入れ、 

印刷面を下にしてください。フルサイズ用紙およびレターヘッド 
のセツトちまについては、給紙トレイの底面にある図を参照して 
ください。 



4 横方向用紙ガイドと織方向用紙ガイドを、用紙の端に当たって止まるま 
でスライドします。 

給紙トレイに用紙を入れすぎないようにしてください。用紙のまがきち 
んと給紙トレイの中に収まり、横方向巧紙ガイドの上端より高くなって 
いないことを確認してください。 



5 排紙トレイを元に戻します。 
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6 コピー、印刷、ファクスミきみの巧紙が落ちないように、排紙補助トレイ 
を完全に引き出します。 




L 判/ 10 x 15 cm のフナト用紙のセット 

HP all - in-one のメイン給紙トレイまたはオプションの後部給紙トレイには、 

L 判のフォト巧紙をセットすることができます。このアクセサリは自動両面 
印刷対応ハガキトレイと呼ばれます。 

きれいに仕上げるには、推奨タイプの L 判のフォト用紙を使巧し、印刷また 
はコピージョブに適した用紙の種類およびサイズを設定してください。詳細 
については、オンスクリーン 「HP Image Zone ヘルプ」 を参照してくださ 
い。 

ヒント破れたり、しわが寄ったり、波巧ったり、巧れたりしないように、 

巧紙はすべてチャック付きの袋に入れ、平らな状態で保管してくだ 
さい。用紙を正しく保管していないと、温度や湿度の急激な変化に 
よって巧紙が波打ち、 HP all - in-one でうまく利用できないことがあ 
ります。 

L 判のフォト巧紙をメイン給紙トレイにセットするには 

1 排紙トレイを取り外します。 

2 給紙トレイから用紙をすべて取り出します。 

3 フォト用紙の短辺を奥にし、化沢面を下にして給紙トレイのち端に挿入 
します。フォト巧紙を奥にセットします。 

おほいのフォト巧紙にミシン目付きのタブがある場合は、そのタブが自 
分のほうに向くようにフォト巧紙をセットしてください。 


ユーザーガイド 
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ヒント小さいフォト用紙のセットについては、給紙トレイの底面にある 
フォト用紙セット巧のアイコン（用紙とカメラのアイコン）を参 
照してください。フォト用紙が完全に奥にセットされたことは、 
給紙トレイの底面にある点線が見えることで確認できます。この 
点線を見ると、フォト巧紙の正しいセット位置を確認できます。 

4 横ち向用紙ガイドと縦方向用紙ガイドが、フナト用紙の端に当たって止 
まるまでスライドします。 

給紙トレイにフォト巧紙を入れすぎないようにして〈ださい。用紙のま 
がきちんと給紙トレイの中に収まり、横方向巧紙ガイドの上端より高く 
なっていないことを確認してください。 



5 排紙トレイを元に戻します。 

L 判の フォ ト用紙をオプションの後部トレイにセットするには 
^本製品には、自動両面印刷対応ハガキトレイを取り付けることができま 
す。このオプショントレイに用紙をセットする方まについては、この卜 
レイに付属する説明書を参照してください。 

ポストカードやはがきのセット 

HP all-in-one のメイン給紙トレイまたはオプションの後部給紙トレイには、 
ポストカードまたははがきをセットすることができます。このアクセサリは 
自動両面印刷対応ハガキトレイと呼ばれます。 


より美しく仕上げるためには、印刷する前に巧紙の種類と用紙サイズを設を 
してください。詳細については、オンスクリーン 「HP Image Zone ヘル 
プ」を参照してください。 

ポストカードまたははがきをメイン給紙トレイにセットするには 

1 排紙トレイを取り外します。 

2 給紙トレイから用紙をすべて取り出します。 

3 ポストカードまたははがきの短辺を奥にし、印刷面を下にして給紙トレ 
イのち端に挿入します。力ードのまを奥にセットします。 

ヒントポストカードまたははがきのセットについては、給紙トレイの底 
面にあるフォト巧紙セット用のアイコン（巧紙とカメラのアイコ 
ン）を参照してください。 
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横方向用紙ガイドと縦方向用紙ガイドが、力ードの端に当たって止まる 
までスライドします。 

給紙トレイに力ードを入れすぎないで〈ださい。力ードのまがきちんと 
給紙トレイの中に収まり、横ち向巧紙ガイドの上端より巧いことを確認 
してください。 




5 排紙トレイを元に戻します。 

ポストカードまたははがきをオプションの後部トレイにセットするには 
^本製品には、自動両面印刷対応ハガキトレイを取り付けることができま 
す。このオプショントレイに用紙をセットする方まについては、この卜 
レイに付属する説明書を参照してください。 

封筒のセット 

HP all - in - one の給紙トレイには、封筒をセットすることができます。光沢紙 
を巧った封筒、エンボス加工された封筒、留め具付きの封筒、窓付き封筒な 
どは使用しないでください。 

を記文字を封筒に印刷するために書式設定する方法については、お使いの 
ワープロソフトのヘルプファイルを参照してください。より美しく仕 
上げるために、封筒の差出人住所にはラベルの使用をおすすめしま 
す。 

封筒をセットするには 

1 排紙トレイを取り外します。 

2 給紙トレイから用紙をすべて取り出します。 

3 給紙トレイのち端に封筒を入れ、封筒のふたを上に向け、ふた側を左側 
または奥側にしてセットします。封筒のまを奥にセットします。 

ヒント封筒のセットちまについては、給紙トレイの底面にある図を参照 
してください。 

4横ち向用紙ガイドと縦方向用紙ガイドが、封筒の端に当たって止まるま 
でスライドします。 

給紙トレイに用紙を入れすぎないようにしてください。封筒のまがきち 
んと給紙トレイの中に収まり、横方向巧紙ガイドの上端より高くなって 
いないことを確認してください。 


ューザーガイド 
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5 排紙トレイを元に戻します。 

その他の用紙のセット 

特定の種類の用紙をセットするときのガイドラインを次の表に示します。美 
しく印刷を仕上げるために、用紙サイズまたは巧紙の種類を変更するたびに 
用紙設定を調整してください。用紙設をの詳細については、オンスクリーン 
「HP Image Zone ヘルプ」を参照してください。 


を記巧紙の種類およびサイズの中には、 HP all - in-one の一部の機能が対応 
していないものがあります。ソフトウェアアプリケーシヨンの「印 
刷」ダイアログボックスから、印刷を実行する場合にのみ使巧できる 
巧紙の種類やサイズもあります。このような巧紙の種類およびサイズ 
は、コピー、ファクス、メモリカードまたはデジタルカメラからの写 
真印刷には巧巧できません。ソフトウェアアプリケーシヨンからの印 
刷のみに対応する巧紙は、次の表に注記があります。 


用紙 

ヒント 

HP 巧紙 

• プレミアム巧紙-用紙の非印刷面に表示されているグレーの 
矢印を見つけ、その矢印が表示されている側を上にして巧 
紙を給紙トレイに挿入します。 

• プレミアム OHP フィルム- OHP フィルムの白い縦線（矢印 
と HP のロゴが表示されている）が上になるように、縦線の 
あるほうから先に給紙トレイにフィルムを入れます。 


を記 OHP フィルムが正しくセツトされていない場合また 
は HP OHP フィルムな外の OHP フィルムを使用した 
場合、 HP all - in-one は OHP フィルムを自動的に検出 
しないことがあります。より美しく仕上げるために 
は、 OHP フィルムに印刷またはコピーする前に、用 
紙の種類を OHP フィルムに設定して〈ださい。 


• アイロンプリント紙-使用する前にアイロンプリント紙を 
きれいに伸ばしてください。力ールしたアイロンプリント 
紙はセツトしないでください。（アイロンプリント紙が力一 
ルするのを防ぐには、 使う直前までアイロンプリント紙を 
最初のパツケージに入れて封をしたままにしておきます。） 
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(続き） 

用紙 


ラベル 

(ソフ トウ；!： アアプ 
リケーシヨンから 
の印刷のみ） 


連続バナー巧紙 
(ソフ トウ；!： アアプ 
リケーシヨンから 
の巧刷のみ） 


ヒント 


用紙の非印刷面に青い線があります。その線がある面を上 
にして、1回に1枚ずつアイロンプリント紙を手動で給紙 
トレイに挿入します。 


A 4 サイズまたはレターサイズのラベル紙で、製造日から2年な 
内のものを使巧してください。古いラベルを使巧すると、用紙 
が HP all - in - one に給紙されたときに、ラベルがはがれて、紙詰 
まりの原因になることがあります。 

1 ぺージどうしがくっつかないように、ラベルを広げます。 

2 フルサイズの普通紙を給紙トレイにセットし、その上に印 
刷面を下にしたラベルシートのまをセットします。ラベル 
を1シートずつセットしないでください。 



連続バナー巧紙は、コンピュータ用紙や Z t 斤りの用紙とも呼ば 
れます。 

1 排紙トレイを取り外します。 

2 給紙トレイから巧紙をすべて取り出します。 

を記連結バナー巧紙が切れないように、バナー印刷中は 
HP all - in - one の排紙トレイを取り外したままにしてお 
きます。 

3 バナー用紙が最低5ぺージな上あることを確認します。 

ミ主記 HP な外のバナー巧紙を使用する場合は、 20- lb 巧紙 
を使用して〈ださい。 

4 ミシン目の入った線が両端にある場合は、それを切り離し 
ます。そしてぺージどうしがくっつかないように、いった 
ん巧ネ氏を開いてからもう一度折り畳みます。 

5 連続していないほうの端が巧紙のまの一番上になるよう 
に、給紙トレイに用紙をセットします。 

6 下の図のように、用紙の最初の端を給紙トレイの奥にセッ 
卜します。 



誦菲巧わな巧菜9ホジ 


ューザーガイド 
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章 s 


紙詰まりの防止 

紙詰まりを防止するために、次のことに;'主意してください。 

• 未巧巧の巧紙はチャック付きの袋に平らに入れ、巧紙が波打ったり、し 
わが寄ったりしないように保管してください。 

• 排紙トレイから印刷された用紙を頻繁に取り除くようにしてください。 

• 用紙を給紙トレイに平らに置き、端が折れたり破れたりしないようにセ 
ットしてください。 

• 給紙トレイには、異なる種類やサイズの巧紙を一緒にセットしないでく 
ださい。給紙トレイ内の巧紙のまは、すべて同じサイズおよび同じ種類 
で統一する必要があります。 

• 巧紙がぴったり収まるように、給紙トレイの巧紙ガイドを調整してくだ 
さし、。巧紙ガイドで給紙トレイの用紙を折らないようにしてください。 

• 巧紙を給紙トレイの奥に入れすぎないでください。 

• ご巧巧の HP all - in - one で推奨している用紙の種類をお使いください。詳 
細については、 印刷およびコピー用紙の選択を 参照してください。 

紙詰まりの解消方まについては、 用紙のトラブルシューティングを 参照して 

ください。 
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メモリカードの使用または 
PictBridge の使用 

HP all - in - one では、ほとんどのデジタルカメラで採巧されているメモリカー 
ドが利用できるので、 写真を印刷、保を、管理、共有することができます。 
メモリカードを HP all - in - one に巧入することができます。また、カメラを 
直接接続すると、メモリカードをカメラに入れたままで 、 HP all - in - one から 
メモリカードの内容を読み取ることができます。 

ここでは、メモリカードまたは PictBridge 対応カメラを HP all - in - one で巧 
用する方法について説明します。コンピュータへの写真の転送、写真印刷才 
プシヨンの設定、写真の印刷および編集、スライドシヨーの表示、友人や家 
族との写真の共有などの方まについては、この章をお読みください。 

メモリカードスロットおよびカメラポー 
卜 

デジタルカメラで撮った写真をメモリカードに保存している場合、そのメモ 
リカードを HP all - in - one に挿入し、写真を印刷したり保存したりすること 
ができます。 

HP all - in - one がコンピュータに接続されていない場合でも、フォトシートを 
印刷して、メモリカードから写真を印刷できます。フォトシートには、メ 
モリカードに保存されている写真のサムネイルビューが数ぺージにわたって 
印刷されることがあります。お使いのデジタルカメラが Pic 旧 ridge をサポー 
卜している場合 、 HP all - in - one のカメラポートにデジタルカメラを接続し 
て、直接印刷することもできます。 

HP all - in - one では、次のメモリカードを読み取ることができます。 
CompactFlash (し II)、 Memory Stick , MultiMediaCard ( MMC)、Secure 
Digita し SmartMedia 、 xD-Picture Card 。 

を記文書をスキャンし、挿入しているメモリカードにスキャンした画像を 
送信できます。詳細については、 メモリカードへのスキャン画像の送 
信を 参照してください。 

HP all - in - one には、各メモリカードを挿入できるように4つのスロットが用 
意されています。次の図に、各スロットと対応するメモリカードを示しま 
す。 



_J K 巧わな PictBridge 


ューザーガイド 
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章 6 



スロットは次のように構成されています。 

• 左上の スロット- CompactFlash (しII)巧 

• ち上のスロット -Secure Digita し MultiMediaCard (MMC ) 巧 

• 左下のスロット -SmartMedia、xD-Picture Card (スロットの右上に挿入） 
巧 

• ち下のスロット - Memory Stick、Magic Gate Memory Stick、Memory 
Stick Duo (専巧アダプタが必要)、 Memory Stick Pro 

• PictBridge カメラポート（メモリカードスロットの下）- PictBridge をサ 
ポートする USB 端子付きデジタルカメラ巧 

を記カメラポートは、 PictBridge をサポートしている USB 端子付きデジタ 
ルカメラのみをサポ ート します。互換性のあるデジタルカメラな外の 
USB デバイス（または Bluetooth アダプタ）をカメラポー ト にち続する 
と、カラーグラフィックディスプレイにエラーメ ツセー ジが表示され 
ます。 


ヒントデフナルトでは 、 Windows XP は、8 MB な下64 MB な上のメモリ 
力ードを FAT32 形式でフナーマットします。一方、デジタルカメラ 
や他のデバイスでは FAT (FAT16 または FAT12) お式を使用するた 
め、 FAT32 は巧巧できません。カメラ側でメモリカードをフォーマ 
ットするか、あるし、は Windows XP コン ピュータでメモリカードを 
フナーマットするときに FAT お式を選択するようにしてください。 

ネットワークでのメモリカードのセキュリティ管理 

HP all-in-one 力《ネットワークに接続している場合、ネットワークのコンピュ 
—夕から、メモリカードの中身にアクセスできます。ワイヤレス暗号化が有 
効になっていないワイヤレスネットワークで本製品をお使いの場合、伝送距 
離内であれば、ネットワーク名と HP all-in-one ネットワーク ID を知ってい 
る人なら誰でも、 HP all-in-one に挿入されているメモリカードの中身にアク 
セスできます。 

メモリカード内のデータのプライバシーを高めるには、ワイヤレスネットワ 
—クで WEP (Wired Equivalent Privacy) キーまたは WPA/PSK (Wi-Fi 
Protected Access 序前共ちキ ー） を設定するか、または挿入しているメモリ 
力ードをネットワーク上のコンピュータ（ワイヤレス/有線は無関係）と共有し 
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ないよつに HP all - in - one を設定してください。その場合、ネットワークの他 
のコンピュータは、メモリカードのファイルにアクセスできな〈なります。 


ワイヤレスネットワークに暗号化を追加する方法については、 
クガイド』を参照してください。 


『ネットワー 


を記 HP all - in - one は、デジタルカメラがカメラポート経由で HP all - in-one 
に接続されている場合は、デジタルカメラのメモリカードの中身を共 
有しません。 

1 「セットアップ」ボタンを押します。 

2 「8」を押し、次に「3」を押します。 

「ネットワークメニュー」が表示され、「詳細設定」が選巧されま 
す。 

3 「3」を押して、「メモリカードのセキュリティ」を選択します。 

4 希望のセキュリティオプションの番号を押します。 

-「1.ネットワークを介してファイルを共ちする」 

-「2.ネットワークを介してファイルを共ちしない」 



コンピュータへの写真の転送 

デジタルカメラで写真を撮った後、すぐに印刷することも、コンピュータに 
直接保巧することもできます。写真をコンピュータに保巧するには、メモリ 
力ードをカメラから取り出して 、 HP all - in - one のメモリカードスロットに 
挿入する必要があります。 

を記 HP all - in - one で一度に使用できるメモリカードは1枚だけです。 

1 メモリカードを HP all - in - one のスロットに挿入します。 

メモリカードが正しく挿入されると、コントロールパネルの「フォ 
卜」ボタンが点滅します。「力ードを読み取り中...」がカラーグラフィ 
ックディスプレイに表示されます。力ードへのアクセス中は、メモリカ 
—ドス ロッ トの横のステータスランプが緑に点滅します。 

メモリカードが正しく挿入されていない場合、メモリカードスロット 
の横のステータスランプがオレンジ色に点滅し、カラーグラフィック 
ディスプレイに「力ードが逆向きに装着されています。」または「力 
-ドが完全に挿入されていません。」のエラーメッセージが表示されま 
す。 


A 


警告アクセス中は、メモリカードを絶対に取り出さないでくだ 
さい。アクセス中に取り外すと、力ードのファイルが破損するお 
それがあります。 スロッ トの横の ステータス ランプが点滅してい 
ないときのみ、安全に力ードを取り出すことができます。 


メモリカードにまだ転送されていないフォトファイルがあると、フォト 
ファイルをコンピュータに保巧するか問い合わせるダイアログボックス 
力 《 、コンピュータに表示されます。 


_J K 巧わな PictBridge 


ューザーガイド 
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HP all - in - one がネットワークにある場合、「フォト」を巧して「フォト 
メニュー」を表示して、口」を押して「コンピュータへ転送」を選択 
します。次に、表示されたリストからお使いのコンピュータを選択しま 
す。お使いのコンピュータに戻り、画面の指示に従います。 

3 保存を選択します。 

メモリカードの未保巧の写真がすべてコンピュータに保巧されます。 
「Windows の 場合」：デフォルトでは、ファイルはその写真を撮った月 
と年のフナルダに保巧されます 。 Windows XP および Windows 2000の 

場合、 「 C:\Documents and Settinas \ ユーザー名 \My Documents\My 
Pictures 」 フォルダに作成されます。 

「Macintosh の 場合」：デフォルトでは、ファイルはコンピュータの 
「 Hard Drive : Documents:HP All - in-One DataiPhotosj フナルダ (OS 
9の場合）または 、 「Hard DriveiUsers : ユーザー名 : PicturesiHP 
Photos 」 フォルダ （OS X の場合）に保存されます。 

ヒントコントロール パネルを使用して、接結している コン ピュータに 
メモリカードファイルを転送することもできます。「フォト」 

を巧し、次に 「3 j 巧して「コンピュータへき5送」を選巧しま 
す。 コン ピュータに表示される指示に従います。また、メモリ 
力ードは コン ピュータにドライブとして表示されます。フォト 
ファイルをメモリカードからデスクトップに移動することがで 
きます。 

メモリカードに未保存のファイルがない場合、 HPall - in - one がメモリカ 
-ドの読み取りを終了すると、「フォト」ボタンの点滅が点灯に変わ 
り、メモリカードス ロッ トの横にあるステータスランプが点な状態に 
なります。メモリカードの最ネ刀の写真が、カラーグラフィックディス 
プレイに表示されます。 

力ードの写真を見るには、イまたは►を巧すと、1枚ずつ順に（逆に）表 
示されます。◄または►を押し続けると、前の写真または次の写真をさ 
らに早く表示できます。 

を記 Macintosh の Image Capture アプリケーシヨンを使用しても、画像を 
アンロードすることができます。詳細は、 Macintosh に付属するマニュ 
アルを参照してください。 

フォトシートからの写真の印刷 

フォトシートを使うと、コンピュータを使用しないで、直接メモリカードか 
ら選択して印刷できます。フォトシートにはメモリカードに保存されている 
写真のサムネイルビューが表示され、長さは数ページになることもありま 
す。各サムネイルにはファイル名、インデックス番号、日付が表示されてい 
ます。フォトシートは、写真の簡単なカタログ作成としても利用できます。 
フォトシートを使用して写真を印刷するには、フォトシートの印刷、記入、 
スキヤンの3つのステップが必要です。 
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を記 HP all - in-one に挿入されているメモリカードのフォトシートのみを印 
刷することができます。 Pic 旧 ridge カメラポートに接続した 
PictBridge 対■応カメラから写真を印刷することはできません。 

フォトシートの印刷、記入、スキヤンという3つのステップに従うと、フォ 
トシートから写真を印刷することができます。ここでは、この3つのステッ 
プについて詳しく説明します。 

ヒントカラーフォトプリントカートリッジやグレープリントカートリッ 
ジを使用すると、 HP all - in-one で印刷する写真の品質が向上しま 
す。カラープリントカートリッジとフォトプリントカートリッジ 
の両方をセットすると、6色インクシステムになり、写真がよりき 
れいに印刷できます。カラープリントカートリッジとグレープリン 
卜力ートリッジの両方をセットすることで、より広範囲のグレート 
-ンで印刷でき、モノクロ写真の品質が向上します。フォトプリン 
卜力ートリッジの詳細については、 フォトプリントカートリッジの 
使用を 参照して〈ださい。グレープリントカートリッジの詳細につ 
いては、 グレープリントカートリッジの使用を 参照してください。 

フオトシートの印刷 


フォトシートから写真を印刷するための最初のステップは、 HP all - in-one か 
らのフォトシートの印刷です。 

1 メモリカードを HP all - in-one のスロット I こ挿入します。 

2 「フォトシート」を押し、次に「1」を押します。 

これで「フォトシートメニュー」が表示され、「フォトシートの印 
商 IJ 」 が選巧されます。 

を記メモリカード内の写真枚数によって、フォトシートの印刷にかか 
る時間は異なります。 

3 21枚な上の写真が力ードに入っている場合、「写真選択メニュー」が表 
示されます。コマンドを選び、その番号を押します。 

-「1.すべて」 

-「2.最後の20枚」 

-「3.カスタム範囲」 

を記フォトシートのインデックス番号から、カスタム範囲で印刷する 
写真を選択します。この番号は、デジタルカメラで写真に関連イ寸 
けられた番号とは異なります。メモリカードに写真を追加した 
り、削除したら、フナトシートを巧印刷して新しいインデックス 
番号を確認してください。 

4 「カスタム範囲」を選択した場合、印刷巧をの写真の最ネ刀と最後のイン 
デックス番号を入力します。 

を記戻る記号の◄を巧すと、インデックス番号を消去できます。 
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フオトシートの記入 


フォトシートを印刷したら、印刷する写真を選択します。 

を記フォトプリントカートリツジを使用すると、よりきれいに印刷できま 
す。カラープリントカートリツジとフォトプリントカートリツジを 
インストールすることで、6色インクシステムが実現されます。詳細に 
ついては、 フォトプリントカートリツジの使用を 参照してください。 



1 フォトシートのサムネイル画像の下にある円を黒いペンか鉛筆で塗りつ 
ぶして、印刷する写真を選巧します。 

2 フォトシートのステップ2から円を塗りつぶして、レイアウトスタイ 
ルを1つだけ選巧します。 



を記フォトシートでできる印刷設をよりも、詳細な設定が必要な場合 
は、コントロールパネルから写真を直接印刷してください。詳細 
については、 メモリカードからの写真の直接印刷を 参照してくだ 
さい。 

フオトシートのスキヤン 

フォトシートから写真を印刷する最後のステップは、スキヤナのガラス板に 
セットした記入済みフォトシートのスキヤンです。 
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ヒント HP all - in - one のガラス板に巧れがないことを確認して〈ださい。巧 
れがあると、フォトシートを正しくスキャンできないことがありま 
す。詳細については、 ガラス板のクリーニン グを 参照してくださ 
い。 

1 フォトシートの表を下にして、ガラス板のち下隅に合わせてセットしま 
す。フォトシートの短辺と長辺が、ガラス板のち端と前端に揃っている 
ことを確認します。カバーを閉じます。 




2 L 判をフォトシートで選択した場合は、 L 判のフォト用紙を給紙トレイ 
にセットします。フォトシートのスキヤン中は、そのフォトシートの印 
师に、使用したメモリカードがスロットに挿入されていることを確認し 
てください。 

3 「フナ トシート」を押し、次に 「2」 を押します。 

「フォトシートメニュー」が表示され、「フォトシートのスキヤン」 

が選巧されます。 

HP all - in - one でフォトシートがスキヤンされて、選択した写真が印刷さ 
れます。 

写真の印刷オプションの設定 

写真を印刷する場合、用紙の種類、サイズ、レイアウトなどのさまざまな設 
定を HP all - in - one のコントロールパネルで操作できます。 

ここでは、写真の印刷オプションの設定、印刷オプションの変更、および写 
真の印刷オプションの新しいデフナルトの設定について説明します。 

HP all - in - one のコントロ ー ルパネルから利巧巧能な 「フォトメニュー」 を 
使用すると、写真の印刷オプションにアクセスしたり、写真の印刷オプショ 
ンを設定したりできます。 


_J K 巧わな PictBridge 
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ヒント写真の印刷オプションの設定には 、 「HP Image Zonej ソフトウェ 
アを使用することもできます。詳細については 、 「HP Image Zone 
ヘルプ」を参照してください。 

印刷オプションメニューを使用して写真の印刷オプションを設定 

「印刷オプション」メニューからは、枚数や用紙の種類などの写真の印刷方 
まについて、さまざまな設定ができます。デフォルトの単位とサイズは、国/ 
地域によって異なります。 

1 メモリカードを HP all - in-one のスロットに挿入します。 

2 「フォト」を押します。 

「フォトメニュー」 が表示されます。 

3 「1」を押して「印刷オプション」メニューにアクセスし、変更する設 
定を選んで番号を押します。 


設定 

説明 

「1 .コ ピー枚数」 

印刷枚数を設定します。 

「2.画像サイズ」 

印刷する画像のサイズを設まします。 2 つの選択 
肢「ページ全体に印刷」および「ページに合わ 
せる」について、次に説明します。その他につ 
いては省略します。 

「ページ全体に印刷」設定では、巧紙の印刷巧 
能範巧全体に印刷するように画像の大きさが調整 
されます。給紙トレイにフォト用紙をセットした 
場合、写真は白いフチでは团まれません。トリミ 
ングも行われることがあります。「ページに合わ 
せる」設定では、トリミングをしないで、原稿 
の縦横比を維持したまま、ページのできるだけを 
くの部分が使用されます。画像はページの中央に 
配置され、白フチで囲まれます。 

「3.トレイ選択」 

HP all-in-one が巧巧する給紙トレイ（前部または 
後部）を選択します。 HP all-in-one の電源をナン 
にした際に、後部トレイが検出された場合にの 
み、この設定を選択することができます。 

「4.用紙サイズ」 

現在の印刷ジヨブで巧巧する用紙サイズを選択し 
ます。「自動」設定では、デフォルトで大判（レ 
夕一または A4) の用紙サイズと小さい 10X 15 
cm の巧紙サイズに設定されますが、国または地 
域に応じて異なります。「用紙サイズ」と「用 
紙の種類」ともに「自動」に設定すると、 

HP all-in-one は現在の印刷ジヨブに最適な印刷才 
プシヨンを選がします。「用紙サイズ」をその 
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設を 

説明 


他の設定に変更すると、自動設定よりも優先され 
ます。 

「5.用紙の種類」 

現在の印刷ジョブで巧巧する巧紙の種類を選巧し 
ます。「自動」設定では 、 HP all - in - one で、自 
動的に巧紙の種類を検出して設定します。「用紙 
サイズ」と「用紙の種類」の両方を「自動」 

に設定すると 、 HP all - in - one は現在の印刷ジョブ 
に最適な印刷オプションを選択します。「用紙の 
種類」をその他の設定に変更すると、自動設定 
よりも優先されます。 

「6.レイアウトス 
タイル」 

現在の印刷ジョブで使巧するレイアウトスタイ 
ルを、2種類の中から1つ選巧します。 

「ぺーパーセーバー 」 レイアウトスタイルは、 
必要に応じて回転とトリミングを行い、その巧紙 
にできるだけをくの写真が収まるようにレイアウ 
卜します。 

「アルバム」レイアウトスタイルは、写真原稿 
の向きををえないでレイアウトします。トリミン 
グも行われることがあります。 

「7.スマートフオ 
-カス」 

写真の自動デジタルシャープニングを有効また 
は無効にします。「スマートフナーカス」は、 
印刷される写真にのみ適用されます。この設定を 
有効にしても、カラーグラフィックディスプレ 
イに表示される写真またはメモリカードの実際 
の画像は変更されません。デフナルトでは「ス 
マートフナーカス」は有効です。 

「8-デジタルフラ 
ッシュ」 

暗い写真を巧るくします。「デジタルフラッシ 
ュ」は、印刷される写真にのみ適巧されます。 

この設定を有効にしても、カラーグラフィック 
ディスプレイに表示される写真またはメモリカ 
-ドの実際の画像は変更されません。デフナルト 
では「デジタルフラッシュ」は有効です。 

「9.新しいデフォ 
ルトの設を」 

現在の「印刷オプション」設をを新しいデフナ 
ルトとして保存します。 
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印刷オプションの変更 

「印刷オプション」メニュー設定の変更は、いずれも同様の方までできま 
す。 

1「フォト」を押し、次に「1」を押して、変更する設定を選んで番号を 
押します。コントロールパネルで▼を巧しながら「印刷オプション」 

メニューをスクロールすると、すべてのオプションを見ることができま 
す。 

現在選択されているオプションが強調表示されます。そのオプションに 
デフォルト設定があれば、メニューの下（カラーグラフィックディスプ 
レイの下部）に表示されます。 

2 設定を変更してから 「 OK 」 を押します。 

を記もう一度「フォト」を押して「印刷オプション」メニューを終 
了し、写真画面に戻ります。 

写真印刷オプションのデフォルトの変更 

写真印刷オプションのデフォルトをコントロールパネルで変更できます。 

1 「フォト」を押し、次に「1」を押します。 

「印刷オプション」メニューが表示されます。 

2 十プ ' V コ、，ををずし ま寸 

オプションの変更を確をすると、「印刷オプション」メニューが再表示 
されます。 

3 「印刷オプション」メニューの表示中に「9」を押し、新しいデフナル 
卜を設まするか問い合わせるメッセージが表示されたら roKj を巧し 
ます。 

現在のすべての設定が新しいデフナルトに設定されます。 

編集機能の使用 

HP all - in-one には、カラーグラフィックディスプレイに表示中の画像に適 
用できる、基本的な編集機能が搭載されています。この編集機能には、明度 
調整、特殊カラー効まなどがあります。 

ここでは、次の項目について説巧します。 HP all - in-one での画像の編集、お 
よび「ズーム J または「回転 J 機能の使巧 

HP all - in-one での画像の編集 

この編集機能は、現在表示中の写真に使巧することができます。編集結まは 
印刷と表示のみに反映されます。画像データは変更されません。 

1 「フォト」を押し、次に「2」を押します。 

「編集」メニューが表示されます。 

2 対応する番号を押して、巧巧する編集オプションを選択します。 
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編集オプション 

用途 

「1.写真の明度」 

表示中の画像を明るく、または暗くします。◄を 
押すと、画像が暗くなります。►を押すと、画像 
が明るくなります。 

「2.カラー効ま」 

画像に適巧可能な特巧カラー効まのメニューを表 
示します。「効まなし」を選択すると、画像は 
未加工のままになります。「セピア」を選択す 
ると、1900年代の写真に特有の茶色の卜ーンが 
適巧されます。「アンテイーク」は「セピア」 
に似ていますが、画像に時代めいた雰团気が出る 
ように、ミあい色合いが追加されます。「モノク 
口」 を選択すると、「スタート-モノクロ J を 
押したときと同じ効まが得られます。 

「3-フレーム」 

現在の画像にフレームおよびフレー厶カラーを 
適巧します。 

「4.赤目」 

写真のホ目を補正します。「オン」を選がする 
と、ホ目が補正されます。「オフ」を選がする 
と、赤目が補正されません。デフォルトの設定は 
「オフ」です。 



ズーム機能または回転機能の使用 

印刷前に、写真のズームイン、ズームアウト、または写真の回転ができま 
す。ズーム設定および回転設定は、現在の印刷ジョブにのみ適巧されます。 
この設定は写真には保巧されません。 


ズーム機能を巧用するには 

1カラーグラフィックディスプレイに写真を表示します。 

2 「ズーム」を巧し、ズームインの場合には 「3 J を押し、ズームアウ 
卜の場合には「1」を巧して、写真の表示サイズを変更します。矢印キ 
一を使用すると、写真をパンして、大体の印刷範困を確認できます。 

3 「スタート-カラー」または「スタート-モノクロ」を押して、写真を 
印刷します。 

4 ズーム機能を終了して写真を元の状態に房すには、「キャンセル」を押 
します。 


回転機能を使用するには 

1カラーグラフィックディスプレイに写真を表示します。 

2 「回転」を押して、写真を回転します。1回押すたびに、写真は時計回 
りに90度ずつ回転します。 

3 「スタート-カラー」または「スタート-モノクロ J を押して、写真を 
印刷します。 

4 「回転」を巧して、写真を元の状態に戻します。 
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メモリカードからの写真の直接印刷 

メモリカードを HP all - in-one に挿入し、コントロールパネルを使用する 
と、写真を印刷することができます。 Pic 旧 ridge 対応のデジタルカメラの写 
真を HP all - in-one で印刷する方法については、 Pic 旧 ridge 対応のデジタルカ 
メラからの写真の印刷を 参照してください。 

ここでは、個々の写真の印刷、フチ無し写真の作成、写真の選択解除につい 
て説明します。 

を記写真を印刷するときは、用紙の種類および写真の画質向上設定につい 
て、正しいオプションを選択する必要があります。詳細については、 
写真の印刷オプションの設定を 参照してください。また、フォトプリ 
ントカートリツジを使用すると、より美し〈印刷することができま 
す。詳細については、 フオトプリントカートリツジの使巧を 参照して 
ください。 


「HP ImageZone 」 ソフトウェアを使用すると、写真の印刷およびその他 
の機能が利用できます。このソフトウェアを使巧すると、アイロンプリント 
紙、ポスター、バナ ー 、ステツカーなどのクリエイティブなプロジェクト 
で、写真を使巧することができます。詳細については、オンスクリーン 
「HP Imaae Zone ヘルプ」を参照してくださし、。 


個々の写真の印刷 

フォトシートを使用しないで、コントロールパネルから直ち写真を印刷する 
ことができます。 

1 メモリカードを HP all - in-one のスロットに挿入します。 

「フォト」ボタンが点なします。 

2 写真をカラーグラフィックディスプレイに表示して、それを印刷するに 
は 「 OKj を押します。その写真にチェックマークが付きます。◄また 
は►で、前の写真または次の写真を表示します。写真は1枚ずつ表示さ 
れます。◄または►を押し続けると、さらに早く表示できます。 

を記印刷する写真のインデックス番号を入力して写真を選択することも 
できます。範囲を指定するには、シャープ記号「#」を押してく 
ださし、写真のインデックス番号を入力したら、 「 OK 」 を巧しま 
す。写真のインデックス番号がわからない場合は、印刷する個々の 
写真を選択する前にフォトシートを印刷してください。 

3 「フォト」を押して「フォトメニュー」を表示し、写真の印刷オプシ 
ョンに必要な変更を加えます。この印刷ジョブが完了すると、印刷オプ 
ションの設定はデフォルトの設定に戻ります。 

4 「スタート-モノクロ J または「スタート-カラー」を押して、選択し 
た写真を印刷します。 
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フチ無しプリントの作成 

HP all - in - one には、メモリカードの写真を、フチ無しプリントできる機能が 
あります。 

1 メモリカードを HP all - in - one のスロットに挿入します。 

「フォト」ボタンが点'なします。 

2 写真をカラーグラフィックディスプレイに表示して、それを印刷するに 
は 「 OKj を巧します。その写真にチェックマークが付きます。イまた 
は►で、前の写真または次の写真をま示します。写真は1枚ずつ表示さ 
れます。◄または►を押し続けると、さらに早く表示できます。 

を記 EP 刷する写真のインデックス番号を入力して、写真を選ぶこともで 
きます。範囲を指定するには、シャープ記号「#」を押してくだ 
さい。写真のインデックス番号を入力したら、 「 OK 」 を押しま 
す。 

3 表を下向きにして、フォト巧紙を給紙トレイのち奥隅にセットし、巧紙 
ガイドを調整します。 

ヒントお使いのフォト用紙にミシン目付きのタブがある場合は、その夕 
ブが自分のほうに向くようにフォト巧紙をセットしてください。 

4 「スタート-モノクロ」 または 「スタート-カラー」 を押して、選択し 
た写真をフチ無しプリントで印刷します。 

写真の選巧解除 

コントロール パネルから写真を選巧解除できます。 

^次のいずれかを実行してください。 

- ディスプレイに表示されている写真を選択解除するには、 「 OK 」 を 
押します。 

- すべての写真を選択解除して、アイドル画面に戻るには、「キ 
ヤンセル」を押します。 



PictBridge 対応のデジタルカメラからの写真の印刷 

HP all - in - one は PictBridge 規格をサポートしています。 PictBridge 対応のデ 
ジタルカメラをカメラポートに接続すると、デジタルカメラのメモリカー 
ドに記録されている写真を印刷する ことができます。 

1 Pic 旧 ridge 対応のデジタルカメラを、そのカメラに付属する USB ケーブ 
ルを使用して 、 HP all - in - one の正面にあるカメラポートに接続します。 

2 カメラの電源をオンにして、 PictBridge モードになっていることを確認 
します。 

を記カメラが正しく接続されると、メモリカードスロットの横にあるステ 
-タスランプが点灯します。カメラから印刷しているときには、ステ 
—タスランプが緑色に点滅します。 


_J K 巧わな PictBridge 
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カメラが PictBridge じ対応していない場合、または PictBridge モード 
になっていない場合、ステータスランプがオレンジ色に点滅し、コン 
ピュータのモニタにエラーメ ッセー ジが表示されます（コンピュータ 
に HP all-in-one ソフトウェアをインストールしている場合)。カメラの 
を続ケーブルを外し、問題を解決した後、もう一度接続してくださ 
し、。 PictBridge カメラポートのトラブルシューティングの詳細につい 
ては 、 「HP Image Zone 」 ソフトウェアに付属のオンスクリーン「卜 
ラブルシューティングヘルプ」を参照してください。 

PictBridge 対応のカメラを HP all-in-one に正しく接続すると、写真を印刷で 
きます。 HP all-in-one にセットされている用紙のサイズが、カメラの設定と 
-致していることを確認します。ご使巧のカメラの巧紙サイズ設定がデフナ 
ルトに設をされている場合、 HP all-in-one では、給紙トレイに現在セットさ 
れている巧紙が使巧されます。カメラから直接印刷する方法については、力 
メラに付属するユーザーガイドを参照してください。 

クイック印刷による現在の写真の印刷 

「クイック印刷」機能を使用すると、現在カラーグラフィックディスプレイ 
に表示している写真を印刷できます。 

1 メモリカードを HP all-in-one のスロットに挿入します。 

2 印刷する写真を選択します。 

3 「スタート-モノクロ」または「スタート-カラー J を押して、現在の 
設をで写真を印刷します。 

DPOF ファイルの印刷 

Digital Print Order Format (DPOF) は、このフォー マッ トをサポートしている 
デジタルカメラで作成される標準のファイルです。カメラが指定する写真と 
は、デジタルカメラで印刷のマークをつけた写真のことです。カメラ側で写 
真を選択すると、カメラが、 DPOF ファイルを作成します。 DPOF ファイル 
とは、どの写真に印刷のタグがついているかがわかるファイルです。 HPall - 
in-one では、 DPOF ファイルをメモリカードから読み取ることができるの 
で、印刷巧まの写真を選択しなおす必要がなくなります。 

を記すべてのデジタルカメラで、写真に印刷のタグを付けられるとは限り 
ません。お使いのデジタルカメラで DPOF がサポートされているかど 
う力、は、デジタルカメラのマニュアルを参照してください。 HP all-in- 
one では DPOF ファイルフォーマットの 1.1 をサポートしています。 

カメラ指をの写真を印刷する場合、 HP all-in-one の印刷設定は適巧されませ 
ん。 DPOF ファイルによる写真レイアウトと部数の設定が HP all-in-one より 
優先されます。 
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DPOF ファイルは、デジタルカメラでメモリカードに保存されます。この 
ファイルには次の情報が設定されています。 

• 印刷対をの写真 

• 各写真の印刷部数 

• 写真に適用される回転 

• 写真に適用されるトリミング 

• インデックス印刷（選択写真のサムネイル） 

カメラ指定の写夏を印刷するには 

1 メモリカードを HP all - in-one のスロットに挿入します。 DPOF タグが付 
いた写真がメモリカードにあると、 「 DPOF 写真を印刷しますか？」の 
メッセージがカラーグラフィックディスプレイに表示されます。 

2 次のいずれかを実行してください。 

-メモリカード内の DPOF のタグがイ寸いた写真をすべて印刷するに 
は、 「1 J を巧してください。 

- DPOF を使用して、印刷をしない場合は「2」を押してください。 

スライドショー機能の使用 

「フォトメニュー」の「スライドショー」オプションを使巧すると、メモ 
リカードのすべての写真がスライドショーで表示されます。 

スライドショーでの写真の表示または印刷 

HP all-in-one の「スライドショー」機能を使巧すると、スライドショーで 
表示される写真を、表示または印刷することができます。 

スライドショーを表示するには 

1 メモリカードを HP all - in-one のスロットに挿入します。 

2 「フォト」を押して、「フナトメニュー」を表示します。 

3 「4」を押して、スライドショーを開始します。 

4 スライドショーを終了するには「キャンセル J を押します。 

スライドショーで現在表示されている写真を印刷するには 

1 印刷する写真がカラーグラフィックディスプレイに表示されているとき 
に、「キャンセル」を巧して、スライドショーを終了します。 

2 「スタート-モノクロ」または「スタート-カラー J を押して、現在の 
設をで写真を印刷します。 
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HP Instant Share による写真の共 
有 


HP all - in - one とそのソフトウエアを使巧すると 、 HP Instant Share と呼ばれ 
る巧術により、友人や家族と写真を共有することができます 。 HP Instant 
Share を使巧すると、次のようなことが実現できます。 

• ち人や親戚との写真の共有（電子メールを使巧） 

• オンラインアルバムの作成 

• 写真のプリントのオンラインを文 

を記日本では、写真のプリントのオンライン;'主文は利巧できません。 

HP all - in - one のコントロールパネルから HP Instant Share の機能を最大限に 
ま用するじは 、 HP all - in - one で HP Instant Share を設まする必要がありま 
す 。 HP all - in - one で HP Instant Share を設定するちまについては、 

HP Instant Share の使用 （ USB ) または HP Instant Share の使用（ネットワーク 
接続) を参照してください。 

を記ネットワークで HP Instant Share を設定すると、 USB 抵镜のデバイス 
では HP Instant Share を使巧することができません。 


友人や親威とのメモリカードの写真の共ち （ USB 接続） 

HP all - in - one を使用すると、メモリカードを本体に巧入してすぐに写真を共 
有することができます。適切な力ードスロットにメモリカードを挿入して、 
写真を選がし、コントロールパネルの「フォト J を押すだけです。 

を記ネットワークで HP Instant Share を設定すると、 USB 括鏡のデバイス 
では HP Instant Share を巧巧することができません。 


1 メモリカード'力 《 HP all - in - one の適切な力ード' スロットに挿入されてい 
ることを確認してください。 

2 写真を選択します。 

3 HP all - in - one の コントロール パネルにある 「フォト」 ボタンを巧しま 
す。 

「フォトメニュー」がカラーグラフィックディスプレイじ表示されま 
す。 

4 「5」を押して rHP Instant Share J を選択します。 

Windows の場合、コンピュータ上に 「HP Image Zone 」 ソフトウェア 
が開きます 。 「HP Instant Share 」 タブが開きます。写真のサムネイル 
力 《 [選択トレイ]に表示されます。詳細については、オンスクリーン 「HP 
Image Zone ヘルプ」を参照してください。 

Macintosh をご使用の場合、 コン ピュータで 「HP Instant Share 」 クラ 
イアントアプリケーシヨンソフトウェアが起動します 。 「HP Instant 
Share 」 画面に各写真のサムネイルが表示されます。 
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を記 OS X V10.1.5 な前の Macintosh OS (OS 9 を含む）をこ巧巧の場 
合、写真は Macintosh の 「 HP ギヤラリ」にアップロードされま 
す。「電子メール」をクリックします。コンピュータの画面に表 
示される指示に従って、写真を電子メールの添付ファイルとして送 
信します。 

HP Instant Share を使用して他人と写真を共有するには、コンピュータ 
の画面に表示される指示に従ってください。 

友人や親戚とのメモリカードの写真の共ち（ネットワーク接続） 

HP all-in-one を使用すると、メモリカードを本体に挿入してすぐに写真を共 
有することができます。適切な力ードスロットにメモリカードを巧入して、 
写真を選がし、コントロールパネルの「フォト」を押すだけです。 

ネットワーク接続した HP all-in-one でメモリカードの写真を共有する場 
合、本体で HP Instant Share を設まする必要があります。本体で HP Instant 
Share を設定する方法については、 はじめにを 参照してください。 

1 メモリカードが HP all-in-one の適切な力ードスロットに挿入されてい 
ることを確認してください。 

2 写真を選がします。 

3 デバイスのコント ロール パネルの 「フォト」 ボタンを巧します。 

「フォトメニュー」がカラーグラフィックディスプレイに表示されま 
す。 

4 「5」を押して FhP Instant Share J を選択します。 

「共ちメニュ ー 」が表示されます。 

5 矢印（▲と ▼) を使巧すると、写真の送信先を強調表示できます。 

6 roKj ボタンを押して、送信ホを指をし、写真を送信します。 



「HP Image Zone 」 の使用 

「HP Image Zone 」 を使巧すると、画像ファイルの表示や編集ができます。 
他にも、画像の印刷、電子メールやファクスによる親戚や友人への画像の送 
信、 Web サイトへの画像のアップロードができます。また、画像を遊びやク 
リエイティブな印刷プ ロジェ クトに使うこともできます。 HP ソフトウェア 
を巧うと可能性が広がります。ソフトウェアを使って、 HP all-in-one の機能 
を十分にミ舌用してください。 

詳細については、ソフトウェアじ付属のオンスクリーン rHP Image Zone 
ヘルプ」を参照してください。 

「 Windows の場合 J 「HP Image Zone 」 を後から開くには、 「 HP デイ 

レクタ」を開いて rHP Image Zonej アイコンをクリックします。 

「 Macintosh の場合 J 「HP Image Zonej の 「 HP ギヤラリ」コンポー 
ネントを後から開くには、 「 HP ディレクタ」を開いて 「 HP ギヤラリ」を 
クリックするか （0 S 9)、ドックの 「HP Image Zone 」 アイコンを起動しま 
す （0 S X)。 


_J :*1 K 巧わな PictBridge 


ューザーガイド 


63 



HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one 



コピー機能の使用 


HP all - in - one を使用すると、高品質の カラー コピーおよび モノクロ コピー 
を、 OHP フィルムを含め、さまざまな種類の用紙に作成できます。原稿のサ 
イズを特定の用紙サイズに合わせて化大/縮小したり、コピーの色の明るさや 
濃さを調整したり、特別なコピー機能を使用して写真の高品質コピーや L 判 
のフチ無しコピーを作成したりすることもできます。 

ここでは、コピー 速度および コピー 品質の変更方法、 コピー 枚数の設定方 
ま、実行するジョブに適した巧紙の種類およびサイズを選択するためのガイ 
ドライン、ポスターの作成方ま、およびアイロンプリント紙への印刷ちまに 
ついて説明します。 

ヒント通常のコピーを美しく仕上げるには、用紙サイズを 「 A 4」 または 
「レター」に設をし、巧紙の種類を「普通紙」、コピー品質を「き 
れい」に設定してください。 

用紙サイズの設定については、 用紙サイズの設定を 参照してくださ 
い。 

用紙の種類の設定については、 巧紙の種類を設定を 参照してくださ 
い。 

コピー品質の設定については、 コピーの高速化またはコピー品質の 
向上を 参照して〈ださい。 

ここでは、写真のフチ無しコピーや拡大または縮小コピーを作成する方法、1 
ページに写真を複数コピーする方法、色あせた写真の補正方法など、写真の 
コピー方法に ついて 学ぶことができます。 

B > B L 刪紙への写真のフチ無しコピ- 

国 >園 

■ ,[ii 

ill 1ぺージ(こ写真を複数コピーする 
i I コピーの明るい部分を強調する 


用紙サイズに合わせた L 判写真のコピー 



用紙サイズの設定 


HP all - in - one では用紙サイズを設をできます。用紙サイズは、給紙トレイに 
セットした巧紙に合わせます。コピーの場合、巧紙サイズのデフオルト設定 
は、「自動」です。この設定では給紙トレイの巧紙サイズが 、 HP all - in-one 
によって検出されます。 


t 。 — お哉 Q 巧巧 
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用紙の種類 

巧奨の用紙サイズの設を 

コピー用紙、を巧途用紙、普通紙 

「 A 4」 または「レター 」 

インクジェット用紙 

「 A 4」 または「レター 」 

アイロンプリント紙 

「 A 4」 または「レター 」 

レターヘッド 

「 A 4」 または「レター 」 

フナト用紙 

「10 x 15 cm 」 または「フチ無し 
10 x 15 cm 」 

「 A 4」 または「フチ無し A 4」 

「 L 判」または「フチ無し L 判」 

はがき 

「は力 《 き」または「フチ無しはが 
さ」 

OHP フイルム 

「 A 4」 または「レター 」 


1「コピ ー 」を押し、次に「4」を押します。 

「コピーメニュー」が表示され、「用がサイズ」が選択されます。 

2 選択する用紙サイズが表示されるまで、▼を巧し続けます。 

3 roKj を押して、表示されている用紙サイズを選択します。 

用紙の種類を設定 

HP all-in-one では用紙の種類を設をできます。コピーの場合、巧紙の種類の 
デフナルト設定は、「自動」です。この設定では給紙トレイ内の用紙の種類 
が HP all-in-one によって検出されます。 


特殊な用紙にコピーする場合、または「自動」設定できれいに仕上がらない 
場合、「コピーメニュー」から手動で巧紙の種類を設定することができま 
す。 

1「コピ ー 」を押し、次に「5」を押します。 

「コピーメニュー」が表示され、「用がの種類」が選択されます。 

2 ▼を巧して巧紙の種類の設定を選択します。次に 「0 K 」 を巧します。 

な下の表を参照して、給紙トレイにセツトされている巧紙に対応する用紙の 


種類の設定を選がしてください。 

用紙の種類 

コントロ ールパネルの設定 

コピー用紙またはレターヘッド 

普通紙 

HP インクジェット用上質普通紙 

普通紙 

プレミアムプラスフナト用紙（化沢） 

プレミアムフォト巧紙 
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(続き) 


用紙の種類 

コントロ ールパネルの設定 

プレミアムプラスフナト用紙（つや消し） 

プレミアムフォト用紙 

プレミアムプラス 10 x 15 cm フナト用紙 

プレミアムフォト用紙 

フナト用紙 

フォト用紙 

エヴリデイフォト用紙 

エヴリデイフォト 

エヴリデイフナト用紙（半光沢） 

エヴリデイつや消し用紙 

その他のフォト用紙 

他のフォト巧紙 

アイロンプリント紙（カラー生地巧） 

アイロンプリント紙 

アイロンプリント紙（淡色または白地用） 

アイロン左右反転用紙 

プレミアム用紙 

プレミアムインクジェット用 
紙 

その他のインクジェット用紙 

プレミアムインクジェット用 
紙 

ブローシャ&フライヤ用紙（光沢） 

ブローシャ（光沢） 

ブローシャ&フライヤ用紙（つや消し） 

ブローシャ（つや消し） 

プレミアム OHP フィルムまたはプレミア 
ムプラスインクジェット OHP フィルム 

OHP フイルム 

その他の OHP フィルム 

OHP フイルム 

普通はがき 

普通紙 

光ミ尺はがき 

プレミアムフォト用紙 

L 判 

プレミアムフォト巧紙 


コピーの高速化またはコピー品質の向上 

HP all - in - one には、コピー速度およびコピーの品質に関する3つのオプシヨ 
ンがあります。 

• 「きれい」印刷をきれいに仕上げます。多くのコピーに推奨される設を 
です。「きれい」設定では、「高画質」設定よりも速くコピーできま 
す。 

• 「高画質」各種用紙をより美し〈印刷し、塗りつぶし領域に縮模なが出 
ないように仕上げます。「高画質」でコピーをすると、化の品質設定よ 
りも印刷に時間がかかります。 

• 「はやい」設定は、「きれい」設定よりも速くコピーできます。文字の 
印刷品質は「きれい」設をと変わりませんが、グラフィックの品質はお 
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下します。「はやい」設定でコピーをすると、インクの消'費量が少ない 
ので、プリントカートリッジが長持ちします。 

1 用紙が給紙トレイにセットされていることを確認します。 

2 表を下にし、ガラス板の右下隅に合わせて原稿をセットします。 

3 「コピ ー 」 を押し、次に「6」を押します。 

「コピーメニュー」が表示され、「コピー品質」が選択されます。 

4 ▼を押して品質設定を選択します。次に roKj を押します。 

5 「コピースタート - モノクロ」 または 「コピースタート - カラー J を 
押します。 


給紙トレイの選択 

HP all-in-one に複数の給紙トレイがある場合、コント ロール パネルを使巧し 
て、使巧する給紙トレイを指をできます。 

1「コピ ー 」を押し、次に「3」を押します。 

「コピーメニュー」が表示され、「トレイ選が」が選択されます。 

2 ▼を押して、使用する給紙トレイを選択します。 

3 roKj を押して、選択されている用紙サイズを確まします。 

デフォルトのコピー設定の変更 

コントロールパネルからコピー設をを変更すると、その変更は現在のコピー 
ジョブにのみ適用されます。今後すベてのコピージョブにこのコピー設定を 
適用するには、その設ををデフォルト設まとして保巧します。 

コピー設定をコントロールパネルまたは 「 HP ディレクタ」から変更する 
と、その変更は現在のコピージョブのみに適用されます。今後すベてのコピ 
-ジョブにこのコピー設定を適用するには、その設定をデフナルト設定とし 
て保存します。 

1 「コピー メニュ ー」の設定に、必要な変更を加えます。 

2 「0」を巧して、「コピー メニュ ー」から「新しい デフ ナルトの設定」 
を選択します。 

3 「 OKJ を巧して、デフォルト設をの変更を確定します。 

ここで指定した設定は、 HP all-in-one 本体にのみ保存されます。ソフトウェ 
アの設をには適用されません。コピー設定の管理に 「 HP ディレクタ」を使 
巧する場合は、 「 HP コピ ー J ダイアログボックスで、最も頻繁に使巧する 
設定をデフォルトに設定してください。その方法については、オンスクリー 
ン 「HP Image Zone ヘルプ」を参照してください。 

原稿の複数コピー 

「コピーメニュー」の「コピー枚数」を使用して、印刷するコピー枚数を 
設定しまず。 

1 用紙が給紙トレイにセツトされていることを確認します。 
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2 表を下にし、ガラス板の右下隅に合わせて原稿をセットします。 

3 「コピ ー 」を押し、次に「1」を押します。 

「コピー メニュー」 が表示され、「コピー枚数」が選択されます。 

4 ►を押す、またはキーパッドを使巧して、コピー枚数を入力します。次 
に、 roKj を巧します。 

(最大コピー枚数は、モデルに応じて異なります。） 

ヒント矢印ボタンを押し続けるとコピー枚数が5枚ずつ増えるので、 

コピー枚数がをい場合に便利です。 

5 「コピースタート - モノク□」 または 「コピースタート - カラー」 を 
押します。 

下の図は 、 HP all - in - one で L 半 ij の写真を3枚コピーした例です。 






2ぺージのモノクロ文書のコピー 

HP all - in - one を使用すると、カラーまたはモノクロで複数ぺージの文書もコ 
ピーできます。下の図は 、 HP all - in - one を使用して、2ぺージのモノクロ原 
稿をコピーした例です。 




i; 


1巧紙が給紙トレイにセツトされていることを確認します。 

2 原稿の1ページ目の表を下にし、ガラス板の右下隅に合わせて原稿をセ 
ツトします。 

3 点灯していなければ、「コピ ー J を押します。 

4 「コピースタート - モノクロ」 を押します。 

5 ガラス板から1ぺージ目を取り出して、2ぺージ目をセツトします。 

6 「コピースタート - モノク□」 を押します。 


L 判用紙への写真のフチ無しコピー 

高画質で写真をコピーするときは、給紙トレイにフォト用紙をセツトしま 
す。次に、コピー設定を適切な用紙の種類および写真の強調に変更します。 
また、フォトプリントカートリツジを使用すると、より美しく印刷すること 
ができます。カラープリントカートリツジとフォトプリントカートリツジ 


t 。 — お哉 Q 巧巧 
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をインストールすることで、6色インクシステムが実現されます。詳細につ 
いては、 フォトプリントカートリッジの使用を 参照してください。 

1 L 判のフォト巧紙を給紙トレイにセットします。 

2 表を下にし、ガラス板のち下隅に合わせて写真原稿をセットします。 
写真の長い辺をガラス板の底辺に合わせて置きます。 

3 「コピースタート-カラー」を巧します。 

下図は 、 HP all - in - one で、写真原稿を L 判の用紙にフチ無しコピーした 
例です。 




ヒントフチ無しで出力されない場合、用紙サイズを「フチ無し L 版」 
に設をし、巧紙の種類を「フォト用紙」に設定して、さらに 
「写真」強調を設定してから、もう一度実行してください。 

用紙サイズの設定方まについては、 用紙サイズの設定を 参照して 
ください。 

巧紙の種類の設をについては、 用紙の種類を設定を 参照してくだ 
さし、。 

「写真」強調の設定方法については、 コピーの明るい部分を強 
調す るを参照してください。 

用紙サイズに合わせた L 判写真のコピー 

「ぺージ全体に印刷」使用すると、給紙トレイにセットされている用紙の印 
刷可能範囲に合わせて,写真を自動的に拡大または縮小することができます。 
下の例では、「ページ全体に印刷」を選巧し、 L 判の写真を巧紙に合わせて 
フチ無しコピーを作成しています。写真をコピーするときは、フォトプリン 
卜力ートリッジを使巧すると、よりきれいに印刷できます。カラープリント 
力ートリツジとフォトプリントカートリツジをインス I ルすることで、6 
色インクシステムが実現されます。詳細については、 フォトプリントカート 
リッジの使巧 を参照してください。 

を記原稿の織横比を変えないで、フチ無しコピーを実行すると 、 HP all - in - 
one で画像の端がわずかな部分で、トリミングされることがありま 
す。 
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1 A 4 フォト巧紙またはレター巧紙を給紙トレイにセットします。 

2 表を下にし、ガラス板の右下隅に合わせて写真原稿をセットします。 
写真の長い辺をガラス板の底辺に合わせて置きます。 

3 「コピ ー」 を巧して「コピ ーメニュー」 を表示します。 

4 「2」を押し、次に「3」を押します。 

「縮ル/拡大」メニューが表示され、「ページ全体に印刷」が選択され 
ます。 

5 「コピ ースタート - カラー」 を押します。 

ヒントフチ無しで出力されない場合、用紙サイズを「フチ無しレタ 

-」 または 「フチ 無し A4 」 に設定し、巧紙の種類を 「フォト 
用紙」に設定して、さらに「写真」強調を設をしてから、もう 
-度実行してください。 

用がサイズの設定については、 用紙サイズの設定を 参照してくだ 
さし、。 

用紙の種類の設定については、 用紙の種類を設定を 参照してくだ 
さし、。 

「写真」強調の設定方まについては、 コピーの明るい部分を強 
調す るを参照してください。 

1ぺージに写真を複数コピーする 

1ぺージに原稿のコピーを複数印刷するには、「コ ピーメニュ ー」から 
「縮小/お大」で画像サイズを選巧します。 

画像サイズを選巧すると、給紙トレイにセットした巧紙に、写真のコピーを 
複数枚配置するか問い合わせるメッセージが表示されることがあります。 



1 巧紙が給紙トレイにセットされていることを確認します。 

2 表を下にし、ガラス板のち下隅に合わせて写真原稿をセットします。 


ューザーガイド 


71 







章 7 


写真の長い辺をガラス板の底辺に合わせて置きます。 

3 「コピ ー」 を押して「コピ ーメニュー」 を表示します。 

4 「2」を押し、次に「5」を押します。 

「縮小/化大」メニューが表示され、「画像サイズ」が選巧されます。 

5 ▼を巧して写真のコピーサイズを選択します。次に roKj を押しま 
す。 

給紙トレイにセットした巧紙に写真のコピーを複数配置するか、1枚だ 
け配置して印刷するかを指定できます。 

画像のサイズが大きい場合は、画像の数を選択するメッセージは表示さ 
れません。この場合、ぺージにコピーされる画像は1枚だけです。 

6 「コピースタート - モノクロ」 または 「コピースタート - カラー J を 
押します。 

A 4 用紙またはレター用紙に合わせた原稿のサイズ調整 

原稿の画像や文字がページ全体に配置されて、余白がない場合は、「ページ 
に合わせる」を使用すると、原稿を縮小でき、端の文字や画像が不必要に卜 
リミングされることを防ぐことができます。 



ヒントまた、「ぺージに合わせる」を使用すると、小さな写真を用紙サイ 
ズの印刷可能領域内に合わせて、拡大することもできます。原稿の 
縦横比を変えずに拡大する、または端をトリミングせずに拡大する 
ため、 HP all - in-one では巧紙の端に不均等な余白がそのまま残るこ 
とがあります。 

1 用紙が給紙トレイにセットされていることを確認します。 

2 表を下にし、ガラス板の右下隅に合わせて原稿をセットします。 

3 「コピ ー 」 を押し、次に 「 4 」 を押します。 

「コピーメニュー」が表示され、「用がサイズ」が選択されます。 

4 ▼を押して、「レター」を選巧します。次に 「 OKJ を押します。 

5 「1」を押して、「コピーメニュー」から「縮小/化大 J を選巧しま 
す。 

6 ▼を押して、「ぺージに合わせる」を選択します。次に 「 OK 」 を押し 
ます。 

7 「コピースタート - モノクロ」 または 「コピースタート-カラー J を 
押します。 
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色あせた原稿のコヒー 

「薄く/濃〈」を使用すると、コピーの明るさを調節できます。色の濃さを調 
整すると、コピーの色をより鮮やかに、あるいはより落ち着いたものにする 
ことができます。 

1 巧紙が給紙トレイにセットされていることを確認します。 

2 表を下にし、ガラス板の右下隅に合わせて原稿をセットします。 

3 「コピ ー 」を押し、次に「7」を押します。 

「コピーメニュー」が表示され、「薄く/濃く」が選択されます。「薄 
く/濃く」の値の範囲が、カラーグラフィックディスプレイにスケール 
(目盛り）で表示されます。 

4 ►を押してコピーの色を濃くします。次に 「0K」 を押します。 

を記コピーの色を薄くするじは、◄を押します。 

5 「9」を押して、「コピーメニュー 」 から「色の濃さ」を選巧しま 
す。 

色の濃さの値の範囲は、カラーグラフィックディスプレイにスケール 
(目盛り）で表示されます。 

6 ►を押して画像をより鮮やかにします。次に 「0K」 を押します。 

を記画像を薄くするには、◄を巧します。 

7 「コピースタート-モノクロ」 または 「コピースタート-カラー」 を 
押します。 

何回もファクスされた文書のコピー 

「強調」機能を使用すると、モノクロ文字の輪郭がはっきりし、テキスト文 
書の品質を自動調整したり、白に見えてしまう薄い色を強調して、写真を自 
動調整したりすることができます。 



デフナルトのオプションは「混在」の強調です。 
ると、ほとんどの原稿の輪郭がはっきりします。 


「混在」の強調を使用す 


コントロールパネルでぼやけた文害をコピーするには 

1 巧紙が給紙トレイにセットされていることを確認します。 

2 表を下にし、ガラス板のち下隅に合わせて原稿をセットします。 

3 「コピ ー 」を押し、次に「8」を押します。 

「コピーメニュー」が表示され、「強調」が選択されます。 

4 ▼を巧して、「文字」強調設定を選択します。次に 「OKJ を押しま 
す。 

5 「コピースタート-モノクロ」 または 「コピースタート-カラー J を 
押します。 
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ヒント次のような場合は、「写真」または「なし」を選択して、「文字」 
の強調をオフにしてください。 

• コピー上で色の点が文字の周りにはみ出している。 

• 大きいモノクロ文字がまだらで、なめらかでない。 

• カラーの細かい図または線に、黒い部分がある。 

• ライトグレーからミディアムグレーの部分に、グレーがかったまたは白 
い帯状の横線が現れる。 

コピーの明るい部分を強調する 

「写真」強調を使用すると、白に見えてしまう薄い色を強調することができ 
ます。「文字」強調でコピーするときに起こりやすい次のような問題を解消 
または軽減する場合に、「写真」強調は便利です。 

• コピー上で色の点が文字の周りにはみ出している。 

• 大きいモノクロ文字がまだらで、なめらかでない。 

• カラーの細かい図または線に、黒い部分がある。 

• ライトグレーからミディアムグレーの部分に、グレーがかったまたは白 
い帯状の横線が現れる。 

コントロールパネルで露出過度になった写真をコピーするには 

1 用紙が給紙トレイにセットされていることを確認します。 

2 表を下にし、ガラス板のち下隅に合わせて写真原稿をセットします。 
写真の長い辺をガラス板の底辺に合わせて置きます。 

3 「コピ ー 」を押し、次に「8」を押します。 

「コピーメニュー」が表示され、「強調」が選択されます。 

4 ▼を巧して、「写真」強調設定を選巧します。次に 「 OKJ を押しま 
す。 

5 「コピースタート-カラー」を巧します。 

HP all-in-one にイ寸属する 「HP Image Zone 」 ソフトウェアを使巧すると、 
コピー対まの写真と文書の「強調」が簡単 I こ設定できます。マウスを1回 
クリックするだけで、写真は「写真」強調でコピーする、文字は「文字」 
強調でコピーする、画像と文字が混在する文書は「写真」と「文字」の面 
方を強調してコピーする、などの設定ができます。詳細については、オンス 
クリーン 「HP Image Zone ヘルプ」を参照してください。 

ポスターの作成 

「ポスター」を使用すると、原稿を分割して拡大コピーし、その分割したも 
のを組み合わせて、1つの大きなポスターにできます。 
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1 巧紙が給紙トレイにセットされていることを確認します。 

2 表を下にし、ガラス板のち下隅に合わせて原稿をセットします。 

写真をコピーするには、写真の長い辺をガラス板の底辺に合わせて置き 
ます。 

3 「コピー」を押して「コピーメニュー」を表示します。 

4 「2」を押し、次に「6」を押します。 

「縮小/拡大」が表示され、「ポスタ ー J が選択されます。 

5 ▼を巧して、ポスターのぺージ幅を選択します。次に 「 OKJ を巧しま 
す。 

デフナルトのポスターサイズは2ぺージ幅分です。 

6 「コピースタート-モノク□」または「コピースタート-カラー」を 
押します。 

ポスター幅を選択すると 、 HP all - in - one では原稿の縦横比を維持するよ 
うに長さが自動的に調整されます。 

ヒント選択したポスターサイズが最大ズーム倍率を超えていて、原稿をお 
大できない場合は、ページ幅を小さくしてもう一度実行するように 
促すエラーメッセージが表示されます。小さいポスターサイズを選 
択し、もう一度コピーしてください。 

HP all - i 卜 one に付属の 「HP Image Zone 」 ソフトウェアを使用すると、写 
真のミ舌巧範囲がさらに広がります。詳細については、オンスクリーン 「HP 
Image Zone ヘルプ」を参照してください。 

カラーの アイロンプリント紙の作成 

画像または文字をアイロンプリント紙にコピーして、 T シャツ、枕カバー、 
ランチヨンマットなどの生地にアイロンプリントすることができます。 

ヒントネ刀めての場合は、いらなくなった服などを使用して、アイロンプリ 
ントを練習することをおすすめします。 

1 アイロンプリント紙を給紙トレイにセットします。 

2 表を下にし、ガラス板のち下隅に合わせて原稿をセットします。 

写真をコピーするには、写真の長い辺をガラス板の底辺に合わせて置き 
ます。 

3 「コピ ー 」を押し、次に「5」を押します。 

「コピーメニュー」が表示され、「用紙の種類」が選択されます。 
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▼を巧して、「アイロンプリント紙 J または「アイロン左右反転巧紙」 
を選択します。次に 「 OK 」 を巧します。 

「コピースタート-モノクロ」または「コピースタート-カラー」を 
押します。 


を記巧がの種類で「アイロン左右反転用紙」を選択すると 、 HP all - in - 
one では原稿の左ち反転の画像が自動的にコピーされます。生地に 
アイロンプリントすると正しい向きになります。 


コピーの 中止 

^コピー を中止するには、 コントロール パネルの「キャンセル J を押し 
ます。 
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8 スキャン機能の使用 


ここでは、スキャンした画像をアプリケーシヨン、 HP Instant Share 送信 
先、およびメモリカードに送信する方まについて説明します。 

スキャンとは、コンピュータで使用できるように、文字や写真を電子的な化 
式に変換する過程のことです。写真、雑誌、記事、書類など、さまざまなも 
のがスキャンできます。 HP all-in-one のガラス面に傷をつけないようにを意 
すれば、立体物のスキャンもできます。スキャンした画像をメモリカードに 
記録すると、携帯性がさらに向上します。 

HP all-in-one のスキャン機能を使巧すると、次のようなことが巧能です。 

• 記事のテキストをスキャンしてワードプロセッサに取り込み、レポート 
に貼り付ける。 

• ロゴをスキャンし、パブリッシングソフトウェアで使巧して、名刺や力 
タログを印刷する。 

• お気に入りの写真をスキャンし、電子メールのメッセージに添付して、 
友人や親戚に送信する。 

• 家おや商品の写真目録を作成する。 

• 大切な写真を電子スクラップブックにまとめる。 

を記巿販されているテキストのスキャン（光学式文字認識または OCR) をま 
巧すると、雑誌記事や本などの印刷物の中身を編集可能なテキストと 
して、ワードプロセッサやその他のさまざまなプログラムに取り込む 
ことができます。最高の読み取り結まを待るには、 OCR の巧巧方法を 
知ることが大切です。 OCR ソフ トウェアをネ刀めてお使いになるとき 
は、スキャンしたテキスト文書の文字が完璧に認識されない場合があ 
ります。 OCR ソフ トウェアの操作は 1 つの巧能なので、習得するには 
時間と練習が必要です。文書、特にテキストとグラフィックの両方を 
含む文書のスキャンについては、 OCR ソフ トウェアにイ寸属する ユーザ 
-ガイドを参照してください。 

スキャン機能を使用するには、 HP all-in-one とコンピュータを接続して電源 
をオンにします。また、スキャンする前に、コンピュータに HP all-in-one ソ 
フトウェアをインス I —ルします。 Windows コンピュータで HP all-i 卜 one 
ソフトウ X アが動作していることを確認するには、画面ち下の時刻の横にあ 
るシステムトレイに HP all-in-one のアイコンが表示されていることを確認 
します。 Macintosh の場合、 HP all-in-one ソフトウェアは常に動作していま 
す。 

を記システムトレイにある HP Windows のアイコンを閉じると、 HP all-in- 
one からスキャン機能の一部が失われ、「接続していません」エラー 
メ ッセージが表示されます。このエラーメッセージが表示された場 
合、コンピュータを再起動するか、または hP Image Zonej ソフト 
ウェアを起動してください。 
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コンピュータからのスキャン方法や、スキャン画像の調整、サイズ変更、回 
転、トリミング、鮮明度調整については、ソフトウェアに付属のオンスクリ 
—ン 「HP Image Zone ヘルプ」を参照してください。 

アプリケーションへのスキャン画像の送信 

ガラス板にセットした原稿を、コントロールパネルの操作で直ちスキャンす 
ることができます。 

を記ここに示されているメニューは、ご使用のコンピュータのオペレーテ 
イングシステムと 、 「HP Image Zonej でスキャン画像の送信先に設 
まされたアプリケーションによって、内容が異なることがあります。 

原稿のスキャン （ USB 接続） 

USB ケーブルで HP all-in-one をコンピュータに直接接続している場合は、 
次の手順に従ってください。 

1 原稿の表を下にし、ガラス板の右下隅に合わせてセットします。 

2 スキャンランプが点'なしていない場合は、「スキャン」を押します。 

「スキャンメニュー」が表示され、スキャン画像の送信ホ（アプリケー 
ション名を含む）の一覧が表示されます。デフォルトの送信先には、前回 
このメニューを使用したときに選巧した送信先が指をされます。お使い 
のコンピュータで riHP Image Zonej を使巧すると、「スキャンメニ 
ュー」に表示するアプリケーションと送信ホを指定できます。 

3 スキャン画像を受信するアプリケーションを選択するには、コントロー 
ルパネルでその番号を押すか、あるいは矢印キーでそのアプリケーショ 
ンを選択してから、 「0 K 」 または「スタート-カラー」を押します。 
モノクロでスキャンするには、 「 OKJ の代わりに「スタートモノク 
口」 を押します。 

スキャンのプレビュー画像が、コンピュータの 「 HP スキャン」画面に 
表示されます。ここから編集ができます。 

プレビュー画像の編集の詳細については、ソフトウ； L アに付属するオン 
スクリーン 「HP Image Zone ヘルプ」を参照してください。 

4 「 HP スキャン」画面でプレビュー画像を編集します。編集が終了した 
ら、「適用」をクリックします。 

スキャン画像が HP all-in-one から選択したアプリケーションに送信され 
ます。たとえば、 「 HPImageZone 」 を送信先に選択している場合は、 
HP Image Zone が自動的に開いて、画像を表示します。 

原稿のスキャン（ネットワーク接続） 

ご巧巧の HP all-in-one がネットワークを経由してコンピュータに接続してい 
る場合は、次の手順に従ってください。 

1 原稿の表を下にし、ガラス板のち下隅に合わせてセットします。 

2 スキャンランプが点灯していない場合は、「スキャン」を押します。 

「スキャンメニュー」が表示され、オプションが一覽で表示されます。 
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3 「1」を押して「コンピユータの選択」を選択するか、あるいは矢印キ 
-を使用してオプションを選択してから、 roKj を押します。 

「コンピユータの選択」メニユーが表示され、 HP all-in-one に接続され 
ている コン ピユータが一覧で表示されます。 

を記 「コンピユータの選択」には、ネットワーク接続されているコン 
ピユータの化に、 USB 接続されているコンピユータも一覧に表示 
されることがあります。 

4 デフナルトのコンピユータを選択するには、 「 OK 」 を巧します。別のコ 
ンピユータを選択するには、コントロールパネルでその番号を押すか、 
あるいは矢印キーでそのコンピユータを選択してから、 「0 K 」 を押しま 
す。コンピユータのアプリケーションにスキャン画像を送信するには、 
メニユーからお巧いのコンピユータを選巧します。 

「スキャンメニユー」が表示され、スキャン画像の送信先（アプリケー 
ション名を含む）の一覧が表示されます。デフォルトの送信先には、前回 
このメニユーを使用したときに選択した送信先が指をされます。お使い 
のコンピユータで 「HP Image Zonej を使巧すると、「スキャンメニ 
ユー」に表示する送信先を指をできます。詳細については、ソフトウ X 
アに付属のオンスクリーン 「HP Image Zone ヘルプ」を参照してくださ 
い。 

5 スキャン画像を受信するアプリケーションを選択するには、コントロー 
ルパネルでその番号を押すか、あるいは矢印キーでそのアプリケーショ 
ンを選択してから、 roKj または「スタート-カラー J を巧します。 
モノクロでスキャンするには、 「0 K 」 の代わりに「スタートモノク 
口」 を押します。 

「HP Image Zone 」 を選巧した場合、スキャンのプレビユー画像が、コ 
ンピユータの 「 HP スキャン」画面に表示されます。ここから編集がで 
きます。 

6 「 HP スキャン」画面でプレビユー画像を編集します。編集が終了した 
ら、「適用」をクリックします。 

スキャン画像が HP all-in-one から選択したアプリケーションに送信され 
ます。たとえば 、 「HP ImageZone 」 を送信ホに選択している場合は、 
HP Image Zone が自動的に開いて、画像を表示します。 

HP Instant Share の送信先へのスキャン画像の送 
信 

HP Instant Share を使用ずると、電子メールのメツセージやオンラインフォ 
トアルバムを通して写真を家族や友人と共有することができます。 HP all-in- 
one のコントロールパネルから HP Instant Share の機能を最大限に活用する 
には、 HP all-in-one で HP Instant Share を設定する必要があります。 

HP all-in-one で HP Instant Share を設定する方まについては、 HP Instant 
Share の使用 （ネッ トワーク接続) を参照して〈ださい。 


X 节4:/お雜9巧巧 
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章 8 


HP Instant Share の使巧については、オンスクリーン 「HP Image Zone へ 
ルプ」を参照してください。 


を記ネットワークで HP Ins ね nt Share を設定すると、 USB 接結のデバイス 
では HP Instant Share を使巧することができません。 

友人や親威とスキャン画像を共有 （ USB 接続デバイス） 

コントロールパネルの「スキヤン」を押して、スキャンした画像を共有し 
ます。「スキャン」ボタンを使用するには、表を下にしてガラス板に原稿を 
セットし、画像の送信先を選択してから、スキャンを開始します。 

を記ネットワークで HP Instant Share を設定すると、 USB 接結のデバイス 
では HP Instant Share を使巧することができません。 

1 表を下にし、ガラス板のち下隅に合わせて原稿をセットします。 

2 「スキャン」を押します。 

「スキャンゎ」メニユーがカラーグラフィックディスプレイに表示さ 
れます。 

3 ▲および▼矢印を巧巧して 、 rHP Instant Share j を選択します。 

4 roKj ボタンを巧して、送信先を指定し、画像をスキャンします。 
画像がスキャンされ、コンピユータにアップロードされます。 

Windows の場合、コンピユータ上に 「HP Image Zone 」 ソフトウェア 
が開きます 。 「HP Instant Sharej タブが表示されます。スキャンされ 
た画像のサムネイルが[選がトレイ]に表示されます。詳細については、 
オンスクリーン 「HP Image Zone ヘルプ」を参照してください。 
Macintosh の場合、コンピユータ上に rHP Instant Sharej クライアン 
トアプリケーシヨンソフトウェアが開きます。スキャンされた画像のサ 
ムネイルが rHP Instant Sharej 画面に表示されます。 

を記 0S X V10.1.5 な前の Macintosh OS (OS 9 を含む）をご使巧の場 
合、スキャンした画像は Macintosh の 「 HP ギャラリ」にアップ 
口ードされます。「電子メール」をクリックします。コンピユー 
夕 の画面に表示される指示に従うと、画像を電子メールの添付ファ 
イルとして送信できます。 

HP Instant Share を使用して他人とスキャン画像を共有するには、コン 
ピユータの画面に表示される指示に従ってください。 

友人や親戚とスキャン画像を共ち（ネットワーク接続） 

コントロールパネルの「スキヤン」を押して、スキャンした画像を共有し 
ます。「スキャン」ボタンを使用するには、まを下にしてガラス板に原稿を 
セットし、画像の送信先を選択してから、スキャンを開始します。 

ネットワーク接続した HP all-in-one でスキャン画像を共有するには、最初に 
コンピユータに 「HP Image Zone 」 をインストールする必要があります。 


E が e 摧攀六卜皆 K 
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コンヒュータに 「HP Image Zone 」 をインス!ルする方法については、 

HP all-in-one にイ寸属の『セットアップガイド』を参照してください。 

1 表を下にし、ガラス板のち下隅に合わせて原稿をセットします。 

2 「スキャン」を押します。 

すると、「スキャン メニュ ー」がカラーグラフィックディスプレイに 
表示されます。 

3 「2」を巧して FhP Instant Share J を選択します。 

「共ちメニュ ー 」が表示されます。 

4 矢印（▲と ▼) を巧巧して、画像の送信先を強調表示します。 

5 「 OKJ ボタンを押して、送信先を指定し、画像をスキャンします。 
画像がスキャンされ、選択した送信先に送信されます。 

メモリカードへのスキャン画像の送信 

スキャンした画像は、 HP all-in-one のメモリカードスロットに現在挿入さ 
れているメモリカードに JPEG 画像として送信することができます。また、 
メモリカード機能を使巧すると、スキャンした画像からフチ無しプリントを 
作成したり、アルバムぺージを作成したりできます。メモリカードをサポー 
卜している他のデバイスから、スキャンした画像にアクセスすることもでき 
ます。 

HP all - in - one 内のメモリカードへスキャン画像を送信 （ USB 接続） 

スキャンした画像は JPEG 画像としてメモリカードに送信することができま 
す。ここでは、 USB ケーブルで HP all-in-one をコンピュータにち続してい 
る場合の手順を説明します。 HP all-in-one にメモリカードが巧入されている 
ことを確認してください。 

1 原稿の表を下にし、ガラス板の右下隅に合わせてセットします。 

2 スキャンランプが点なしていない場合は、「スキャン」を押します。 

「スキャンメニュー」が表示され、オプションまたは送信ホの一覧が表 
示されます。デフオルトの送信先には、前回このメニューを使巧したと 
きに選巧した送信先が指定されます。 

3 「メモリカード」が選択されるまで▼を押し、次に 「 OKJ を押しま 
す。 

HP all-in-one によって画像がスキャンされ、そのファイルがメモリカー 
ドに JPEG お式で保存されます。 

HP all - in - one 内のメモリカードへスキャン画像を送信（ネットワーク接続） 

スキャンした画像は JPEG 画像としてメモリカードに送信することができま 
す。ここでは、 HP all-in-one をネットワークに接結している場合の手順を説 
明します。 


X み4 V 藻雜9巧巧 
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章 8 


ミ主記スキャン画像をメモリカードに送信できるのは、そのメモリカードが 
ネットワークで共有している場合だけです。詳細については、 ネット 
ワークでのメモリカードのセキュリティ管理を 参照して〈ださい。 

1 原稿の表を下にし、ガラス板の右下隅に合わせてセットします。 

2 スキャンランプが点なしていない場合は、「スキャン」を押しまず。 

「スキャンメニュー」が表示され、ホプシヨンまたは送信先が一覧で表 
示されます。 

3 「3」を押して「メモリカード」を選がする、あるいは矢印キーを使巧 
してメモリカードを選択してから、 「 OKj を押しまず。 

HP all - in - one によって画像がスキャンされ、そのファイルがメモリカー 
ドに JPEG 形式で保存されます。 

スキャンの中止 

^スキャンを中止するには、コントロールパネルの「キャンセル」を押 
します。 
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9 コンピュータからの印刷 



HP all - in - one は印刷が可能な任意のソフトウェアから巧巧できます。印刷を 
実行する場合に Windows PC と Macintosh のどちらを使用するかによって、 
印刷手順が多少異なります。この章を参照して、ご使用のオペレーティング 
システムに該当する手順に従ってください。 

この 章で説明する印刷機能に加えて、フチ無し印刷、ニュースレター、およ 
びバナーなどの特巧な印刷ジョブを印刷することができます。また、メモリ 
力ードや Pic 旧 ridge をサポートするデジタルカメラから直接画像を印刷する 
ことや、カメラ付き携帯電話または PDA など、サポートされている 
Bluetooth デバイスから印刷すること 、 「HP Image Zone 」 の印刷プロジェ 
クトでスキヤンした画像を巧巧することもできます。 

• メモリカードまたはデジタルカメラからの印刷の詳細については、 メモ 
リカードの使用または Pic 旧 ridge の使用を 参照してください。 

• Bluetooth デバイスから印刷できるように HP all - in - one を設をする方ま 
については、 接続情報を 参照してください。 

• 特巧な印刷ジョブや rHP Image Zonej での画像印刷の詳細について 
は、オンスクリーン 「HP Image Zone ヘルプ」を参照して〈ださい。 


ソフトウェアアプリケーションからの印刷 

ほとんどの印刷設定は、印刷元のソフトウェアアプリケーションまたは HP 
ColorSmart テクノロジで自動的に設定されます。印刷の品質の変更、特定の 
種類の用紙やフィルムじ印刷、特巧機能の使用にのみ、手動で設定を変更す 
る必要があります。 

义書の作成に使用したソフトウェアアプリケーションから印刷するには (Windows 
の場合） 

1 巧紙が給紙トレイにセットされていることを確認します。 

2 お巧いのソフトウェアアプリケーションで、「ファイル J メニューの 

「印刷 J をクリックします。 

3 HP all - in - one をプリンタとして選択します。 

4 設定を変更する必要がある場合は、「プロパティ」ダイアログボックス 
を開くボタンをクリックします。 

ソフトウェアアプリケーションによって、このボタンは「プ□パテ 
ィ」、「オプション」、「プリンタ設定」、「プリンタ J などの名前に 
なっています。 

5 「用紙/品貴 J 、 「レイアウト」、「効ま」、「基本設を J 、 「カラ ー J 
タブなどで、印刷ジョブのための適切なオプションを選択します。 


ューザーガイド 


83 


.IA 夕の QS 望 



章 9 


ヒント印刷するジョブの種類に基づいて、一連のデフオルト設定で簡単 
にジョブを印刷することができます。「印刷ショートカット」 
タブで、「実行する機能 J -覧の印刷タスクの1つをクリック 
します。その種類の印刷タスクのデフナルト設定が設定されて、 
「印刷ショートカット」タブに表示されます。必要に応じて、 
ここで設定を調整するか、または「プロパティ J ダイアログボ 
ックスのその他のタブで変更することができます。 

6 「 OKJ をクリックして、「プロパティ」ダイアログボックスを閉じま 
す。 

7 印刷を開始するには、「印刷」か 「0 K 」 をクリックします。 

文書の作成に使用したソフトウェアアプリケーションから印刷するには (Macintosh 
の場合） 

1 巧紙が給紙トレイにセットされていることを確認します。 

2 印刷を開始する前に、「セレクタ」 （0 S 9)、 「プリントセンター」 （0 S 
10.2 な前)、または「プリント設定 ユーティリティ」 （ OS 10.3 な降）で 
HP all - in - one を選択します。 

3 ご巧用のソフトウェアアプリケーシ ョンで、 「ファイル J メニューの 

「ぺージ設定」をクリックします。 

「ぺージ設定 J ダイアログボックスが表示され、用紙のサイズ、方向、 
倍率を指定することができます。 

4 ページ属性の選択： 

-用紙のサイズを選択します。 

-方向を選択します。 

- 倍率を入力します。 

を記 OS 9 では「ぺージ設定 J ダイアログボックスに、画像の左右反 
おオプションと、両面印刷巧の巧紙余白調整オプションがありま 
す。 

5 「 OKJ をクリックします。 

6 ご巧巧のソフトウェアアプリケーシ ョンで、 「ファイル J メニューの 

「印刷 J をクリックします。 

「印刷 J ダイアログボックスが表示されます 。 OS 9を巧巧している場 
合は、「全般 J パネルが開きます。 OSX を使用している場合は、「印 
刷部数と印刷ページ」パネルが開きます。 

7 印刷するプロジ X クトに適するように、ポップアップメニューでそれぞ 
れのオプションの印刷設定を変更します。 

8印刷を開始するには、「印刷」をクリックします。 

印刷設定の変更 

HP all - in - one の印刷設定をカスタマイズして、さまざまな印刷ジョブを行う 
ことができます。 
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Windows ユーザーの場合 

印刷設定を変更する前に、現在の印刷ジョブの設をのみを変更するのか、こ 
れな後のすべての印刷ジョブに適巧されるデフオルトとして設定するのか決 
める必要があります。設定変更を今後すベての印刷ジョブに適巧するのか、 
現在の印刷ジョブのみに適用するのかによって、印刷設定の表示のさせちが 
異なります。 

今後すベての印刷ジョブに適用される設定を変更するには 

1 「 HP ディレクタ」で、「設定 J をクリックし、「印刷設を」を選択し 
て、「プリンタ設を J をクリックします。 

2 印刷設定を変更し、 「 OKJ をクリックします。 


現在のジョブに対して印刷設定を変更するには 

1 おほいのソフトウェアアプリケーシヨンで、「ファイル」メニユーの 

「印刷」をクリックします。 

2 HP all - in - one がプリンタに選択されていることを確認します。 

3 「プロパティ」ダイアログボックスを開くボタンをクリックします。 
ソフトウェアアプリケーシヨンによって、このボタンは「プロパテ 
ィ」、「オプション」、「プリンタ設を」、「プリンタ」などの名前に 
なっています。 

4 印刷設定を変更し、 「 OKj をクリックします。 

5 ジョブを印刷するには、「印刷」ダイアログボックスで「印刷」また 
は 「 OK 」 をクリックします。 

Macintosh ユーザーの場合 

印刷ジョブの設定を変更するには、「ページ設定」と「印刷」ダイアログ 
ボックスを使巧します。使巧するダイアログボックスは、設定のを更により 
ます。 


用紙のサイズ、方向、倍率（％)を変更するには 

1印刷を開始する前に、「セレクタ」 （ OS 9)、 「プリントセンター 」 （OS 
10.2 な前)、または「プリント設定ユーティリティ」 （ OS 10.3 な降）で 
HP all - in - one を選択します。 

2 ご巧巧のソフトウェアアプリケーシヨンで、「ファイル J メニューの 

「ぺージ設定 J をクリックします。 

3 巧紙のサイズ、ち向、倍率（％)の設定を変更し、 「 OK 」 をクリックし 
ます。 


その化のすべての印刷設定を変更するには 

1印刷を開始する前に、「セレクタ」 （ OS 9)、 「プリントセンター 」 （OS 
10.2 な前)、または「プリント設定ユーティリティ」 （ OS 10.3 な降）で 
HP all - in - one を選択します。 

2 ご巧巧のソフトウェアアプリケーシヨンで、「ファイル」メニューの 

「印刷 J をクリックします。 

3 印刷設定を変更し、「印刷 J をクリックしてジョブを印刷します。 
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印刷ジョブの中止 

印刷ジョブを中止する場合 、 HP all - in - one とコンピュータの両方から操作で 
きますが 、 HP all - in - one から中止することをおすすめします。 


HP all - in-one から印刷ジョブを中止するには 

^コント ロール パネルで、「キャンセル」を巧します。カラーグラフィ 
ックディスプレイに表示される「印刷取消巧」というメッセージを確 
認します。このメッセージが表示されない場合は、「キャンセル」ボタ 
ンをもう一度押します。 
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10 ファクスのセツトアップ 


『セットアップガイド』に記載されているすべてのステップを終了したら、 
ここに記載されている手順に従って、ファクスのセットアップを完了しま 
す。『セットアップガイド J 1 は、必要なときに使用できるように、大切に保 
管してください。 

ここでは、既存の機器およびサービスと同じ電話回線で HP all - in - one のファ 
クスが適切に機能するように 、 HP all - in - one をセットアップするちまについ 
て説明します。 

HP all - in - one のファクス機能をセットアップする前に、同じ電話回線で使用 
する機器またはサービスの種類について特定します。次の表の最初の列で、 
自宅またはオフィスでのセットアップに該当する機器とサービスの組み合わ 
せを選択します。次に、2列目に記載されているセットアップ方法を参照し 
てください。この章では、それぞれの方法について、設定手順を順を追って 
説明します。 


ファクスと一緒に利用するその他の 
機器やサービス 

巧奨されるファクスのセットアップ 

なし 

ファクスま用の電話回線がありま 
す。 

方ま A : ファクスま巧回線（電話の 
着信なし） 

電話会社による DSL (デジタル加入 
を線）サービス。 

方法目： DSL 使用時の HP all - in-one 
のセットアップ 

構内電話交換システ厶 ( PBX ) または 
統合サービスデジタル通信網 
( ISDN ) システム。 

方法に： PBX 電話システムまたは 
に DN 回線使用時の HP all - in - one の 
セットアップ 

電話会社による着信識別サービス。 

ちま D :着信識別サービスを使巧し 
ている回線でのファクスの送受信 

電話。 

1つの電話回線で電話とファクスの 
両方を受信します。 

方法 E :電話/ファクス共用回線 

電話とボイスメ ールサービス。 

1つの電話回線で電話とファクスの 
両方を受信し、さらに、電話会社に 
よるボイスメールサービスを利用 
しています。 

ちま F :電話/ファクス共用回線（ボ 
イスメール付き） 
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章 10 


HP all - in - one のファクス機能をセットアップする前に、お住まいの国/地域で 
提供されている電話システムの種類を特まします 。 HP all - in - one のファクス 
機能のセットアップ方法は、ご使用の電話システムの種類（シリアルまたは 
パラレル）によって異なります。 

• 共有している電話機器（モデム、電話機、および留守番電話）のコネクタ 
力 《 、 HP all - in - one の" 2- EXT " と物理的に接続できないために、壁側のモ 
ジュラージャックに接続する必要がある場合、ご使用の電話システムは 
シリアルタイプです。次の表を参照して、お住まいの国/地域がこの一覧 
にさまれていないことを確認してください。ご使用の電話システムの種 
類（シリアルまたはパラレル）を確認できない場合じは、電話会社にお問 
い合わせ〈ださい。この種類の電話システムでは、4線ま電話コードを 
使用して 、 HP all - in - one を壁側のモジュラージャックに接結します。 

• お住まいの国/地域がこの表に含まれている場合、ご使用の電話システム 
はおそらくパラレルタイプです。この種類の電話システムでは、2線式 
電話コードを巧用して 、 HP all - in - one を壁側のモジュラージャックに接 
続します。 


アルゼンチン 

ナーストラリア 

ブラジル 

カナダ 

チリ 

中国 

コロンビア 

ギリシャ 

インド 

インドネシア 

アイルランド 

日本 

韓国 

ラテンアメリカ 

マレーシア 

メキシコ 

フィリピン 

ポーランド 

ポルトガル 

ロシア 

サウジアラビア 

シンガポール 

スペイン 

台湾 

タイ 

アメリカ 

ベネズエラ 

ベトナ厶 




ヒント HP all - in - one に付属する電話コードの端のプラグを確認する方まも 
あります。電話コードのワイヤが2本の場合には、2線式電話コー 
ドです。電話コードのワイヤが4本の場合には、4線式電話コード 
です。下の図には、電話コードの違いが示されています。 
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自宅またはオフイスの環境に適したファクスセツトアップの 
選択 


ファクスを適切に送受信するには、 HP all - in-one と同じ電話回線で使用する 
機器およびサービスの種類について知る必要があります。 HP all - in-one に既 
巧のオフィス機器を直接接続したり、ファクス設定を変更したりする必要が 
生じることがあるため、正しく認識することは重要です。 

自宅またはオフィスで HP all - in-one を正しくセットアップするには、最初 
に、ここに記載されている質問をすべて読んで、回答を記入します。次に、 
表を参照して、ご自分の回答に該当する推奨セットアップ方法を選択しま 
す。 

な下の質問は、必ず、記載されている順巧に従って回答してください。 

1 電話会社の DSL (デジタル加入を線）サービスを利用していますか。 

3はい、 DSL を利用しています。 

U いいえ。 

「はい」とお答えの場合、 方ま B : DSL 使用時の HP all - in-one のセット 
アップに 進んでください。これレ:質問に答える必要はありません。 
「いいえ」とお答えの場合、な降の質問に回答してください。 

2 構内電話交換システム ( PBX ) または統合サービスデジタル通信網 
( ISDN ) システムを利用していますか。 

3はい、利用しています。 

U いいえ。 

「はい」とお答えの場合、 方法 C : PBX 電話システムまたは旧 DN 回線 
使用時の HP all - in-one のセットアップに 進んでください。これな上質問 
に答える必要はありません。 

「いいえ」とお答えの場合、な降の質問に回答してください。 

3複数の電話番号と呼び出し音パターンを使巧できる、電話会社の着信識 
別サービスを利用していますか。 

3はい、着信識別サービスを利巧しています。 

U いいえ。 

「はい」とお答えの場合、 方法 D :着信識別サービスを巧用している回 
線でのファクスの送受信に 進んでください。これな上質問に答える必要 
はありません。 

「いいえ」とお答えの場合、な降の質問に回答してください。 
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着信識別サービスを利用しているか不明ですか。多くの電話会社では、1 
本の電話回線に巧して複数の電話番号を持つ場合に、着信識別音機能が 
提供されています。 

この着信識別サービスでは、シングル呼び出し音、ダブル呼び出し音、 
トリプル呼び出し音など、番号によって違う呼び出し音パターンを使巧 
できます。シングル呼び出し音の電話番号を電話に、ダブル呼び出し音 
の電話番号をファクス受信に割り当てることができます。このサービス 
を利巧すると、電話が鳴った時点で、電話とファクスを区別することが 
可能です。 

4 HP all - in - one でファクスを受信するのと同じ電話番号で電話を受信しま 
すか。 

U はい、電話を受信します。 

U ぃぃぇ。 

な降の質問に回答してください。 

5 HP all - in - one と同じ電話回線で PC モデムを使用していますか。 

3はい、 PC モデムを使用しています。 

U いいえ。 

次の質問に1つでも「はい」がある場合、 PC モデムを使用しています。 

- ダイヤルアップ接続で、コンピュータのソフトウェアプログラムか 
らファクスを直接送受信しますか。 

- ダイヤルアップ接続で、コンピュータから電子メールメッセージを 
送受信しますか。 

- コンピュータからダイヤルアップ接続でインターネットにアクセス 
しますか。 

な降の質問に回答してください。 

6 HP all - in - one でファクス受信に使巧する電話番号で、電話に応答する留 
守番電話を使用していますか。 

3はい、留守番電話を使巧しています。 

U いいえ。 

レ: i 降の質問に回答してください。 

7 HP all - in - one でファクス受信に巧巧する電話番号で、電話会社のボイス 
メールサービスを利巧していますか。 

3はい、ボイスメールサービスを使用しています。 

U ぃぃぇ。 

質問への回答が終了したら、次の章に進んで、ご自分の環境に適したフ 
ァクスのセットアップ方まを選巧してください。 

ファクスのセットアップ方法の選択 

HP all - in - one と電話回線を共有する機器およびサービスについて質問への回 
答が終了したので、自宅またはオフィスに最適なセットアップ方まを選巧す 
ることができます。 

次の表の最初の列で、自宅またはオフィスでのセットアップに該当する機器 
とサービスの組み合わせを選択します。次に、ご使巧の電話システムに基づ 
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いて、2列目および3列目に記載されているセットアップ方法を参照しま 
す。この章には、それぞれの方まじついて、設定手順がステップバイステッ 
プで記載されています。 

前の章のすべての質問に回答した結ま、記載されている機器またはサービス 
のいずれも使用していないことが判明した場合、表の1列目から「なし」を 
選巧してください。 


を記ご自分の自宅またはオフィスに該当するセットアップが説明されてい 
ない場合、通常のアナログ電話と同様のちまで HP all - in - one をセット 
アップしてください。本体に付属の電話コードを巧用して、一方の端 
を壁側のモジュラージャックに、もう一ちの端を HP all - in - one の後部 
にある "1- LINE " ポートに接続してください。別の電話コードを巧用す 
ると、ファクスの送受信に問題が発生することがあります。 


ファクスと一緒に利用するそ 
の他の機器やサービス 

パラレルタイプの電話シ 
ステムに推奨されるファク 
スのセットアップ 

シリアルタイプの電話シ 
ステムに推奨されるファ 
クスのセットアップ 

なし 

(すべての質問に「いいえ」 

と回答しました） 

ちま A :ファクス専用回線 
(電話の着信なし） 

ち法 A :ファクス専用回 
線（電話の着信なし） 

DSL サービス 

(質問1のみに「はい」と回 
答しました） 

方法 B : DSL 使用時の 

HP all - in - one のセット アツ 
プ 

方法 B : DSL 使用時の 

HP all - in - one のセ ツトア 
ップ 

PBX またはに DN システム 
(質問2のみに「はい」と回 
答しました） 

ちま C : PBX 電話システ 
ムまたはに DN 回線使用時 
の HP all - in - one のセット 
ァップ 

方ま C : PBX 電話システ 
ムまたはに DN 回線使用 
時の HP all - in - one のセッ 
トァップ 

着信識別サービス 

(質問3のみに「はい J と回 

答しました） 

ちま D :着信識別サービス 
を使用している回線でのフ 
ァクスの送受信 

方法 D :着信識別サービ 
スを使用している回線で 
のファクスの送受信 

電話 

(質問4のみに「はい」と回 
答しました） 

ちま亡: 電話/ファクス共 
用回線 

方ま E :電話/ファクス共 
用回線 

電話とボイスメールサービ 
ス 

(質問4および7のみに「は 
し、」と回答しました） 

方ま F :電話/ファクス共 
用回線（ボイスメ ール付 
さ） 

方ま F :電話/ファクス共 
用回線（ボイスメ ール付 
ぎ） 
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ファクスと一緒に利用するそ 
の他の機器やサービス 

パラレルタイプの電話シ 
ステムに巧奨されるファク 
スのセットアップ 

シリアルタイプの電話シ 
ステムに推奨されるファ 
クスのセットアップ 

PC モデム 

(質問5のみに「はい」と回 
答しました） 

方ま G : PC モデムとファ 
クスの共巧回線（電話の着 
信なし） 

適用できません 

電話および PC モデム 
(質問4および5のみに「は 
し、」と回答しました） 

方ま H :電話/ファクス共 
巧回線 （ PC モデムあり） 

適用できません 

電話および留守番電話 
(質問4および6のみに「は 
し、」と回答しました） 

方ま I :電話/ファクス共用 
回線（留守番電話かき） 

適用できません 

電話、 PC モデム、および留 
守番電話 

(質問4、5および6のみに 
「はい」と回答しました） 

方ま J :電話/ファクス共用 
回線 （ PC モデムおよび留 
守番電話付き） 

適用できません 

電話、 PC モデム、およびボ 
イスメ ールサービス 

(質問4、5および7のみに 
「はい」と回答しました） 

方ま K :電話/ファクス共 
巧回線 （ PC モデムおよび 
ボイスメール付き） 

適用できません 


方法 A : ファクス専用回線（電話の着信なし） 

電話の着信がないファクスま巧回線を使巧し、この回線に本体な外の機器を 
接続しない場合、ここに記載されている手順に従って 、 HP all - in - one をセッ 
トアップしてください。 
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HP all - in - one の後部図 


1 

壁側のモジュラージャック 

2 

HP all-in-one に付属の電話コード （"1-UNE" ポートに接続） 


ファクス 専用回線で HP all - in - one をセッ ト アップするには 
1 HP all-in-one に付属の電話コードを使巧して、一ちの端を壁側のモジュ 
ラージャックに、もう一ちの端を HP all-in-one の後部にある "1-UNE" 
ポ ート に接続します。 

A ; ま意壁側のモジュラージャックと HP all-in-one を接続する際 
に、付属の電話コードを使用しないと、ファクスの送受信に失敗 
することがあります。このま用電話コードは、自宅またはナフィ 
スで使用している従来の電話コードとは異なります。付属の電話 
コードが短すぎる場合、延長ちまについては、 HP all-in-one に付 
属している電話コードの長さが足りない を参照してください。 

2 着信を自動的に受信するように HP all-in-one を設定します。 

a 「セットアップ」を押し、次に「4」、「3」の順序で押します。 
「ファクスの基本設定」メニューが表示され、「自動応答」力 《 選が 
されます。 

b 「1」を巧して、「オン」を選択します。 

C 「 OKJ ボタンを押して設定を確をします。 

3 ( オプション） 「応答呼び出し回数」設をを 1 または 2 回に設まします。 
この設定の変更の詳細については、 応答までの呼出し回数を設をす るを 
参照してください。 

4 ファクステストを実行します。詳細については、 ファクス設定のテスト 
を参照してください。 

呼び出し音の回数が「応答呼び出し回数」で設定した回数に達すると、 

HP all-in-one が自動的に応答します。次に、本体は送信側のファクス機にフ 
ァクス受信卜ーンを送信し、ファクスを受信します。 


ューザーガイド 


93 


























章 10 


方法 B : DSL 使用時の HP all - in - one のセットアッ 
プ 

電話会社の DSL サービスを利用している場合、ここに記載されている手順に 
従って、壁側のモジュラージャックと HP all - in - one の間に DSL フィルタを 
接続してくださし、。 DSL フィルタは 、 HP all - in - one と電話回線との正常な交 
信を巧害するデジタル信号を除去します。 （ DSL は、国/地域によっては 
ADSL と呼ばれています。） 


A 


を意 DSL フィルタをち結せずに DSL 回線を使巧している場合、 
HP all - in - one によるファクスの送受信はできません。 



HP all - in - one の後部図 


壁側のモジュラージャック 


DSL プロバイダより提供される DSL フィルタおよびコード 


HP all-in-one に付属の電話コード （"l-LINE" ポートに接続） 


DSL 使用環境で HP all - in - one をセットアップするには 
1 DSL フィルタは、 DSL プロバイダから入手してください。 

2 HP all - in - one に付属の電話コードを使用して、一方の端を DSL フィルタ 
の空きポートに、もう一方の端を HP all - in - one の後部にある "1- LINE " ポ 
—卜に接結します。 


3 

4 


A 


ミ主意壁側のモジュラージャックと HP all - in - one を接結する際 
に、付属の電話コードを使用しないと、ファクスの送受信に失敗 
することがあります。この専巧電話コードは、自宅またはオフィ 
スで使用している従来の電話コードとは異なります。 


DSL フィルタコードを壁側のモジュラージャックに接続します。 
ファクステストを実行します。詳細については、 ファクス設定のテスト 
を参照してください。 
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方法 C : PBX 電話システムまたは旧 DN 回線使用時の HP all - 
in-one のセッ トアップ 

PBX 電話システムまたは旧 DN コンパ'-夕/ターミナルアダプタを使用して 

いる場合、必ずな下の処理を行ってください。 

• PBX または旧 DN コンバータ/ターミナルアダプタを巧巧している場合、 
HP all - in - one をファクスおよび電話用のポートに接続します。また、夕 
—ミナルアダプタがお住まいの国または地域に対応したスイッチタイプ 
に設定されていることも確認してください。 

を記旧 DN システムの中には、ユーザーが特定の電話機に応じてポート 
を設定できるものがあります。たとえば、電話と G 3 規格のファク 
スに1つのポートを割り当て、多目的巧に別のポートを割り当て 
ることができます。に DN コンバータのファクス/電話ポートに接続 
しているときに問題が発生する場合は、多目的用のポート （ 「多用 
途」と書かれている場合があります）を使用してください。 

• PBX 電話システムを使巧している場合、キャッチホントーンをオフに設 
定します。 

A を意デジタル PBX システムのをくは、工場出荷時点でキャッチ 
ホントーンがオンに設定されています。キャッチホントーンには 
ファクス送信を巧げる作巧があるため、キャッチホントーンの才 
ンの場合 、 HP all - in - one でファクスの送受信ができなくなりま 
す。キャッチホントーンをオフにする方まについては、 PBX 電話 
システムに付属の マニュアルを 参照してください。 



• PBX 電話システムを使用している場合、ファクス番号をダイヤルする前 
に、外線番号をダイヤルします。 

• 壁側のモジュラージャックと HP all - in - one を接続する際に、付属の電話 
コードを巧巧します。巧巧しないと、ファクスの送受信に失敗すること 
があります。この専用電話コードは、自宅またはオフィスで巧巧してい 
る従来の電話コードとは異なります。付属の電話コードが短すぎる場 
合、延長方法については 、 HP all - in - one に付属している電話コードの長 
さが足りない を参照してください。 


方法 D :着信識別サービスを使用している回線でのファクス 
の送受信 

1つの回線で複数の電話番号と呼び出し音を巧巧可能な電話会社の着信識別 
サービスを使用している場合、ここに記載されている手順にがって 、 HP all - 
in-one をセツトアップしてください。 
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HP all - in-one の後部図 


壁側のモジュラージャック 


2 


HP all-in-one に付属の電話コード （"1-UNE" ポートに接続） 


着信識別サービスの巧巧環境で HP all - in-one をセットアップするには 
1 HP all - in - one に付属の電話コードを使巧して、一ちの端を壁側のモジュ 
ラージャックに、もう一ちの端を HP all - in - one の後部にある "1- LINE " 
ポートに接続します。 


A 


を意壁側のモジュラージャックと HP all - in - one を接結する際 
に、付属の電話コードを使用しないと、ファクスの送受信に失敗 
することがあります。このま巧電話コードは、自宅またはナフィ 
スで使用している従来の電話コードとは異なります。付属の電話 
コードが短すぎる場合、延長ちまについては 、 HP all - in - one に付 
属している電話コードの長さが足りない を参照してください。 

次の手順に従って、着信に自動的に応答するように HP all - in - one を設定 

します。 

a 「セットアップ」を押し、次に「4」、「3」の順をで巧します。 

「ファクスの基本設定」メニューが表示され、「自動応答」が選が 
されます。 

b 「1」を巧して、「オン」を選択します。 

C roKj ボタンを押して設定を確をします。 

「応答呼出し音のパターン」設定を、ご巧巧のファクス番号に対して電 

話会社が割り当てたパターン（ダブル呼び出し音、トリプル呼び出し音な 

ど）に変更します。 

この設定の変更の詳細については、 応答呼び出し音のパターンの変更（着 

信識別音) を参照してください。 

を記 HP all - in - one は、工場出荷時点では、すべての呼び出しパターンに 
応答するように設定されています。ご使巧のファクス番号に対して 
電話会社が割り当てた呼び出し音のパターンを設定しないと、 

HP all - in - one は電話とファクスの両方に応答したり、まったく応答 
しなくなったりすることがあります。 
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4 (オプション） 「応答呼び出し回数」設をを1または2回に設まします。 
この設定の変更の詳細については、 応答までの呼出し回数を設をす るを 
参照してください。 

5 ファクステストを実行します。詳細については、 ファクス設定のテスト 
を参照してください。 

HP all - in - one は、選択した呼び出し回数 （ 「応答呼び出し回数」設定）の後、 
選択した呼び出し音のパターン （ 「応答呼出し音のパターン」設定）に一致す 
る着信に自動的に応答します。次に、本体は送信側のファクス機にファクス 
受信卜ーンを送信し、ファクスを受信します。 


方法 E :電話/ファクス共用回線 

電話とファクスを同じ電話番号で受信し、この回線にその他のオフィス機器 
(またはボイスメール）を接続していない場合、ここに記載されている手順に 
従って 、 HP all - in - one をセツトアップしてください。 






HP all - in-one の後部図（パラレルタイス 


1 

壁側のモジュラージャック 

2 

HP all-in-one に付属の電話コード （"1-UNE" ポートに接続） 

3 

電話機 


ューザーガイド 
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HP all-in-one の後部図（シリアルタイプ) 


1 

壁側のモジュラージャック 

2 

HP all-in-one に付属の電話コード （"1-UNE" ポートに接続） 


電話/ファクス共用回線で HP all-in-one をセットアップするには 
1 HP all-in-one に付属の電話コードを使巧して、一ちの端を壁側のモジュ 
ラージャックに、もう一ちの端を HP all-in-one の後部にある "1-UNE" 
ポートに接続します。 

A ; ま意壁側のモジュラージャックと HP all-in-one を接結する際 
に、付属の電話コードを使用しないと、ファクスの送受信に失敗 
することがあります。このま巧電話コードは、自宅またはナフィ 
スで使用している従来の電話コードとは異なります。付属の電話 
コードが短すぎる場合、延長ちまについては、 HP all-in-one に付 
属している電話コードの長さが足りない を参照してください。 

2 ご使巧の電話システムに応じて、次のいずれかを実行してください。 

- パラレルタイプの電話システムを使用している場合、 HP all-in-one 
の後部にある "2-EXT" ポートから白いプラグを巧いて、このポート 
に電話を接続します。 

- シリアルタイプの電話システムを使用している場合、電話を壁側の 
モジュラージャックに直接接続します。 

3 次に、 HP all-in-one の応答方ま（自動または手動）について設まする必要 
があります。 

- 自動で着信に応答するように設定すると、 HP all-in-one はすべての 
着信に応答し、ファクスを受信します。この場合、 HP all-in-one は 
ファクスと電話を区別できないため、電話の可能性が高いときに 
は、 HP all-in-one が着信に応答する前に、ユーザーが電話に応答す 
る必要があります。 

- ファクスを手動で受信するようじ HP all-in-one を設をした場合は、 
ユーザー自身がその場にいて、ファクスの受信操作を行う必要があ 
ります。ユーザーが操作しなければ、 HP all-in-one はファクスを受 
信できません。 

a 「セットアップ」を押し、次に「4」、「3」の順をで押します。 
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「ファクスの基本設定」メニューが表示され、「自動応答」が選が 
されます。 

b 「1」を巧して「オン」（自動）を選択するか、または「2」を押し 
て「オフ」（手動）を選巧します。 

C roKj ボタンを押して設定を確をします。 

4 ファクステストを実行します。詳細については、 ファクス設定のテスト 
を参照してください。 

HP all - in - one が応答する前に、ユーザーが電話に応答して、送信側のファク 
ス機からのファクストーンを聞いた場合、手動でファクスの受信操作を行う 
必要があります。詳細については、 ファクスの手動受信を 参照してくださ 
し、。 


方法 F :電話/ファクス共用回線（ボイスメール付 

き） 


電話とファクスを同じ電話番号で受信し、さらに電話会社のボイスメールサ 
-ビスを利巧している場合、ここに記載されている手順に従って 、 HP all - in - 
one をセットアップしてください。 

ミ主記ファクスと同じ電話番号でボイスメールサービスを利巧している場 
合、ファクスを自動受信することはできません。この場合、ファクス 
を手動で受信しなければならないので、ファクスの着信時にその場に 
いる必要があります。ファクスを自動受信するには、電話会社に連絡 
して、着信識別サービス、または電話ま巧回線あるいはファクスま用 
回線を申し込んでください。 



HP all-in-one の後部図 


1 

壁側のモジュラージャック 

2 

HP all-in-one に付属の電話コード （"1-UNE" ポートに接続） 


ボイスメール巧 用環境で HP all-in-one を セットアップす るには 
1 HP all - in - one に付属の電話コードを使巧して、一方の端を壁側のモジュ 
ラージャックに、もう一方の端を HP all - in - one の後部じある "1- UNE " 
ポー ト に接続します。 


ューザーガイド 
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A ; ま意壁側のモジュラージャックと HP all - in - one を接結する際 
に、付属の電話コードを使用しないと、ファクスの送受信に失敗 
することがあります。この専巧電話コードは、自宅またはオフィ 
スで使用している従来の電話コードとは異なります。付属の電話 
コードが短すぎる場合、延長ちまについては 、 HP all - in - one に付 
属している電話コードの長さが足りない を参照してください。 

2 次の手順に従って、着信に手動で応答するように HP all - in - one を設定し 
ます。 

a 「セットアップ」を押し、次に「4」、「3」の順をで巧します。 
「ファクスの基本設定」メニューが表示され、「自動応答」力 《 選が 
されます。 

b 「2」を巧して、「オフ」を選択します。 

C roKj ボタンを押して設定を確をします。 

3 ファクステストを実行します。詳細については、 ファクス設をのテスト 
を参照してください。 

受信ファクスに応答するには、ユーザーが手動で受信操作をしなければなり 
ません。この操作を行わないと 、 HP all - in - one はファクスを受信できませ 
ん。ファクスの手動受信については、 ファクスの手動受信を 参照してくださ 
い。 

方法 G : PC モデムとファクスの共用回線（電話の着信な 
し） 

電話の着信がないファクスき巧回線を使巧し、この回線に PC モデムを接続 
している場合、ここに記載されている手順に従って 、 HP all - in - one をセット 
アップしてください。 

PC モデムが HP all - in - one と電話回線を共有しているため、 PC モデムと 
HP all - in - one を同時に使用することはできません。 PC モデムを経由して電 
子メールの送信やインターネットへのアクセスを実行している場合 、 HP all - 
in-one のファクス機能は使巧できません。 
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HP all-in-one の後部図 


1 

壁側のモジュラージャック 

2 

HP all-in-one に付属の電話コード （"1-UNE" ポートに接続） 

3 

モデム付きコンピュータ 


PC モデム巧用環境で HP all-in-one をセットアップするには 

1 HP all - in - one の後部じある "2- EXT " ポートから白いプラグを取り外しま 
す。 

2 コンピュータの後部 （ PC モデム）と壁側のモジュラージャックとのち結 
に巧巧されている電話コードを確認します。壁側のモジュラージャック 
からその電話コードを抜いて 、 HP all - in - one の後部にある "2- EXT " ポー 
卜に差し込みます。 

3 HP all - in - one に付属の電話コードを使巧して、一方の端を壁側のモジュ 
ラージャックに、もう一方の端を HP all - in - one の後部にある "1- LINE " 
ポートに接続します。 



A ; ま意壁側のモジュラージャックと HP all - in - one を接続する際 
に、付属の電話コードを使用しないと、ファクスの送受信に失敗 
することがあります。この専巧電話コードは、自宅またはオフィ 
スで使用している従来の電話コードとは異なります。付属の電話 
コードが短すぎる場合、延長方法については 、 HP all - in - one に付 
属している電話コードの長さが足りない を参照してください。 

4 PC モデムソフトウェアが、ファクスを自動的に受信してコンピュータ 
に保巧する設定になっている場合、その設定をオフにします。 


A 


を意 PC モデムソフトウエアのファクス自動受信設定をナフじし 
ないと 、 HP all - in - one はファクスを受信できません。 


5 「自動応答」オプションを「オン」にして 、 HP all - in - one が着信に自 
動的に応答するように設定します。 

a 「セットアップ」を押し、次に「4」、「3」の順序で押します。 
「ファクスの基本設定」メニューが表示され、「自動応答」力 《 選が 
されます。 

b 「1」を押して、「オン」を選択します。 


ューザーガイド 
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C roKj ボタンを巧して設定を確をします。 

6 ( オプション） 「応答呼び出し回数」設をを1または2回に設まします。 
この設定の変更の詳細については、 応答までの呼出し回数を設をするを 
参照してください。 

7 ファクステストを実行します。詳細については、 ファクス設定のテスト 
を参照してください。 

呼び出し音の回数が「応答呼び出し回数」で設定した回数に達すると、 

HP all-in-one が自動的に応答します。次に、本体は送信側のファクス機にフ 
ァクス受信卜ーンを送信し、ファクスを受信します。 

方法 H :電話/ファクス共用回線 （ PC モデムあり） 

電話とファクスを同じ電話番号で受信し、この回線に PC モデムを接続して 
いる場合、ここに記載されている手順に従って、 HP all-in-one をセットアッ 
プしてください。 

PC モデムが HP all-in-one と電話回線を共有しているため、 PC モデムと 
HP all-in-one を同時に使用することはできません。 PC モデムを経由して電 
子メールの送信やインターネットへのアクセスを実行している場合、 HP all- 
in-one のファクス機能は巧巧できません。 

コンピュータに搭載されている電話ポートの数に応じて、 HP all-in-one は2 
通りのちまでコンピュータに対してセットアップすることができます。セッ 
トアップを始める前に、コンピュータに搭載されている電話ポートの数 （1 ま 
十こ は2個）を確認してください。 

• コンピュータに搭載されている電話ポートが1個の場合、 電話ポート1 
個のコンピュータに対する HP all-in-one のセットアップを 参照してくだ 
さい。ファクスの送受信および PC モデムの使用を巧能にするには、パ 
ラレルスプリッタ ー( カップラーとも呼ばれる）を購入する必要がありま 
す。（パラレルスプリッターには、正面に RJ-11 ポート1個、後部に 
RJ-11 ポート2個があります。2線式電話スプリッター、シリアルスプ 
リッター、または正面に RJ-11 ポート2個、後部にプラグ1個を備える 
パラレルスプリッターは巧巧しないでください)。また、電話コードがさ 
らに3本必要になります。パラレルスプリッターおよび電話コードは、 
電話アクセサリを販売している家電販売店で購入できます。 

• コンピュータに搭載されている電話ポートが2個の場合、 電話ポート2 
個のコンピュータに対する HP all-in-one のセットアップを 参照してくだ 
さい。 

電話ポート 1 個のコンピュータに対する HP all-in-one のセットアップ 

ここでは、コンピュータに搭載されている電話ポートが1個の場合に、 PC 
モデムと同時に巧巧できるように HP all-in-one をセットアップする方まにつ 
いて説明します。 
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HP all-in-one の後部図 


1 

壁側のモジュラージャック 

2 

"2-EXT" ポートに接続された電話コード 

3 

パラレルスプリッター 

4 

電話機 

5 

モデム付きコンピュータ 

6 

HP all-in-one I こ付属の電話コード （"1-UNE" ポートに接続） 


電話ポート 1 個のコンピュータに対して HP all-in-one をセットアップするには 

1 コンピュータの後部 （PC モデム）と壁側のモジュラージャックとのち続 
に使用されている電話コードを確認します。壁側のモジュラージャック 
から電話コードを巧いて、パラレルスプリッターの、電話ポートが2個 
ある側に差し込みます。 

2 HP all-in-one に付属の電話コードを使巧して、一方の端を壁側のモジュ 
ラージャックに、もう一方の端を HP all-in-one の後部にある "1-UNE" 
ポートに接続します。 

A を意壁側のモジュラージャックと HP all-in-one を接続する際 
に、付属の電話コードを使用しないと、ファクスの送受信に失敗 
することがあります。このき巧電話コードは、自宅またはナフィ 
スで使用している従来の電話コードとは異なります。付属の電話 
コードが短すぎる場合、延長方まについては、 HP all-in-one に付 
属している電話コードの長さが足りない を参照してください。 

3 HP all-in-one の後部にある "2-EXT" ポートから白いプラグを取り外しま 
す。 

4 別の電話コードを使用して、一方の端を HP all-in-one の後部にある" 2- 
EXT" ポートに接続します。電話コードのもう一方の端をパラレルスプ 
リッターの、電話ポートが1個ある側に接続します。 

5 PC モデムソフトウェアが、ファクスを自動的に受信してコンピュータ 
に保存する設定になっている場合、その設定をオフにします。 



ューザーガイド 
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A を意 PC モデムソフトウェアのファクス自動受信設定をオフにし 
ないと 、 HP all - in - one はファクスを受信できません。 

6 (オプション）電話をパラレルスプリッターの空き電話ポートにち結しま 

す。 

7 次に 、 HP all - in - one の応答方ま（自動または手動）について設まする必要 

があります。 

- 自動で着信に応答するように設定すると 、 HP all - in - one はすべての 
着信に応答し、ファクスを受信します。この場合 、 HP all - in-one It 
ファクスと電話を区別できないため、電話の可能性が高いときに 
は 、 HP all - in - one が着信に応答する前に、ユーザーが電話に応答す 
る必要があります。 

- ファクスを手動で受信するように HP all - in - one を設をした場合は、 
ユーザー自身がその場にいて、ファクスの受信操作を行う必要があ 
ります。ユーザーが操作しなければ 、 HP all - in - one はファクスを受 
信できません。 

a 「セットアップ」を押し、次に「4」、「3」の順序で押します。 

「ファクスの基本設定」メニューが表示され、「自動応答」が選が 
されます。 

b 「1」を押して「オン」（自動）を選択するか、または「2」を巧し 
て「ナフ」（手動）を選巧します。 

C roKj ボタンを押して設定を確をします。 

8 ファクステストを実行します。詳細については、 ファクス設をのテスト 

を参照してください。 

HP all - in - one が応答する前に、ユーザーが電話に応答して、送信側のファク 
ス機からのファクストーンを聞いた場合、手動でファクスの受信操作を行う 
必要があります。詳細については、 ファクスの手動受信を 参照してくださ 
い。 

電話ポート2個のコンピュータに対する HP all - in - one のセットアップ 

ここでは、コンピュータに搭載されている電話ポートが2個の場合に 、 PC 
モデムと同時に巧巧できるように HP all - in - one をセットアップする方まにつ 
いて説明します。 
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HP all-in-one の後部図 


1 

壁側のモジュラージャック 

2 

コンピュータの" IN" 電話ポート 

3 

コンピュータの "OUT" 電話ポート 

4 

電話機 

5 

モデム付きコンピュータ 

6 

HP all-in-one に付属の電話コード （"1-UNE" ポートに接続） 


電話ポー ト 2個のコンピュータに対して HP all-in-one をセッ ト アップずるには 

1 HP all-in-one の後部にある "2-EXT" ポートから白いプラグを取り外しま 
す。 

2 コン ピュータの後部 （PC モデム）と壁側のモジュラージャックとのち続 
に使巧されている電話コードを確認します。壁側のモジュラージャック 
からその電話コードを抜いて、 HP all-in-one の後部にある "2-EXT" ポー 
卜に差し込みます。 

3 電話を PC モデムの後部にある "OUT" ポートに接続します。 

4 HP all-in-one に付属の電話コードを使巧して、一方の端を壁側のモジュ 
ラージャックに、もう一ちの端を HP all-in-one の後部にある "1-LINE" 
ポートに接続します。 



を意壁側のモジュラージャックと HP all-in-one を接続する際 
に、付属の電話コードを使用しないと、ファクスの送受信に失敗 
することがあります。この専巧電話コードは、自宅またはオフィ 
スで使用している従来の電話コードとは異なります。付属の電話 
コードが短すぎる場合、延長ちまについては、 HP all-in-one に付 
属している電話コードの長さが足りない を参照してください。 


5 PC モデムソフトウェアが、ファクスを自動的に受信してコンピュータ 
に保巧する設定になっている場合、その設定をオフにします。 


A 


ま意 PC モデムソフトウエアのファクス自動受信設定をオフにし 
ないと、 HP all-in-one はファクスを受信できません。 


ューザーガイド 
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6 次に 、 HP all - in - one の応答方法（自動または手動）について設をする必要 

があります。 

- 自動で着信に応答するように設定すると 、 HP all - in - one はすべての 
着信に応答し、ファクスを受信します。この場合 、 HP all - in - one は 
ファクスと電話を区別できないため、電話の可能性が高いときに 
は 、 HP all - in - one が着信に応答する前に、ユーザーが電話に応答す 
る必要があります。 

- ファクスを手動で受信するように HP all - in - one を設をした場合は、 
ユーザー自身がその場にいて、ファクスの受信操作を行う必要があ 
ります。ユーザーが操作しなければ 、 HP all - in - one はファクスを受 
信できません。 

a 「セットアップ」を押し、次に「4」、「3」の順をで巧します。 

「ファクスの基本設定」メニューが表示され、「自動応答」が選が 
されます。 

b 「1」を巧して「オン」（自動）を選択するか、または「2」を押し 
て「オフ」（手動）を選巧します。 

C roKj ボタンを押して設定を確をします。 

7 ファクステストを実行します。詳細については、 ファクス設をのテスト 

を参照してください。 

HP all - in - one が応答する前に、ユーザーが電話に応答して、送信側のファク 
ス機からのファクストーンを聞いた場合、手動でファクスの受信操作を行う 
必要があります。詳細については、 ファクスの手動受信を 参照してくださ 
い。 

方法I :電話/ファクス共用回線（留守番電話付 

き） 

電話とファクスを同じ電話番号で受信し、さらに、この番号で留守番電話を 
使用している場合、ここに記載されている手順に従って 、 HP all - in - one をセ 
ットアップしてください。 
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HP all - in - one の後部図（日本では留守電機能付き電話が一般的です。） 


1 

壁側のモジュラージャック 

2 

留守番電話の" IN " ポート 

3 

留守番電話の " OUT " ポート 

4 

電話機（オプション） 

5 

留守番電話 

6 

HP all - in - one に付属の電話コード （"1- UNE " ポートに接続） 


電話/ファクス共用回線（留守番電話付き）で HP all - in - one をセットアップずるには 
1 HP all - in-one の後部にある "2- EXT " ポートから白いプラグを取り外しま 
す。 

2 壁側のモジュラージャックから留守番電話の接続を外して、 HP all - in - 
one の後部にある "2- EXT " ポートに接続します。 

を記留守番電話のコードを HP all - in-one に直接ち続しないと、送信側 
のファクス機からのファクストーンが留守番電話に録音され、 

HP all - in-one でファクスを受信できないことがあります。 

3 HP all - in-one に付属の電話コードを使巧して、一方の端を壁側のモジュ 
ラージャックに、もう一ちの端を HP all - in-one の後部にある "1- UNE " 
ポートに接続します。 

A ; ま意壁側のモジュラージャックと HP all - in-one を接続する際 
に、付属の電話コードを使用しないと、ファクスの送受信に失敗 
することがあります。このま巧電話コードは、自宅またはナフィ 
スで使用している従来の電話コードとは異なります。付属の電話 
コードが短すぎる場合、延長ちまについては、 HP all - in-one に付 
属している電話コードの長さが足りない を参照してください。 

4 (オプション）留守番電話に電話機能が内蔵されていない場合、留守番電 
話の後部にある " OUT " ポートに電話機を接镜することができます。 

5 次の手順に従って、着信に自動的に応答するように HP all - in-one を設定 
します。 


ューザーガイド 
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a 「セットアップ」を押し、次に「4」、「3」の順序で巧します。 
「ファクスの基本設定」メニューが表示され、「自動応答」が選が 
されます。 

b 「1」を巧して、「オン」を選択します。 

C roKj ボタンを押して設定を確をします。 

6 4回な下の呼び出し音で応答するように留守番電話を設定します。 

7 HP all-in-one の「応答呼び出し回数」設定を6回に設定します。 

この設定の変更の詳細については、 応答までの呼出し回数を設定するを 
参照してください。 

8 ファクステストを実行します。詳細については、 ファクス設をのテスト 
を参照してください。 

電話が鳴ると、設定した呼び出し回数の後、留守番電話が応答し、録音メッ 
セージを再生します。この動作の間、 HP all-in-one は着信にファクストーン 
が含まれていないかモニタします。ファクストーンが検出されると、 HPall- 
in-one はファクス受信卜ーンを発信して、ファクスを受信します。ファクス 
卜ーンが検出されない場合、 HP all-in-one は回線のモニタを停止し、留守番 
電話が音声メッセージを録音します。 

方法 J :電話/ファクス共用回線 （ PC モデムおよび留守番電話 
付き） 

電話とファクスを同じ電話番号で受信し、この回線に PC モデムと留守番電 
話を接結している場合、ここに記載されている手順に巧って、 HP all-in-one 
をセットアップして〈ださい。 

PC モデムが HP all-in-one と電話回線を共有しているため、 PC モデムと 
HP all-in-one を同時に使用することはできません。 PC モデムを経由して電 
子メールの送信やインターネットへのアクセスを実行している場合、 HP all- 
in-one のファクス機能は使巧できません。 

コンピュータに搭載されている電話ポートの数に応じて、 HP all-in-one は2 
通りの方までコンピュータに対してセットアップすることができます。セッ 
トアップを始める前に、コンピュータに搭載されている電話ポートの数 （1 ま 
たは2個）を確 li してくださし、。 

• コンピュータに搭載されている電話ポートが1個の場合、 電話ポート1 
個のコンピュータに対する HP all-in-one のセットアップを 参照してくだ 
さい。ファクスの送受信および PC モデムの使用を巧能にするには、パ 
ラレルスプリッタ ー( カップラーとも呼ばれる）を購入する必要がありま 
す。（パラレルスプリッターには、正面に RJ-11 ポート1個、後部に 
RJ-1 1ポート2個があります。2線式電話スプリッター、シリアルスプ 
リッター、または正面に RJ-11 ポート2個、後部にプラグ1個を備える 
パラレルスプリッターは巧巧しないでください)。また、電話コードがさ 
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らに 3 本必要になります。パラレルスプリッターおよび電話コードは、 

• コンピュータに搭載されて°いる電話ポートが2個の場合、 電話ポート2 
個のコンピュータに対する HP all-in-one のセットアップを 参照してくだ 
さい。 

電話ポート 1 個のコンピュータに対する HP all-in-one のセットアップ 

ここでは、コンピュータに搭載されている電話ポートが1個の場合に、 PC 
モデムと同時に巧巧できるように HP all-in-one をセットアップする方法につ 
いて説明します。 



HP all-in-one の後部図（日本では留守電機能付き電話が一般的です。） 


1 

壁側のモジュラージャック 

2 

"2-EXT" ポートに接続された電話コード 

3 

パラレルスプリッター 

4 

電話機（オプション） 

5 

留守番電話 

6 

モデム付きコンピュータ 

7 

HP all-in-one に付属の電話コード （"1-UNE" ポートに接続） 


電話ポート 1 個のコンピュータに対して HP all-in-one をセットアップするには 
1コンピュータの後部 （ PC モデム）と壁側のモジュラージャックとのち結 
に巧巧されている電話コードを確認します。壁側のモジュラージャック 
から電話コードを抜いて、パラレルスプリッターの、電話ポートカ《2個 
ある側に差し込みます。 

2 HP all-in-one に付属の電話コードを使巧して、一方の端を壁側のモジュ 
ラージャックに、もう一方の端を HP all-in-one の後部じある "1-UNE" 
ポートに接続します。 
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A ; ま意壁側のモジュラージャックと HP all-in-one を接結する際 
に、付属の電話コードを使用しないと、ファクスの送受信に失敗 
することがあります。この専巧電話コードは、自宅またはオフィ 
スで使用している従来の電話コードとは異なります。付属の電話 
コードが短すぎる場合、延長ちまについては、 HP all-in-one に付 
属している電話コードの長さが足りない を参照してください。 

3 HP all-in-one の後部にある "2-EXT" ポートから白いプラグを取り外しま 
す。 

4 別の電話コードを使用して、一方の端を HP all-in-one の後部にある" 2- 
EXT" ポートに接続します。電話コードのもう一方の端をパラレルスプ 
リッターの、電話ポートが1個ある側に接続します。 

5 壁側のモジュラージャックから留守番電話の接続を外して、パラレルス 
プリッターの、電話ポートが2個ある側に接続します。 


を記この方まで留守番電話を接続しないと、送信側のファクス機からの 
ファクストーンが留守番電話に録音され、 HP all-in-one でファク 
スを受信できないことがあります。 

6 ( オプション） 留守番電話に電話機能が内蔵され ていない 場合、留守番電 
話の後部にある "OUT" ポートに電話機を接続することができます。 

7 PC モデムソフトウェアが、ファクスを自動的に受信してコンピュータ 
に保巧する設定になっている場合、その設定をオフにします。 


A 


を意 PC モデムソフトウエアのファクス自動受信設定をオフにし 
ないと、 HP all-in-one はファクスを受信できません。 


8 次の手順に従って、着信に自動的に応答するように HP all-in-one を設定 
します。 

a 「セットアップ」を押し、次に「4」、「3」の順序で押します。 
「ファクスの基本設定」メニューが表示され、「自動応答」力 《 選が 
されます。 

b 「1」を押して、「オン」を選択します。 

C 「OKJ ボタンを押して設定を確をします。 

9 4回な下の呼び出し音で応答するように留守番電話を設定します。 

10 HP all-in-one の「応答呼び出し回数」設定を6回に設をします。 

この設定の変更の詳細については、 応答までの呼出し回数を設をす るを 
参照してください。 

11ファクステストを実行します。詳細については、 ファクス設をのテスト 
を参照してください。 

電話が鳴ると、設定した呼び出し回数の後、留守番電話が応答し、録音メッ 
セージを再生します。この動作の間、 HP all-in-one は着信にファクストーン 
が含まれていないかモニタします。ファクストーンが検出されると、 HP all- 
in-one はファクス受信 卜ーンを発信して、 ファクスを受信します。ファクス 
卜ーンが検出されない場合、 HP all-in-one は回線のモニタを停止し、留守番 
電話が音声メッセージを録音します。 
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電話ポート 2 個のコンピュータに対する HP all-in-one のセットアップ 

ここでは、コンピュータに搭載されている電話ポートが2個の場合に、 PC 
モデムと同時に使用できるように HP all-in-one をセットアップする方まにつ 
いて説明します。 


0 ? 



HP all-in-one の後部図（日本では留守電機能付き電話が一般的です。） 


1 

壁側のモジュラージャック 

2 

コンピュータの" IN" 電話ポート 

3 

コンピュータの "OUT" 電話ポート 

4 

電話機 

5 

留守番電話 

6 

モデム付きコンピュータ 

7 

HP all-in-one に付属の電話コード （"1-UNE" ポートに接続） 



電話ポート 2 個の コン ピュータに対して HP all-in-one を セッ ト アップず るには 
1 HP all-in-one の後部にある "2-EXT" ポートから白いプラグを取り外しま 
す。 

2 コン ピュータの後部 （PC モデム）と壁側のモジュラージャックとのち結 
に巧巧されている電話コードを確認します。壁側のモジュラージャック 
からその電話コードを抜いて、 HP all-in-one の後部にある "2-EXT" ポー 
卜じ差し込みます。 

3 壁側のモジュラージャックから留守番電話の接続を外して、 PC モデム 
の後部にある "OUT" ポートに接続します。 

PC モデムが最初に接続されてはいますが、この配線により、 HP all-in- 
one と留守番電話が直接接続されることになります。 

を記この方まで留守番電話を接続しないと、送信側のファクス機からの 
ファクストーンが留守番電話に録音され、 HP all-in-one でファク 
スを受信できないことがあります。 


ューザーガイド 
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4 HP all-in-one に付属の電話コードを使巧して、一方の端を壁側のモジュ 
ラージャックに、もう一方の端を HP all-in-one の後部にある "1-UNE" 
ポートに接続します。 


A ; ま意壁側のモジュラージャックと HP all-in-one を接結する際 
に、付属の電話コードを使用しないと、ファクスの送受信に失敗 
することがあります。このま巧電話コードは、自宅またはナフィ 
スで使用している従来の電話コードとは異なります。付属の電話 
コードが短すぎる場合、延長ちまについては、 HP all-in-one に付 
属している電話コードの長さが足りない を参照してください。 

5 ( オプション） 留守番電話に電話機能が内蔵され ていない 場合、留守番電 
話の後部にある "OUT" ポートに電話機を接結することができます。 

6 PC モデムソフトウェアが、ファクスを自動的に受信してコンピュータ 
に保巧する設定になっている場合、その設定をオフにします。 


A 


を意 PC モデムソフトウエアのファクス自動受信設定をオフにし 
ないと、 HP all-in-one はファクスを受信できません。 


7 次の手順に従って、着信に自動的に応答するように HP all-in-one を設定 
します。 

a 「セットアップ」を押し、次に「4」、「3」の順をで巧します。 
「ファクスの基本設定」メニューが表示され、「自動応答」力 《 選が 
されます。 

b 「1」を巧して、「オン」を選択します。 

C roKj ボタンを押して設定を確をします。 

8 4回な下の呼び出し音で応答するように留守番電話を設定します。 

9 HP all-in-one の「応答呼び出し回数」設定を6回に設定します。 

この設定の変更の詳細については、 応答までの呼出し回数を設をす るを 
参照してください。 

10ファクステストを実行します。詳細については、 ファクス設定のテスト 
を参照してください。 

電話が鳴ると、設定した呼び出し回数の後、留守番電話が応答し、録音メッ 
セージを再生します。この動作の間、 HP all-in-one は着信にファクストーン 
が含まれていないかモニタします。ファクストーンが検出されると、 HP all- 
in-one はファクス受信 卜ーンを発信して、 ファクスを受信します。ファクス 
卜ーンが検出されない場合、 HP all-in-one は回線のモニタを停止し、留守番 
電話が音声メッセージを録音します。 


方法 K : 電話/ファクス共用回線 （ PC モデムおよびボイスメ 
ール付き） 

電話とファクスを同じ電話番号で受信し、この回線で PC モデムを使巧し 
て、さらに電話会社のボイスメールサービスも利用している場合、ここに記 
載されている手順に従って、 HP all-in-one をセットアップしてください。 
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を記ファクスと同じ電話番号でボイスメールサービスを利用している場 
合、ファクスを自動受信することはできません。この場合、ファクス 
を手動で受信しなければならないので、ファクスの着信時にその場に 
いる必要があります。ファクスを自動受信するには、電話会社に連絡 
して、着信識別サービス、または電話き巧回線あるいはファクス専用 
回線を申し込んでください。 


PC モデムが HP all-in-one と電話回線を共有しているため、 PC モデムと 
HP all-in-one を同時に使用することはできません。 PC モデムを経由して電 
子メールの送信やインターネットへのアクセスを実行している場合、 HP all- 
in-one のファクス機能は巧巧できません。 

コンピュータに搭載されている電話ポートの数に応じて、 HP all-in-one は2 
通りの方までコンピュータに対してセットアップすることができます。セッ 
トアップを始める前に、コンピュータに搭載されている電話ポートの数 （1 ま 
十こ は2個）を確認してください。 

• コンピュータに搭載されている電話ポートが1個の場合、 電話ポート1 
個のコンピュータに対する HP all-in-one のセットアップを 参照してくだ 
さい。ファクスの送受信および PC モデムの使用を可能にするには、パ 
ラレルスプリッタ ー( カップラーとも呼ばれる）を購入する必要がありま 
す。（パラレルスプリッターには、正面に RJ-11 ポート1個、後部に 
RJ-11 ポート2個があります。2線式電話スプリッター、シリアルスプ 
リッター、または正面に RJ-11 ポート2個、後部にプラグ1個を備える 
パラレルスプリッターは使巧しないでください)。また、電話コードがさ 
らに3本必要になります。パラレルスプリッターおよび電話コードは、 

• コンピュータに搭載されている電話ポートが2個の場合、 電話ポート2 
個のコンピュータに対する HP all-in-one のセツトアップを 参照してくだ 
さい。 



電話ポート 1 個のコンピュータに対する HP all-in-one のセットアップ 

ここでは、コンピュータに搭載されている電話ポートが1個の場合に、 PC 
モデムと同時に巧用できるように HP all-in-one をセットアップする方まにつ 
いて説明します。 


ューザーガイド 
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HP all-in-one の後部図 


1 

壁側のモジュラージャック 

2 

"2-EXT" ポートに接続された電話コード 

3 

パラレルスプリッター 

4 

電話機 

5 

モデム付きコンピュータ 

6 

HP all-in-one に付属の電話コード （"1-UNE" ポートに接続） 


電話ポート 1 個のコンピュータに対して HP all-in-one をセットアップするには 

1 コンピュータの後部 （PC モデム）と壁側のモジュラージャックとのち続 
に使巧されている電話コードを確認します。壁側のモジュラージャック 
から電話コードを巧いて、パラレルスプリッターの、電話ポートが2個 
ある側に差し込みます。 

2 別の電話コードを使用して、一方の端を HP all-in-one の後部にある" 2- 
EXT" ポートに接続します。電話コードのもう一方の端をパラレルスプ 
リッターの、電話ポートが1個ある側に接続します。 

3 HP all-in-one に付属の電話コードを使巧して、一方の端を壁側のモジュ 
ラージャックに、もう一方の端を HP all-in-one の後部にある "1-UNE" 
ポートに接続します。 

A を意壁側のモジュラージャックと HP all-in-one を接続する際 
に、付属の電話コードを使用しないと、ファクスの送受信に失敗 
することがあります。このま巧電話コードは、自宅またはナフィ 
スで使用している従来の電話コードとは異なります。付属の電話 
コードが短すぎる場合、延長方法については、 HP all-in-one に付 
属している電話コードの長さが足りない を参照してください。 

4 HP all-in-one の後部にある "2-EXT" ポートから白いプラグを取り外しま 
す。 

5 PC モデムソフトウェアが、ファクスを自動的に受信してコンピュータ 
に保巧する設定になっている場合、その設定をオフにします。 
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A 


を意 PC モデムソフトウエアのファクス自動受信設定をオフにし 
ないと、 HP all-in-one はファクスを受信できません。 


6 (オプション）電話をパラレルスプリッターの空き電話ポートにお結しま 
す。 

7 次の手順に従って、着信に手動で応答するように HP all-in-one を設定し 
ます。 

a 「セットアップ」を押し、次に「4」、「3」の順序で押します。 
「ファクスの基本設定」メニューが表示され、「自動応答」力 《 選が 
されます。 

b 口」を押して、「オフ」を選択します。 

C 「OKJ ボタンを押して設定を確をします。 

8 ファクステストを実行します。詳細については、 ファクス設をのテスト 
を参照してください。 

受信ファクスに応答するには、ユーザーが手動で受信操作をしなければなり 
ません。この操作を行わないと、 HP all-in-one はファクスを受信できませ 
ん。ファクスの手動受信については、 ファクスの手動受信を 参照してくださ 
い。 

電話ポート2個のコンピュータに対する HP all-in-one のセツトアップ 




HP all-in-one の後部図 


1 

壁側のモジュラージャック 

2 

コンピュータの" IN" 電話ポート 

3 

コンピュータの "OUT" 電話ポート 

4 

電話機 

5 

モデム付きコンピュータ 

6 

HP all-in-one に付属の電話コード （"1-UNE" ポートに接続） 
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電話ポート 2 個のコンピュータに対して HP all-in-one をセットアップするには 

1 HP all-in-one の後部にある "2-EXT" ポートから白いプラグを取り外しま 
す。 

2 コン ピュータの後部 （PC モデム）と壁側のモジュラージャックとのち続 
に使巧されている電話コードを確認します。壁側のモジュラージャック 
からその電話コードを抜いて、 HP all-in-one の後部にある "2-EXT" ポー 
卜に差し込みます。 

3 電話を PC モデムの後部にある "OUT" ポートに接続します。 

4 HP all-in-one に付属の電話コードを使巧して、一方の端を壁側のモジュ 
ラージャックに、もう一方の端を HP all-in-one の後部にある "1-LINE" 
ポートに接続します。 

A を意壁側のモジュラージャックと HP all-in-one を接続する際 
に、付属の電話コードを使用しないと、ファクスの送受信に失敗 
することがあります。このま巧電話コードは、自宅またはナフィ 
スで使用している従来の電話コードとは異なります。付属の電話 
コードが短すぎる場合、延長ちまについては、 HP all-in-one に付 
属している電話コードの長さが足りない を参照してください。 

5 PC モデムソフトウェアが、ファクスを自動的に受信してコンピュータ 
に保巧する設定になっている場合、その設定をオフにします。 


A 


を意モデムソフトウてアのファクス自動受信設定をオフにしな 
いと、 HP all-in-one はファクスを受信できません。 


6 次の手順に巧って、着信に手動で応答するように HP all-in-one を設定し 
ます。 

a 「セットアップ」を押し、次に「4」、「3」の順をで押します。 
「ファクスの基本設定」メニューが表示され、「自動応答」が選が 
されます。 

b 「2」を巧して、「オフ」を選択します。 

C roKj ボタンを巧して設定を確をします。 

7 ファクステストを実行します。詳細については、 ファクス設をのテスト 
を参照してください。 

受信ファクスに応答するには、ユーザーが手動で受信操作をしなければなり 
ません。この操作を行わないと、 HP all-in-one はファクスを受信できませ 
ん。ファクスの手動受信については、 ファクスの手動受信を 参照してくださ 
し、。 


ファクス設定のテスト 

ファクス設定をテストして HP all-in-one の状態を確認し、正常にファクス送 
信できるように設定されたことを確認することができます。このテストは、 
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HP all-in-one のファクス機能のセットアップが完了した後に実行してくださ 
い。テストでは、次の処理が実行されます。 

• ファクスハードウエアを確認します。 

• 電話コードが正しいポートにち結されていることを確認します。 

• ダイヤルトーンを確認します。 

• 電話回線が有効であることを確認します。 

• 電話回線の接続状態を確認します。 

テスト結まは、レポートとして HP all-in-one から印刷されます。テストに失 
敗した場合、レポートを参照して、問題の解ま方法を確認してから、テスト 
をもう一度実行します。 

コントロールパネルからファクス機能のセットアップをテストするには 

1 この章に記載されているセットアップ手順に従って、 HP all-in-one のフ 
ァクス機能をセットアップします。 

2 テストを開始する前に、プリントカートリッジと A4 の白い普通紙がセ 
ットされていることを確認します。 

詳細については、 プリントカートリッジの交換 および フルサイズ用紙の 
セット を参照してください。 

3 「セットアップ」を押します。 

4 「6」を押し、次に「5」を押します。 

「ツール」メニューが表示され、「ファクステストを実行」が選択さ 
れます。 

HP all-in-one のカラーグラフィックディスプレイにテストの 状態が表示 
され、 レポー トが印刷されます。 

5 レポートを確認します。 

- テストに合格しても、ファクスに問題がある場合は、レポートに記 
載されているファクス設定が正しいかどうかを確認します。空白ま 
たは不適切なファクス設定がファクス巧巧時の問題の原因となるこ 
とがあります。 

- テストに失敗した場合、レポートを参照し、問題の解み方法を確認 
してくださし、。 

6 HPall-in-one からファクスレポートを取り出した後、 「OK_l を巧しま 
す。 

必要に応じて、問題を解まし、テストをもう一度実行します。 

テストで見つかった問題の解ホ方法については、 ファクステストに失敗 
を参照してください。 
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11 ファクス機能の使用 


HP all-in-one を使用して、カラーファクスなどのファクスの送受信ができま 
す。よく使巧するファクス番号に早く簡単にファクスを送信するには、短縮 
ダイヤルを設定して使用できます。コントロールパネルからは、解像度など 
のファクスオプションが設定できます。 

「HP ImageZone」 ソフトウェアに付属の 「HP ディレクタ」をいろいろ 
と使用して、すべての機能を十分にま巧してください。 「HP ディレクタ」 

を使用すれば、コンピュータ上で作成したカバーぺージを付けてコンピュー 
夕からファクスを送信したり、短縮ダイヤルを簡単に設定したりすることが 
できます。詳細については、ナンスクリーン 「HP Image Zone ヘルプ」を 
参照してください。 

「HP ディレクタ」およびオンスクリーンヘルプの巧巧については、 

HP Image Zone による HP all-in-one のフルま巧を 参照してくださし、。 


ファクスを受信するように HP all-in-one を設定する 

HP all-in-one は、家庭やナフィスなどの巧途に応じて、自動か手動を選択し 
てファクスを受信することができます。ファクスを自動で受信するように設 
ますると、 HP all-in-one がすべての着信に応答し、ファクスを受信します。 
ファクスを手動で受信するように HP all-in-one を設をした場合は、ユーザー 
自身がその場にいて、ファクスの受信操作を行う必要があります。ユーザー 
が操作し なければ、 HP all-in-one はファクスを受信できません。ファクスの 
手動受信の詳細については、 ファクスの手動受信を 参照してください。 

状況に応じてファクスを手動で受信することもできます。たとえば、 HPall- 
in-one が電話と回線を共有して、着信識別や留守番電話がない場合、 HP all- 
in-one がファクスの受信に手動で応答するように設定してください。ボイス 
メールサービスに加入した場合にも、ファクス呼び出しに手動で応答する必 
要があります。 HP all-in-one では、ファクスの受信と電話の着信の違いを識 
別できないためです。 

オフィス機器を HP all-in-one 巧にセットアップする詳細については、 ファク 
スのセツトアップを 参照してください。 



セットアップに適した推奨応答モードを選択する 

家庭やオフィス巧のセットアップで、ファクス受信の応答ちまを決定するに 
は、な下の表を参照してください。表の最ネ刀の列で、オフィス設定に該当す 
る機器とサービスの種類を選巧します。それに対して、2列目の設定を参照 
してください。3列目は、 HP all-in-one が受信に応答する方まを示します。 

家庭やオフィス巧の推奨応答モード設定を決定した後の詳細については、 応 
答モードの設定を 参照してください。 
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ファクスと同時に利用 
するその他の機器やサ 
-ビス 

推奨される 「自 
動応答 J 設定 

説明 

なし 

(ファクス受信のみを 
受信する、個別のファ 
クス回線がある場合） 

「オン」 

HP all-in-one は「応答呼び出し回数」設 
定に基づいて、すべての受信に自動的に 
応答します。応答呼び出し回数の設をに 
ついては、 応答までの呼出し回数を設定 
する を参照してください。 

電話とファクスが共用 
で、留守番電話はない 
(電話とファクスの面 
ちを受信する、共巧の 
回線がある場合） 

「ホフ」 

HP all-in-one は着信に自動的に応答しま 
せん。「スタート-モノクロ」または 
「スタート-カラー」を巧して、手動で 
すべてのファクスを受信する必要があり 
ます。ファクスの手動受信については、 
ファクスの手動受信を 参照してくださ 
い。 

ほとんどが電話の着信で、ファクスの受 
信が少ない場合に、この設定を使用しま 
す。 

電話会社が提供するボ 
イスメールサービス 

「ホフ」 

HP all-in-one は着信に自動的に応答しま 
せん。「スタート-モノクロ」または 
「スタート-カラー」を押して、手動で 
すべてのファクスを受信する必要があり 
ます。ファクスの手動受信については、 
ファクスの手動受信を 参照してくださ 
い。 

留守番電話と、電話と 
ファクスが共用の回線 

「ホン」 

留守番電話が着信に応答し、 HP all-in- 
one は回線をモニタします。 HP all-in-one 
がファクストーンを検出した場合、 

HP all-in-one はファクスを受信しまず。 



ミ主記これは、留守番電話を持っている場 
合に推奨される、デフオルト設定で 
す。留守番電話が、 HP all-in-one Iこ 
巧して適切に設定されていることを 
確認してください。詳細について 
は、 ファクスのセットアップを 参照 
してください。 



また留守番電話が応答した後で HP all-in- 
one が応答するように設定してくださ 
し、。 HP all-in-one の応答呼び出し回数 
を、留守番電話が応答するまでの呼び出 
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(続き) 


ファクスと同時に利用 
するその他の機器やサ 
-ビス 

推奨される 「自 
動応答」 設定 

説明 



し回数よりもをい値に設定する必要があ 
ります。留守番電話が HP all-in-one より 
前に応答するようにします。応答するま 
での呼出し回数の設定は、 応答までの呼 
出し回数を設定す るを参照してくださ 
い。 

着信識別サービス 

「ホン」 

HP all-in-one 力 《 、すべての受信に自動的 
に応答します。 

電話会社がファクス回線に設をした呼出 
し音のパターンが、 HP all-in-one に設ま 
された「応答呼出し音のパターン」と一 
致することを確認します。詳細について 
は、 応答呼び出し音のパターンの変更（着 
信識別音) を参照してください。 


応答モードの設定 

応答モードは、 HP all-in-one が着信に応答するかどうかをまめます。ファク 
スを自動で受信するように設定した場合（「自動応答」オプションが「は 
し、」に設定されている場合）、 HP all-in-one はすべての受信に応答し、ファ 
クスを受信します。ファクスを手動で受信するように HP all-in-one を設定し 
た場合（「自動応答」オプションが「オフ」に設定されている場合)、ユー 
ザー自身がその場にいて、ファクスの受信操作を行う必要があります。ユー 
ザーが操作しなければ、 HP all-in-one はファクスを受信できません。ファク 
スの手動受信の詳細については、 ファクスの手動受信を 参照してください。 
どちらの応答モードを使用するべきか分からない場合は、 セットアップに適 
した推奨応答モードを選択す るを参照してください。 

1 「セットアップ」を巧します。 

2 「4」を押し、次に口」を押します。 

「ファクスの基本設定」メニューが表示され、「自動応答」が選択され 
ます。 

3 「オン」を選択するには「1」を、「オフ」を選択するには「2」を押 
します。 

4 「OKJ ボタンを押して設定を確をします。 



ファクスの送信 

ファクスはさまざまな方まで送信することができます。 HP all-in-one のコン 
トロールパネルからモノクロまたはカラーでファクスを送信できます。接続 
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されている電話から、手動でファクスを送信することもできます。この場 
合、ファクスを送信する前に、受信をと話をすることができます。 

同じ番号に頻繁にファクスを送信する場合、短縮ダイヤルに登録することが 
できます。さまざまなファクスの送信方法については、この章を参照してく 
ださい。 

基本的なファクスの送信 

コントロールパネルから、複数ぺージの基本的なファクスを送信することが 
できます。 

を記ファクスの送信に成功したことを示す確認メッセージを印刷する必要 
がある場合は、ファクスを送信する前にファクス送受信の確認を 
有効にします。詳細については、 ファクスの確認レポートを有効にす 
るを参照してください。 

ヒントダイヤルのモニタ機能を使用して、ファクスを送信することもでき 
ます。この場合、ダイヤルのぺースを調整することができます。ダ 
イヤル中に音声ガイダンスに応答する必要があるときに、この機能 
は役に立ちます。詳細については、 ダイヤルのモニタ機能を使巧し 
たファクス送信を 参照してください。 

11ぺージ目の表を下にし、ガラス板の右下隅に合わせて原稿をセットし 
ます。 

2 「ファクス」を押します。 

「番号を入力」画面が表示されます。 

3 キーパッドを使用してファクス番号を入力します。 

ヒントファクス番号の途中に間隔を入れるには、カラーグラフィック 
ディスプレイにダッシュ記号が表示されるまで、「スぺース 
(巧」ボタンを繰り返し押します。 

4 「スタート-モノクロ J ボタンを巧します。 

5 直前に送信したモノクロファクスがメモリに保巧されている場合は、 

「ファクスモード」画面が表示されます。新しいファクスを送信するに 
は、「1」を押します。 

6 もう一度「スタート-モノクロ J ボタンを巧します。 

7 他にも送信するページがある場合は、指示に従って、「1」を巧しま 
す。次のぺージのまを下にし、ガラス板のち下隅に合わせて原稿をセッ 
卜します。次に「スタート-モノクロ J を押します。ファクス送信する 
ぺージがこれな上ない場合は、「2」を巧します。 

HP all-in-one は、すべてのぺージをスキヤンした後でファクスを送信し 
ます。 


ヒント HP all-in-one では、ファクス（写真など）をカラー送信すること 
もできます。「スタート-モノクロ」の代わりに「スタート- 
カラー」 を押します。 
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「HP Image Zone 」 ソフトウェアに付属の 「 HP ディレクタ」を使用する 
と、コンピュータからファクスを送信できます。ファクスとともに送信する 
カバーぺージもコンピュータで簡単に作成して付けることができます。詳細 
については 、 「HP ImageZone 」 ソフトウェアに付属のオンスクリーン 
「HP Image Zone ヘルプ」を参照してください。 


ファクスの確認レポートをち効にする 

ファクスの送信に成功したことを示す確認メッセージを印刷する必要がある 
場合は、な下の手順に従って、ファクスを送信する前に、ファクス送受 
信の確認をち効にします。 

デフオルトのファクス送受信を確認する設定は、「すべてのエラー」です。 
この場合、ファクスの送受信に問題があった場合にのみ、 HP all-in-one でレ 
ポートが印刷されます。ファクスの送受信に成巧したかどうかを示す簡単な 
確認メッセージが、送受信処理後にカラーグラフィックディスプレイに表示 
されます。レポートの印刷の詳細については、 レポートの印刷を 参照してく 
ださい。 

1 「セットアップ」を巧します。 

2 「2」を押し、次に「1」を押します。 

「レポートの印刷」 メニ ューが表示され、次に「ファクスレポートの 
設を」が選択されます。 

3 「5」を押し、次に roKj を押します。 

「送信のみ」が選択されます。 

HP all-in-one は、ファクスが送信されると、ファクスが適切に送信され 
たかどうかを通知する確認レポートを印刷します。 

を記「送信のみ」を選巧した場合、ファクス受信中にエラーが発生し 
ても、レポートは印刷されません。受信エラーを確認するには、 
「ファクスログ」を印刷します。「ファクス□グ」の印刷方法 
については、 手動でのレポート生成を 参照してください。 

電話からのファクスの手動送信 

ファクスを送信する前に、電話をかけて受信者と話をすることができます。 
この方まは、手動でのファクス送信と呼ばれます。手動でのファクス送信 
は、送信前に、受信をがファクスを受信可能であることを確認する場合に役 
に立ちます。 



を記送信前に受信者と話をする必要がなく、別のファクス機に直ちファク 
スを送信する場合は、 コントロール パネルから直接送信することをお 
勧めします。電話から手動でファクスを送信する場合、送信に時間が 
かかることがあります。受信側のファクス機がファクスを受信する前 
に制限時間が経過して、送信できないことがあります。この場合、コ 
ントロール パネルまたは モニタ ダイヤルを使巧して、ファクスを送信 
してください。詳細については、 基本的なファクスの送信 または ダイ 
ヤルの モニタ 機能を使用したファクス送信を 参照してください。 
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電話は 、 HP all - in - one の後部の 「2- EXT 」 ポートに接続します 。 HP all - in - 
one を電話用にセットアップする詳細については、 ファクスのセットアップ 
を参照してください。 

電話からモノクロファクスやカラーファクスを送信できます。次に、モノク 
ロファクスを送信する方法を説明します。 

電話からファクスを手動送信するには 

11ぺージ目の表を下にし、ガラス板のち下隅に合わせて原稿をセットし 
ます。 

2 HP all - in - one に接続された電話から、番号をダイヤルします。 

を記番号をダイヤルするには、電話を使用する必要があります。 HPall - 
in - one のコントロールパネルのキーパッドは使巧しないでくださ 
い。 

3 ファクスを送信する準備ができたら、「ファクス」を押します。 

「ファクスモード」画面が表示されます。 

4 新しいファクスを送信するじは、「1」を押します。 

5 「スタート-モノクロ」ボタンを押します。 

送信先が電話に出たら、ファクスを送信する前に会話できます。受信を 
に、ファクス受信音が聞こえた後で、ファクス機の開始ボタンを押すよ 
うに伝えてください。 

6 他にも送信するページがある場合は、指示に従って、「1」を押しま 
す。次のぺージのまを下にし、ガラス板のち下隅に合わせて原稿をセッ 

卜して、 roKj を押します。ファクス送信するぺージがこれな上ない場 
合は、「2」を押します。 

を記30秒な内に指示に応答しないと 、 HP all - in - one は自動的にファク 
スを送信します。 

ファクスの送信中は、電話回線から音がしません。この時点で、受話器 
を置くことができます。ファクス受信が完了した後、受信をと結けて話 
をする場合は、電話を切らないでください。 

複数の受信者へのファクスの再送信 

原稿をもう一度スキャンせずに、すぐに他の受信をに再送信できるように、 
最後に送信したモノクロファクスはメモリに保巧されます 。 HP all - in-one 
は、カラーファクスはメモリに保巧しません。 

「番号を入力」画面のままであれば、ファクスは最大5分間保巧されていま 
す。ファクスメニューを終了するボタン（「キャンセル」など）を押した場 
合、またはカラーファクスを送信した場合、ファクスはメモリから削除され 
ます。 

1 モノクロファクスを送信します。 

詳細については、 基本的なファクスの送信を 参照してください。 

2 キーパッドから次のファクス番号を入力します。 

3 「スタート-モノクロ」ボタンを巧します。 
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4 直前に送信したモノクロファクスがまだメモリに残っている場合は、 

「ファクスモード」画面が表示されます。 

5 メモリ内の直前のファクスを送信するには、口」を押します。 

HP all-in-one はファクス番号をダイヤルして、ファクスを送信します。 
メモリに保巧されたファクスを別の受信をに送信するには、この手順を 
繰り返します。 


リダイヤルでのファクス送信 

リダイヤルを使用して、最後にダイヤルしたファクス番号にファクスを再送 
信することができます。リダイヤルでは、モノクロまたはカラーでファクス 
を送信できます。ここでは、ファクスをモノクロで送信する手順について説 
明します。 

11ぺージ目の表を下にし、ガラス板のち下隅に合わせて原稿をセットし 
ます。 

2 「ファクス」を押します。 

「番号を入力」画面が表示されます。 

3 最後にダイヤルした番号をリダイヤルするには、▲を押します。 

4 「スタート-モノクロ」ボタンを押します。 

5 直前に送信したモノクロファクスがメモリに保巧されている場合は、 

「ファクスモード」画面が表示されます。新しいファクスを送信するに 
は、「1」を押します。 

6 「スタート-モノクロ J ボタンを押します。 

7 化にも送信するページがある場合は、指示に従って、「1」を押しま 
す。次のぺージの表を下にし、ガラス板のち下隅に合わせて原稿をセッ 

卜して、 roKj を押します。ファクス送信するぺージがこれな上ない場 
合は、 「2 J を巧します。 

HP all-in-one がファクスを送信します。 


短縮ダイヤルでのファクス送信 


短縮ダイヤルを使用すると、 HP all-in-one からすばやくファクスを送信でき 
ます。モノクロファクスとカラーファクスのどちらでも短縮ダイヤルで送信 
できます。な下のぺージでは、モノクロファクスを送信する方まを説明しま 
す。 

短縮ダイヤル番号は、短縮ダイヤルが設をされるまで表示されません。詳細 
については、 短縮ダイヤルの設定を 参照してください。 

11ぺージ目の表を下にし、ガラス板の右下隅に合わせて原稿をセットし 
ます。 

2 「ファクス」を押します。 

「番号を入力」画面が表示されます。 

3 短縮ダイヤルを利巧するには▼を巧します。 

4目的の短縮ダイヤルが表示されるまで ▼ を巧し続けます。 
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を記またコント ロール パネルのキーパツドから短縮ダイヤルを入力す 
ることもできます。 

5 roKj ボタンを押して、短縮ダイヤルを選択します。 

6 「スタート-モノクロ」ボタンを押します。 

7 直前に送信したモノクロファクスがメモリに保存されている場合は、 

「ファクスモード J 画面が表示されます。新しいファクスを送信するに 
は、「1」を押します。 

8 「スタート-モノクロ」ボタンを押します。 

9 他にも送信するページがある場合は、指示に従って、「1」を押しま 
す。次のぺージの表を下にし、ガラス板のち下隅に合わせて原稿をセツ 

卜して、 roKj を押します。ファクス送信するぺージがこれ Jil 上ない場 
合は、「2」を押します。 

ダイヤルのモニタ機能を使用したファクス送信 

ダイヤルのモニタ機能を巧巧すると、通常電話するように、コント ロール パ 
ネルから番号をダイヤルすることができます。ダイヤル中に音声ガイダンス 
に応答する必要があるときに、この機能は役に立ちます。また、必要に応じ 
て、指定した速度で番号をダイヤルすることもできます。 

モノクロファクスとカラーファクスの両方でダイヤルのモニタ機能を使用で 
きます。次に、モノクロファクスを送信する方法を説明します。 

を記音量がオンになっていることを確認して〈ださい。オフの場合、ダイ 
ヤルトーンは聞こえません。詳細については、 音量の調整を 参照して 
ください。 


コントロールパネルからダイヤルのモニタ機能を巧用してファクスを送信するには 


11ぺージ目の表を下にし、ガラス板のち下隅に合わせて原稿をセットし 
ます。 

2 「ファクス」を押します。 

「番号を入力」画面が表示されます。 

3 「スタート-モノクロ」ボタンを押します。 

4 もう一度「スタート-モノクロ J ボタンを押します。 

HP all-in-one 力 《 、ぺージをスキャンしてメモリに保存します。 

5 他にも送信するページがある場合は、指示に従って、「1」を押しま 
す。次のぺージの表を下にし、ガラス板のち下隅に合わせて原稿をセッ 

卜して、 roKj を押します。ファクス送信するぺージがこれな上ない場 
合は、「2」を押します。 

「番号を入力」画面が表示されます。 

6 タイヤルトーンが聞こえたら、コントロールパネルのキーパッドで番号 
を入力します。 

7 音声ガイダンスがあれば、従ってください。 

受信側のファクス機が応答したときに、ファクスは送信されます。 
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ファクスの受信 

「自動応答」の設定によって、 HP all-in-one がファクスを自動で受信できる 
か、手動で受信する必要があるかがホまります。「自動応答」オプションを 
「オフ」に設定すると、手動でファクスを受信する必要があります。「自動 
応答」オプションを「オン」に設定すると、 HP all-in-one は着信に自動的 
に応答してファクスを受信します。「自動応答」の詳細については、 ファク 
スを受信するように HP all-in-one を設をするを 参照してくださし、。 

を記ファクスを受信するときに、写真を印刷するためのカラーフォトカー 
トリ ツジやグレーカートリ ツジをセツ 卜している場合、黒プリントカ 
—トリツジに交換することをおすすめします。 プリントカートリツジ 
のメンテナンスを 参照してください。 


応答までの呼出し回数を設定する 

HP all-in-one が自動的に着信に応答する際の呼び出し回数を指定することが 
できます。 

を記この設定は、「自動応答」が「オン」の場合のみ有効です。 


「応答呼び出し回教」設定は、特に HP all-in-one と同じ電話回線で留守番 
電話を使巧している場合に重要です。留守番電話が HP all-in-one より先に応 
答するには、 HP all-in-one の応答呼び出し回数を、留守番電話が応答するま 
での呼び出し回数よりもをい値に設定する必要があります。 

たとえば、留守番電話の呼び出し回数を 4 回に設をし、 HP all-in-one の呼び 
出し回数を本体でサポートされている最大の呼び出し回数に設定して〈ださ 
い(最大呼び出し回数は、国/地域に応じて異なります)。この設をでは、留守 
番電話が電話に応答し、 HP all-in-one が電話回線を監視します。 HP all-in- 
one がファクストーンを検出した場合、 HP all-in-one はファクスを受信しま 
す。着信が電話の場合は、留守番電話が着信のメッセージを録音します。 

コントロール パネルで応答までの呼び出し回数を設定するには 

1 「セットアップ」を押します。 

2 「4」を押して、もう一度「4」を巧します。 

「ファクスの基本設定」メニューが表示され、「応答呼び出し回数 J が 
選巧されます。 

3 キーパッドを使用して、適切な呼び出し回数を入力します。 

4 「 OKJ ボタンを巧して設定を確をします。 



ファクスの手動受信 

ファクスを手動で受信するように HP all-in-one を設をした場合 （ 「自動応 
答」オプションが「オフ」に設定されている場合)、またはユーザーが電話 
に応答して、ファクストーンが聞こえた場合、ここに記載されている手順に 
従って、ファクスを受信します。 
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次のように設定した電話で、ファクスを手動受信することができます。 

• HP all - in - one の 「2- EXT 」 ポートに直接接続された電話 

• 同じ電話回線上にあるが、直接 HP all - in - one にお結されていない電話 

1 HP all - in - one の電源がオンで、給紙トレイに用紙がセットされているこ 
とを確認します。 

2 ガラス板に原稿を置かないでください。 

3 HP all - in - one が応答する前に、ューザーが着信に応答できるように、 

「応答呼び出し回数」ををめに設定します。あるいは 、 HP all - in - one 力《 
自動的に着信に応答しないように、「自動応答」を「オフ」に設をし 
ます。 

「応答呼び出し回数」の設定の詳細については、 応答までの呼出し回数 
を設をす るを 参照してください。「自動応答」の詳細については、 応答 
モードの設 をを 参照してください。 

4 次のいずれかを実行してください。 

- 電話が同じ回線上にあっても 、 HP all - in - one の後部に直接接続され 
ていない場合は、送信側のファクス機からのファクストーンが聞こ 
えたら、5〜10秒待って、電話の「123」を押します。 HPall - in - 
one がファクスの受信を開始しない場合は、数秒待ってから、もう一 
度「12 3」を巧します。 

ミ主記着信があると 、 HP all - in - one はカラーグラフィックディスプ 
レイに「呼び出し中…」と表示します。ューザーが電話に応 
答すると、数秒後に「受話器が外れています」が表示されま 
す。電話機の「12 3」を押す前に、このメッセージが表示さ 
れるまで待つ必要があります。これをしないと、ファクスを受 
信できません。 

- 電話が HP all - in - one の後部に直接接続されていて、送信側のファク 
ス機からのファクストーンが聞こえる場合は、コント ロール パネル 
の「ファクス」を巧します。「ファクスを手動で受信」が強調表示 
されるまで、▼を押して、次に 「 OK 」 を押します。コント ロール 
パネルの「スタート-モノクロ」ボタンまたは「スタートカラ 
一」ボタンを巧した後、電話を切ります。 

- HP all - in - one に接続した電話を使巧している送信をと電話がつなが 
っている場合は、最初に相手のファクス機で[スタート]を巧すよう 
指示します。送信元のファクス機からのファクストーンが聞こえた 
ら、コント ロール パネルの「ファクス」ボタンを巧します。「ファ 
クスを手動で受信」が強調表示されるまで、▼を押して、次に 
roKj を押します。コント ロール パネルの「スタート-モノク 
□」ボタンまたは「スタートカラー」ボタンを押した後、電話を 
切ります。 

を記送信をがファクスをモノクロで送信している場合、受信をが 

「スタート-カラー」を押しても 、 HP all - in - one ではモノクロ 
で印刷されます。 
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日付と時刻の設定 

コントロールパネルから日付と時刻を設定することができます。ファクスを 
送信すると、その時の日付と時刻がファクスのヘッダーに印刷されます。こ 
の日付と時刻のおまは、言語と国/地域の設定に基づいています。 

を記停電などの場合には、通電後に 、 HP all - in - one の日付と時刻の巧設定 
が必要になります。 

1 「セットアップ」を巧します。 

2 「ィ I 者■巧！ こ々 f — r 1 1 をホ田 I ホ寸 

「ファクスの基本設を」メニューが表示され、「日付と時刻」が選がさ 
れます。 

3 キーパッドの数字を巧して、年、月、日を入力します。言語と国/地域の 
設定によっては、入力する順序が異なることがあります。 

アンダーラインカーソルは最ネ刀の巧の下にあり、ボタンを押すと自動的 
に次の巧に進みます。また、曰かの最後の巧を入力すると、自動的に時 
刻指を画面に進みます。 

4 時間と分を入力します。 


ファクスヘッダーの設定 

ファクスのヘッダーを使巧すると、すべての送信ファクスの上部に名前とフ 
ァクス番号が印刷されます 。 「HP ImageZone 」 ソフトウェアのインストー 
ル中に、 「ファクスセットアップウィザード」 （ Windows ユーザー）または 
「設定アシスタント」 （ Macintosh ユーザー）で、ファクスヘッダーを設ます 
ることをおすすめします。また、コント ロール パネルからファクスヘッダー 
を設定する こと もできます。 

ファクスヘッダーでの情報表示は、多くの国/地域のま律で定められていま 
す。 

1 「セットアップ」を巧します。 

2 「4」を押し、次に「2」を押します。 

「ファクスの基本設定」メニューが表示され、「ヘッダーの入力」が選 
択されます。 

3 個人または会社の名前を入力します。 

コントロールパネルからテキストを入力する方法については、 文字と記 
号の入力を 参照してください。 

4 ユーザー名または会な名の入力が完了したら、ビジュアルキーボードの 

「完了」を選択して、 「 OKJ を押します。 

5 キーパッドを巧巧して、ファクス番号を入力します。 

6 「 OKJ を押します。 
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ファクスのヘッダー情報を入力するには、 コン トロールパネルよりも 
「HP ImageZone 」 ソフトウェアに付属する 「 HP ディレクタ」を使用する 
方が簡単です。ファクスのヘッダー情報、カバーぺージの情報も入力できま 
す。この情報は、 コン ピュ ータ からファクスを送信する際のカバーぺージに 
印刷されます。詳細については 、 「HP ImageZone 」 ソフトウ in アに付属 
のオンスクリーン 「HP Image Zone ヘルプ」を参照してください。 

文字と記号の入力 

ファクスのヘッダー情報や短縮ダイヤルを設定するとき、カラーグラフィッ 
クディスプレイに自動的に表示されるビジュアルキ ーボー ドを利用して、 コ 
ントロール パネルから文字と記号を入力することができます。また、 コント 
口ールパネルのキーパッドを使巧して、文字と記号を入力することもできま 
す。 

ファクス番号や電話番号をダイヤルするときも、キーパッドから記号を入力 
することができます。 HP all - in-one は、番号をダイヤルするときに、記号に 
応じた動作をします。たとえば、ファクス番号の途中にダッシュがある場合 
は、 HP all - in-one はダイヤルするときに、その場所で一定の間隔を置きま 
す。この間隔は、ファクス番号をダイヤルする前に、外線番号を入力する必 
要がある場合などに役に立ちます。 

を記ファクス番号にダッシュなどの記号を含める場合は、キーパッドから 
その記号を入力する必要があります。 


ビジュアルキーボードを使用した文字の入力 

文字を入力する場合、カラーグラフィックディスプレイに自動的に表示され 
るビジュアルキーボードを利巧して、 コントロール パネルから文字と記号を 
入力することができます。たとえば、ファクスのヘッダー情報や短縮ダイヤ 
ルの設定の際に、ビジュアルキーボードは自動的に表示されます。 

• ビジュアルキーボードの文字、数字、記号は、イ、►、▲、▼を巧して 
選巧します。 

• 入力する文字、数字、記号を強調表示した後で、 コントロール パネルの 
roKj を押して確定します。 

選がした文字などが、カラーグラフィックディスプレイに表示されま 
す。 

• 小文字を入力するには、ビジュアルキーボード上の rabcj ボタンを選 
択して、 「0 K 」 を押します。 

• 大文字を入力するには、ビジュアルキーボード上の 「 ABC 」 ボタンを 
選がして、 「0 K 」 を押します。 

• 数字と記号を入力するには、ビジュアルキーボード上の「123」ボタン 
を選択して、 「 OK 」 を押します。 

• 文字、数字、記号を消去するには、ビジュアルキーボード上の「クリ 
ア」ボタンを選択して、 「 OKJ を押します。 
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• スぺースを入力するには、ビジュアルキーボードの►を押して、 

roKj を押します。 

を記スペースを入力するには、必ずビジュアルキーボードの►を使用 
してください。 コントロール パネル上の矢印ボタンからは、スぺ 
—スを入力できません。 

• 文字、数字、記号の入力が終わったら、ビジュアルキーボード上の「完 
了」ボタンを選択して、 「 OKj を押します。 

コントロールパネルのキーパッドからの文字の入力 

コントロールパネルのキーパッドから文字と記号を入力することもできま 
す。選択した文字などは、カラーグラフィックディスプレイのビジュアル 
キーボードに表示されます。 

• 名前の文字に対応するキーパッドの数字を押します。な下に示すよう 
に、 A 、 B 、 C の文字は数字 [2] に対応しています。 


ド abc ) 


• 何度もボタンを押すと、そのボタンで入力可能な文字が順に表示されま 
す。 


を記選択した言語と国/地域じよって、その他の文字が使巧できること 
もあります。 

• 正しい文字が表示された後で、しばらくして力ーソルが自動的にちに進 
んで义字が確定されます。または►を巧して手動で確をします。名前の 
次の文字に対応する数字を押します。正しい文字が出てくるまで、さら 
に何回か数字ボタンを巧します。単語の最初の文字は自動的に大文字に 
なります。 

ヒントカーソルは、数秒後に自動的にちに進みます。 

• スぺースを挿入するには、「スぺース（巧」ボタンを押します。 

• ポーズを入力するには、い」ボタンを押し、ダッシュ （-) を入力しま 
す。 

• 誤りを修正するには、矢印ボタンを押してビジュアルキーボード上の 

「クリア」ボタンを選巧し、 roKj を押します。 

• 文字、数字、記号の入力が終わったら、矢印ボタンを押してビジュアル 
キーボード上の「完了」ボタンを選択し、 「 OKj を押します。 



レポートの印刷 

HP all - in - one を、エラーレポートを自動印刷し、かつファクスの送受信のた 
びに確認のレポートを印刷するよう設定できます。必要に応じて、システム 
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のレポートも手動で印刷できます。これらのレポートから HP all - in - one につ 
いて役立つシステム情報を知ることができます。 

デフナルト設定では、ファクスの送受信に問題があると 、 HP all - in - one でレ 
ポートが印刷されます。送信化理後に、ファクスの送信に成巧したかどうか 
を示す簡単な確認メッセージが、カラーグラフィックディスプレイに表示さ 
れます。 


自動的なレポートの生成 

HP all - in - one で、自動的に エラー レポ ー トと確認レポ ー トを印刷する設定が 
できます。 

を記ファクスを送信するたびに確認メッセージを紙に印刷する必要がある 
場合は、次の手順を実行して、ファクスを送信する前に「送信のみ」 

を選択します。 


1 「セットアップ」を押します。 

2 「2」を巧し、次に「1」を押します。 

「レポートの印刷」メニューが表示され、次に「ファクスレポートの 
設を」が選択されます。 

3 レポー トには次のような種類があり、▼を押すとス クロールで きます。 

-「1.すべてのエラー」•各種ファクスエラーが発生するとレポート 

が印刷されます（デフナルト)。 

-「2.送信エラー」•送信エラーが発生するとレポートが印刷されま 
す。 

-「3.受信エラー」•受信エラーが発生するとレポートが印刷されま 
す。 

-「4.すべてのファクス」•ファクスの送受信のたびに確認のレポー 
卜が印刷されます。 

-「5.送信のみ」•ファクス送信のたびに、正常に送信されたかどう 
かを示すレポートが印刷されます。 

-「6 .オフ」-エラー または確認レポ ー トは印刷しません。 

4目的のレポートを選択してから、 「 OKJ を押します。 

手動でのレポート生成 

な前に送信したファクスの状態、短縮ダイヤルのリスト、自己診断テストな 
どの HP all - in - one についてのレポートを手動で生成することができます。 

1 「セットアップ」を押し、次に「2」を押します。 

「レポートの印刷」メニューが表示されます。 

2 レポー トには次のような種類があり、▼を押すとス クロールで きます。 

-「1.ファクスレポートの設定」 •自動的なレポートの生成の 方まで 

自動ファクスレポートを印刷します。 

-「2.最後の処理」•最後のファクス処理についての詳細を印刷しま 
す。 
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-「3•ファクスログ」■最近の約30件のファクス送受信の一覽が印刷 
されます。 

-「4.短縮ダイヤルー覧」•プログラムされている短縮ダイヤルの一 
覧を印刷します。 

-「5.セルフテストレポート」-印刷に関する問題や調整に関する問 
題を特定できるレポートを印刷します。詳細については、 セルフテ 
ストレポートの印刷を 参照してください。 

3目的のレポートを選択してから、 「 OKJ を押します。 

短縮ダイヤルの設定 

よく使うファクス番号を、短縮ダイヤルとして登録すると、コント ロール パ 
ネルからすぐにダイヤルすることができます。 

短縮ダイヤルでファクスを送信する詳細については、 短縮ダイヤルでのファ 
クス送信を 参照してください。 

「HP ImageZone 」 ソフトウェアに付属する 「 HP ディレクタ」を使巧す 
ると、短縮ダイヤルをコンピュータから簡単に設定できます。詳細について 
は 、 「HP Image Zone 」 ソフトウ て アに付属のオンスクリーン 「HP Image 
Zone ヘルプ」を参照してください。 


短縮ダイヤル番号の作成 

よく使うファクス番号を、短縮ダイヤル番号に登録できます。 

1 「セットアップ」を巧します。 

2 「3」を押し、次に「1」を押します。 

「短縮ダイヤルの設定」メニューが表示され、次に「個別の短縮ダイヤ 
ル」が選巧されます。 

まだ登録されていない短縮ダイヤルが、カラーグラフィックディスプレ 
イじ表示されます。 

3 roKj ボタンを押して、表示された短縮ダイヤルを選択します。まだ登 
録されていない別の短縮ダイヤルを選択するには、 ▼ または ▲ を押して 
から、 roKj を押します。 

4 その短縮ダイヤル番号に登録するファクス番号を入力し、 「 OK 」 ボタン 
を押します。 



ヒントファクス番号の途中に間 P 同を入れるには、カラーグラフィック 
ディスプレイにダッシュ記号が表示されるまで、「スぺース 
(巧」ボタンを繰り返し押します。 

ビジュアルキーボー ドが、 カラーグラフィック ディスプレイに自動的 
に表示されます。 

5 名前を入力します。名前の入力が完了したら、ビジュアルキーボードの 
「完了」を選択して、 「 OK 」 を押します。 
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ビジュアルキーボードを巧用した文字の入力の詳細については、 文字と 
記号の入力を 参照してください。 

6 別の番号を設定する場合は「1」を、「短縮ダイヤルの設定」メニュー 
を終了する場合は「キャンセル」を巧します。 

短縮ダイヤル番号の更新 

個別の短縮ダイヤルの電話番号や名前を、変更することができます。 

1 「セットアップ」を巧します。 

2 「3」を押し、次に「1」を押します。 

「短縮ダイヤルの設定」メニューが表示され、次に「個別の短縮ダイヤ 
ル」が選巧されます。 

3 ▼ または ▲ を押して短縮ダイヤルをスクロールして目的の項目を探し、 

「 OKJ を押して選択します。 

4 現在のファクス番号が表示されたら、◄を押してそれをミ肖去します。 

5 新しいファクス番号を入力します。 

6 roKj を押して新しい番号を保存します。 

ビジュアルキーボードが、カラーグラフィックディスプレイに自動的 
に表示されます。 

7 ビジュアルキーボードを使用して、名前を変更します。 

ビジュアルキーボードの巧用の詳細については、 文字と記号の入力を 参 
照してください。 

8 roKj を押します。 

9 別の短縮ダイヤルを更新するには「1」を、終了するには「キャンセ 
ル」を巧します。 

短縮ダイヤルの削除 

短縮ダイヤルは、個別に、またグループで削除できます。 

1 「セットアップ」を巧します。 

2 「3」を押し、次に「2」を押します。 

「短縮ダイヤルの設定」メニューが表示され、次に「短縮ダイヤルを削 
除」が選巧されます。 

3 削除する短縮ダイヤルが表示されるまで▼か ▲ を押し、次に 「 OK 」 
ボタンを押して削除します。またコントロールパネルのキーパッドから 
短縮ダイヤルを入力することもできます。 

4 別の短縮ダイヤルを削除するには「1」を、終了するには「キャンセ 
ル」を押します。 

ファクスの解像度と濃淡の変更 

ファクス送信する文書の「解像度」と「薄く/濃く」の設定は変更すること 
ができます。 
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ファクス解像度の変更 

「解像度」の変更は、ファクス送信されるモノクロ文書の送信速度と印字品 
質に影響します。 HP all - in-one の解像度の上限は、受信側のファクスでサポ 
-卜されている解像度でみ定します。解像度やコントラストの変更はモノク 
口文書に限ります。カラーファクスはすべて「高画質」の解像度で送信さ 
れます。次の解像度設定を選択できます。 

• 「高画質」•ほとんどの文書でファクス送信するのに適した高品質な文 
字です。これがデフナルト設定値です。 

• 「写真」•写真のファクス送信に適した最高画質です。「写真」を選択 
すると、ファクス送信に通常よりも時間がかかります。写真をファクス 
するときは「写真」を選択することをおすすめします。 

• 「標準」•ファクス品質は下がりますが、最も速くファクスを送信する 
ことができます。 

この設定は、新しいデフオルトとして保存しない限り、処理が終了して5分 
後にデフォルト値に戻ります。詳細については、 新しいデフオルトの設定を 
参照してください。 


コントロール パネルで解像度を変更するには 

11ぺージ目の表を下にし、ガラス板のち下隅に合わせて原稿をセットし 
ます。 

2 「ファクス」を押します。 

「番号を入力」画面が表示されます。 

3 キーパッドを使用してファクス番号を入力します。 

4 「ファクス」を押し、次に「1」を押します。 

「ファクスメニュー」が表示され、「解像度」が選択されます。 

5 ▼を巧して、解像度設定を選択します。次に roKj を押します。 

6 「スタート-モノクロ」ボタンを押します。 

を記「スタート■カラー」を押すと、ファクスは「高画質」設定で送 
信されます。 

7 直前に送信したモノクロファクスがメモリに保存されている場合は、 

「ファクスモード」画面が表示されます。新しいファクスを送信するに 
は、「1」を押します。 

8 「スタート-モノクロ J ボタンを押します。 

9 他にも送信するページがある場合は、指示に巧って、「1」を巧しま 
す。次のぺージの表を下にし、ガラス板のち下隅に合わせて原稿をセッ 

卜し、 roKj を巧します。ファクス送信するぺージがこれな上ない場合 
は、 「2 J を押します。 



濃淡の設定の変更 

ファクスのコントラストの濃ミあを変更することができます。かすれた文書や 
色あせた文書、手書きの文書などをファクスするときに便利です。原稿の濃 
度を濃くするには、コントラストを調整します。 
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この設定は、新しいデフォルトとして保存しない限り、処理が終了して5分 
後にデフォルト値に戻ります。詳細については、 新しいデフォルトの設定を 
参照してください。 

11ぺージ目の表を下にし、ガラス板のち下隅に合わせて原稿をセットし 
ます。 

2 「ファクス」を押します。 

「番号を入力」画面が表示されます。 

3 キーパッドを使用してファクス番号を入力します。 

4 「ファクス」を押し、次に 「2 J を押します。 

「ファクスメニユー」が表示され、「薄く/濃〈」メニユーが選択され 
ます。 

5 ファクスを明る〈するにはイを、暗〈するには►を押します。 

押した矢印ボタンに応じて、インジケータが左ちに動きます。 

6 「スタート-モノクロ」ボタンを押します。 

7 直前に送信したモノクロファクスがメモリに保存されている場合は、 

「ファクスモード」画面が表示されます。新しいファクスを送信するに 
は、 「1 J を押します。 

8 「スタート-モノクロ」ボタンを押します。 

9 他にも送信するページがある場合は、指示に従って、「1」を巧しま 
す。次のぺージのまを下にし、ガラス板のち下隅に合わせて原稿をセッ 

卜し、 roKj を押します。ファクス送信するぺージがこれな上ない場合 
は、「2」を押します。 


新しいデフオルトの設定 


コントロールパネルから、「解像度」と「薄く/濃く」のデフォルト値を変 
更することができます。 

1「解像度」と「薄く/濃 <」を変更してください。 

2 「ファクスメニュ ー」が開かれていない場合は、 「ファクス」 を2回 
押してください。 

「ファクスメニュー」が選択されます。 

3 「3」を巧します。 

「新しいデフォルトの設定」力 《 選巧されます。 

4 roKj を押します。 

ファクスオプションの設定 

HP all-in-one には、送信ホが話し中の場合に自動的にリダイヤルする設定な 
ど、数々のファクスオプションがあります。次のオプションにを変更する 
と、新しい設定がデフォルトになります。ファクスオプションのを更につい 
ては、この章を参照してください。 
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ファクス受信巧の用紙サイズの設定 

受信するファクスの巧紙サイズを選択できます。用紙サイズは、給紙トレイ 
にセットした用紙に合わせます。ファクスは A 4 巧紙、レター用紙、または 
リーガル用紙にのみ印刷できます。 

を記ファクスを受信したときにこの他の用紙サイズが給紙トレイにセット 
されていると、ファクスを印刷しないで、カラーグラフィックディス 
プレイにエラーメッセージが表示されます。ファクスを印刷するに 
は、 A 4 巧紙、レター用紙、リーガル用紙のいずれかをセットして 
roKj を巧します。 

1 「セットアップ」を押します。 

2 「4」を押し、次に「5」を押します。 

「ファクスの基本設定」メニューが表示され、「用紙サイズ J が選択さ 
れます。 

3 ▼を押してオプションを選択してから roKj を押します。 


卜ーンダイヤルまたはパルスダイヤルの設を 

HP all - in - one のダイヤルモードを、 I —ンダイヤルまたはパルスダイヤル 
に設をできます。ほとんどの電話機は、卜ーンダイヤルとパルスダイヤルの 
どちらかを使用します。ご使用の電話でパルスダイヤルが不要なときは、デ 
フナルト設定のトーンダイヤルの使巧をおすすめします。公を電話か構内交 
換機 （ PBX ) システムの場合は、「パルスダイヤル」を選択します。どちら 
の設定を使用しているかわからないときは、最寄りの電話会社にお問い合わ 
せください。 


を記「パルスダイヤル」を選択した場合は、いくつかの電話システム機能 
が使用できないことがあります。また、ファクスや電話番号をダイヤ 
ルするのに時間がかかることがあります。 

1 「セットアップ」を巧します。 

2 「4」を押し、次に 「6 j を押します。 

「ファクスの基本設を」メニューが表示され、「卜ーン、パルス選巧」 
が選巧されます。 

3 ▼を巧してオプションを選択してから roKj を押します。 



音量の調整 

HP all - in - one では、呼び出し音およびスピーカの音量を3段階で調整できま 
す。呼び出し音のボリュームとは、電話がかかってきたときに鳴る音のボリ 
ュームです。スピーカのボリュームとは、タイヤルトーンやファクストー 
ン、ボタンを巧したときに鳴る音など、それな外の音の大きさのことです。 
デフナルトの設定は「小」です。 

1 「セットアップ」を巧します。 

2 「4」を押し、次に「7」を押します。 
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「ファクスの基本設定」メニューが表示され、「呼出し音とプッシュ音 
の音量」が選択されます。 

3 ▼を押し、「かさい」、「大きい」、「オフ」のいずれかを選がしま 
す。 

を記「オフ」を選択すると、ダイヤルトーン、ファクス受信音、着信 
の呼び出し音がまったく聞こえなくなります。 

4 roKj を押します。 

応答呼び出し音のパターンの変更（着信識別音） 

多くの電話会社では、1本の電話回線に巧して複数の電話番号を持つ場合 
に、着信識別音機能が提供されています。この着信識別サービスでは、シン 
グル呼び出し音、ダブル呼び出し音、トリプル呼び出し音など、番号によっ 
て違う呼び出し音パターンを使用できます 。 HP all - in - one は、特定の呼び出 
し音のパターンの着信に応答するようにセットアップすることができます。 
着信識別音が設をされている電話回線に HP all - in - one を接続する場合は、電 
話会社に音声着信の呼び出し音とファクス受信の呼び出し音を、それぞれ別 
に割り当ててもらいます。ファクス番号には、ダブル呼び出し音かトリプル 
呼び出し音を割り当てることをおすすめします 。 HP all - in - one は、指定した 
呼び出し音のパターンを検出したときに、ファクスの受信を開始します。 
たとえば、電話会社に化賴して、ファクス番号にダブル呼び出し音を、電話 
番号にシングル呼び出し音を割り当ててもらいます。この場合 、 HP all - in - 
one の「応答呼出し音のパターン」を「呼出し2回」に設をします。「応 
答呼び出し回数」設定を「3」に設定することもできます。ダブル呼び出し 
音の着信があると、3回鳴った後に HP all - in - one が応答して、ファクスを受 
信します。 

この着信識別サービスを使用していない場合は、デフォルトの呼び出し音パ 
夕ーンの「すべての呼び出し J を使用します。 

コントロールパネルで 応答呼び出 し 音の パターン を変更す るには 
1 HP all - in - one がファクスの呼び出しに自動応答するよう設定されている 
ことを確認します。詳細については、 ファクスを受信するように HPall - 
in - one を設定す るを参照してください。 

2 「セットアップ」を巧します。 

3 「5」を押し、次に「1」を押します。 

「ファクスの詳細設定」メニューが表示され、「応客呼出し音のパター 
ン」 が選択されます。 

4 ▼を巧してオプションを選がしてから 「 OKJ を押します。 

ファクス回線に割り当てられた呼び出し音で電話が鳴ると 、 HP all - in-one 
は着信に応答して、ファクスを受信します。 

ビジー状態または応答のない番号への自動リダイヤル 

HP all - in - one を、ビジー状態または応答のない番号に自動的にリダイヤルす 
る設をができます。「ビジーリダイヤル」のデフオルト設定は、「リダイヤ 


138 


HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one 


ルする」です。「応答なしリダイヤル」のデフナルト設定は「リダイヤル 
しない」です。 


2 


3 

4 


「セットアップ」を押します。 
次のいずれかを実行してくださし、。 


-「ビジーリダイヤル」設をを変更するには、「5」を押してから 
「2」を巧します。 

「ファクスの詳細設定」メニユーが表示され、「ビジーリダイヤ 
ル」が選巧されます。 

-「応答なしリダイヤル」設定を変更するには、「5」を押してか 
ら、「3」を押します。 

「ファクスの詳細設定」メニユーが表示され、「応答なしリダイヤ 
ル」が選巧されます。 


必要に応じて、▼を押して「リダイヤルする」または「リダイヤルし 
ない」を選択します。 
roKj を押します。 


受信したファクスを自動縮小に設定 

ここでは、受信したファクスがデフオルトの用紙サイズよりも大きい場合の 
HP all - in - one の化理を設定します。この設定をナン（デフナルトの設定）にす 
ると、受信したファクスの画像を1ぺージに収まるように縮小します。この 
機能がオフの場合は、1ぺージ目からはみ出した内容は2ぺージ目に印刷さ 
れます。「自動縮小」は、レターサイズの巧紙が給紙トレイにセットされて 
いて、リーガルサイズのファクスを受信する場合に役に立ちます。 

1 「セットアップ」を巧します。 

「ファクスの k 細設定」メニューが表°示され、「自動縮小」が選択され 
ます。 

3 ▼を巧して「オフ」または「オン」を選択します。 

4 roKj を押します。 

バックアッブファクス受信の設定 

HP all - in - one は、受信ミ斉みファクスをすべてメモリに保をします 。 HP all - in - 
one にファクスを印刷できないエラーが発生した場合、「バックアップファ 
クス受信」を使巧すると、ファクスの受信を継続できます。「バックアップ 
ファクス受信」を有効にすると、エラーの間、ファクスはメモリに保存され 
ます。 

たとえば、 HPall - in - one でファクスの受信中に用紙がなくなっても、「バッ 
クアップファクス受信」を有効にしておけば、受信したファクスがすべてメ 
モリに保存されます。用紙を追加すると、ファクスを印刷できます。この機 
能を無効にすると、 HPall - in - one は、エラーが解ホされるまでファクス受信 
に応答しません。 
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HP all - in-one でファクスを受信できなくなるエラーには、次のようなものが 
あります。 

• 給紙トレイに用紙がセットされていない 

• 紙詰まりが起こっている 

• プリントキャリッジのアクセスドアが開いている 

• プリントキャリッジの動きが巧げられている 

通常の操作時 （「バックアップ ファクス受信」力《「オン」か「オフ」かに 
関わらず）では、 HP all - in-one はすべてのファクスをメモリに保巧します。 
メモリがいっぱいになると、 HP all - in-one は、新しいファクスを受信するた 
びに、印刷済みのファクスを古い順に消去します。メモリ内のすべてのファ 
クスを削除する場合は、 「 On 」 ボタンを押して HP all - in-one の電源をナフ 
にします。 

を記「バックアップファクス受信」が「オン」の場合に、エラーが発生 
すると、 HP all - in-one は、受信したファクスを「印刷未完了」として 
メモリに保存します。まだ印刷されていないファクスは、印刷するか 
削除しない限りメモリに残ります。印刷されていないファクスでメモ 
リがいっぱいになると、それらのファクスを印刷するか、メモリから 
削除するまで、 HP all - in-one はファクスの受信ができなくなります。 
メモリからファクスを印刷または削除する方まについては、 メモリじ 
あるファクスの再印刷と削除を 参照してください。 

デフナルトでは、「バックアップファクス受信」は「オン」です。 

コントロールパネルでバックアップファクス受信を設定するには 

1 「セットアップ」を巧します。 

2 「5」を押して、もう一度「5」を押します。 

「ファクスの詳細設定」メニューが表示され、「バックアップファクス 
受信」が選択されます。 

3 ▼を巧して「オン」または「オフ」を選択します。 

4 roKj を押します。 

エラー補正モードの使用 

「エラー補正モード」 （ ECM ) は、電話回線の問題により、送受信中に喪失し 
たデータを排除し、検出された エラー 部分を巧送信するよう自動的に要ホす 
る機能です。この処理を行っても、品質の良い電話回線を使用している場 
合、電話料金は変わらず、場合によっては安くなることもあります。電話回 
線の状態が悪い場合、 ECM を選択すると、送信時間と電話料金が増えます 
が、送信するデータの信賴性が上がります。デフォルトの設定はオンです。 
電話料金をまくするためにファクスの品質を問わないという場合のみ 、 ECM 
をオフにしてください。 
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ECM には、次のルールが適用されます。 

• ECM をオフにしている場合、 ECM は、送信するファクスにのみ適用さ 
れます。受信するファクスには適巧されません。 

• ECM をナンにしている場合は、「ファクス速度」を「標準」に設定し 
て〈ださし、。「ファクス速度」を「はやい」に設定すると、ファクス 
を送信する際に、自動的に ECM がオンになります。「ファクス速度」 

の変更については、 ファクス速度の設定を 参照してください。 

• カラーファクスを送信する場合は、現在の設定に関係なく、 ECM がオン 
になります。 

コントロール パネルで ECM 設をを変更するには 

1 「セットアップ」を巧します。 

2 「5」を押し、次に「6」を押します。 

「ファクスの詳細設定」メニューが表示され、「エラー補正モード J が 
選択されます。 

3 ▼を巧して「オフ」または「オン」を選択します。 

4 roKj を押します。 


ファクスま度の設定 

ファクスを送受信するときに HP all - in - one とホ目手のファクス機の間で通信す 
る、ファクス速度を設ますることができます。デフナルトのファクス速度は 
「はやい」です。 

な下のサービスを使用している場合は、ファクスま度をおそい設定にする必 
要があることがあります。 

• インターネット電話サービス 

• PBX システム 

• Fax over Internet Protocol fFolP ) 

• に DN (総合デジタル通信網）サービス 

ファクスの送受信に問題がある場合は、「ファクス速度」設定を「標準」 
または「おそい」に設定することをおすすめします。な下の表に、選択でき 


るファクス速度の設定を示します。 

ファクス速度の設定 

ファクス速度 

「はやい」 

V.34 (33600 ボ ー) 

「標準」 

V.17 (14400 ボ ー） 

「おそい」 

V.29 (9600 ボ ー) 



コントロール パネルから ファクス ま度を設定するには 
1「セットアップ」を巧します。 

2 「5」を押し、次に「7」を押します。 
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「ファクスの詳細設定」メニューが表示され、「ファクス速度」が選択 
されます。 

3 ▼を押してオプションを選択してから 「 OK 」 を押します。 

メモリにあるファクスの再印刷と削除 

メモリに保巧されたファクスは、再印刷または削除できます。 HP all - in-one 
がファクスを受信している間に用紙がなくなった場合は、いったんメモリに 
ファクスを保巧して、後で再印刷する必要があります。または、 HP all - in - 
one のメモリがいっぱいになった場合は、ファクスの受信を継続するために 
メモリを消去する必要があります。 

を記受信したファクスは、印刷後もすベて HP all - in-one のメモリに保巧さ 
れます。このため、必要に応じて、ファクスを後で再印刷できます。 
メモリがいっぱいになると、 HP all - in-one (ま、新しいファクスを受信 
するたびに、印刷ミ斉みのファクスを古い順に消去します。 

コントロールパネルで、メモリに保存されたファクスを再印刷するには 

1 巧紙が給紙トレイにセットされていることを確認します。 

2 「セットアップ」を押します。 

3 「6」を押し、次に「4」を押します。 

「ツール」メニューが表示され、「メモリにあるファクスをち印刷」が 
選択されます。 

受信したときとは逆の順序で、直前に受信したファクスが最初に印刷さ 
れます。 

4 再印刷するファクスがこれな上ない場合は、「キャンセル」を押しま 
す。 

HP all - in-one がメモリ内の次のファクスを印刷し始めます。 

を記印刷を中止するには、保存されているファクスごとに「キャンセ 
ル」を押します。 

コントロールパネルで、メモリに保巧されたすベてのファクスを削除するには 
^ メモリ内のすべてのファクスを削除する場合は、 「 Onj ボタンを巧して 
HP all - in-one の電源をナフにします。 


HP all - in-one の電源をオフにすると、メモリに保巧されているファクスはす 
ベて削除されます。 

インターネットでのファクス送受信 

HP all - in-one でのファクスの送受信にインターネットを使巧する、低コスト 
電話サービスが提供されていることがあります。この方まは、 FolP (Fax 
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over Internet Protocol ) と呼ばれています。次のいずれかに該当する場合に 
は、おそらく FolP サービス（電話会社が提供）を利用しています。 

• ファクス番号の他にき巧のアクセスコードをダイヤルする。 

• インターネットに接続する際に使巧する IP コンバータボックスに、ファ 
クス接続用の電話ポートが搭載されている。 

を記電話コードを HP all - in-one の "1- LINE " ポートに接続している場合にの 
みファクスを送受信することができます。 Ethernet ポートからではフ 
ァクス機能を使用できません。つまり、インターネットへの接続は、 
コンバータボックス（ファクス接続用に通常のアナログ電話ジャック 
を搭載する）または電話会社のいずれかを経由して行う必要がありま 
す。 


HP all - in-one が高速口3600 bps ) でファクスを送受信する場合、 FolP サービ 
スは正しく機能しないことがあります。ファクスを送受信する際に問題が発 
生した場合、ファクス速度をほ速に設定してください。ファクス速度を変更 
するには、「ファクスま度」設定を「はやい」（デフオルト）から「標準」 

に変更します。この設定の変更の詳細については、 ファクス速度の設定を 参 
照してください。 

ご利巧の電話会社に問い合わせて、インターネット電話サービスでファクス 
の送受信がサポートされていることも確認してください。ファクスの送受信 
がサポートされていない場合、インターネット経由でファクスを送受信する 
ことはできません。 

ファクスの中止 

送受信中のファクスはいつでもキャンセルすることができます。 

コントロールパネルでファクスを信を中止するには 

^送受信しているファクスを中止するには、コントロールパネルで「キヤ 
ンセル」を巧します。カラーグラフィックディスプレイに表示される 
「ファクス取消巧」メッセージを確認します。このメッセージが表示さ 
れない場合は、「キャンセル」ボタンをもう一度押します。 

HP all - in-one は、すでに印刷を開始したぺージをすベて印刷してから、 
残りのファクスをキャンセルします。しばらく時間がかかる場合があり 
ます。 



番号のダイヤルを中止するには 

^ダイヤルを中止するには、「キャンセル」を押します。 
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12 HP Instant Share の使用 （ USB) 


HP Instant Share を使巧すると、家族や友人と写真を簡単に共有できます。 
写真をスキヤンするか、 HP all-in-one の適切な力ードスロットにメモリカ 
ードを巧入して、共有する写真を選択し、写真の送信ホを選択してから、送 
信するだけです。また、オンラインフォトアルバムやオンライン写真仕上げ 
サービスに写真をアップロードすることもできます。このサービスの提供は 
国/化域に応じて異なります。 

「HP Ins ね nt Share 電子メール」を使用すると、家族や友人は、すぐに表示 
可能な写真を受け取ることができます。長時間のダウンロードを要求された 
り、サイズが大きすぎて開けない画像データを受信したりすることがなくな 
ります。写真のサムネイル画像が付いた電子メールメッセージに、セキュリ 
ティで保護された Web ぺージへのリンクが挿入されており、 この ぺージを 
表示すると、家族や友人は写真を簡単に閲覧、共有、印刷、および保をする 
ことができます。 

を記ご使用の HP all-in-one がネットワークに接続されていて、 HP Instant 
Share に関するセットアップが行われている場合には、 HP Instant 
Share の使巧 （ネッ トワーク接続) に記載されている情報を参照してく 
ださい。 ここに 記載されている情報は、本体が USB ケーブルでコンピ 
ュータに接続されている場合にのみ適巧され、過去にネットワークに 
を結されたことがなく、 HP Instant Share に関するセツトアップが行 
われていないことが条件となります。 


概要 


HP all-in-one を USB 接続で使巧している場合、コンピュータにインストー 
ルされている HP ソフ トウェアと本体を使用して、友人や親戚と写真を共有 
することができまず。 Windows コンピュータをご使用の場合 、 「HP Image 
Zone 」 ソフトウェアを使用します。 Macintosh をご使用の場合、 

「HP Instant Share j クライアントアプリケーシヨンソフトウェアを使用 
します。 

ま記 HPAII-in-One は USB ケーブルでコンピュータに接続され、コンピュ 
ータ経由でインターネットにアクセスします。 


W 獅. 
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HP Instant Share を使巧して、 HP all-in-one から指定の送信先に画像を送信 
します。たとえば、電子メールアドレス、オンラインフォトアルバム、ま 
たはオンライン写真仕上げサービスなどを送信先として選択できます。この 
サービスの提供は国/地域に応じて異なります。 

を記ち人や親威のネットワーク接続した HPAII-in-One またはフォトプリ 
ンタにも画像を送信することができます。デバイスに送信するには、 

HP Passport のユーザー ID とパ スワー ドが必要です。この場合、受信 
側のデバイスをセットアップして、 HP Instant Share にき録する必要 
があります。送信をが受信側のデバイス I こ割り当てた名前を入手する 
ことも必要です。詳細については、 HP all-in-one による画像の送信の 
ステップ 5 を参照して〈ださい。 

はじめに 

HP all-in-one で HP Instant Share を使用するには、次のものが必要です。 

• USB ケーブルでコンピュータに接続した HP all-in-one 

• インターネットへのアクセス (HP all-in-one を接続したコンピュータ経 
由） 

• ご巧巧のオペレーティングシステムに応じた環境 

- Windows の 場合： コン ピュ ータにインス！ルミをみの 「HPImage 
Zone 」 ソフトウ ェア 

- Macintosh の場合：コンピュータにインス！ル巧みの 「HPImage 
Zone 」 ソフトウェア （「HP Instant Share 」 クライアントアプリケ 
-シヨンソフトウェアを含む） 

詳細については、本体に付属の『セットアップガイド』を参照して〈だ 
さし、。 

HP all-in-one をセットアップし 、 「HP Image Zone 」 ソフトウェアのインス 
卜ールが完了すると、 HP Instant Share を使用して写真を共有することが巧 
能になります。 

HP all-in-one による画像の送信 

写真またはスキャンした文書を画像として送信できます。 HP all-in-one と 
HP Instant Share を使巧すると、どちらの画像でも友人や親戚と共ちするこ 
とができます。メモリカードから写真を選択するか、画像をスキャンして、 
HP all-in-one のコントロールパネルの 「HP Instant Share 」 を押し、指ま 
の送信先へ画像を送信します。詳しい手順については、な下の項目を参照し 
てください。 

メモリカードの写真の送信 

HP all-in-one では、メモリカードを挿入した後、すぐに写真を共有すること 
も、あとで共有することもできます。すぐに写真を共有する場合は、メモリ 
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力ードを適切な力ードスロットに挿入して、写真を選巧し、コントロ ールハ 
ネルにある 「HP Instant Share 」 ボタンを押します。 

メモリカードを挿入した後、しばらくしてから写真を送信する場合、写真を 
送信する時点では、 HP all-in-one はアイドルモードになっています。 この 場 
合、 コントロール パネルの 「HP Instant Share 」 を押し、指示に従って、 
写真を選択および共有します。 

を記メモリカードの使用方まについては、 メモリカードの使巧または 
Pic 旧 ridge の使巧を 参照してください。 

メモリカードを挿入した後、すぐに写真を送信するには 

1 メモリカードが HP all - in-one の適切な力ードスロットに挿入されてい 
ることを確認してください。 

2 写真を選択します。 

写真の選択ちまについては、 メモリカードの使用または Pic 旧 ridge の使 
用を 参照してください。 

を記動画ファイルの形式は、 HP Instant Share サービスでサポートされ 
ていないことがあります。 

3 HP all-in-one の コント ロールパネルの 「HP Instant Share 」 ボタンを 
押します。 

Windows の場合、コンピュータ上に 「HP Image Zone 」 ソフトウェア 
が開きます 。 rHP Instant Share J タブが開きます。写真のサムネイル 
が[選択トレイ]に表示されます 。 「HP Image Zonej の詳細について 
は、オンスクリーンヘルプの 「 rHP Image Zonej の使用」を参照して 
ください。 

Macintosh をご使用の場合、コンピュータで 「HP Instant Share 」 クラ 
イアントアプリケーシヨンソフトウェアが起動します 。 「HP Instant 
Share 」 ウィンドウに各写真のサムネイルが表示されます。 

を記 X V10.1.5 レ: i 前の Macintosh OS (OS 9 v9.1.5 を含む）をご使巧の場 
合、写真は Macintosh の 「 HP ギヤラリ」にアップロードされま 
す。「電子メール」をクリックします。コンピュータの画面に表 
示される指示に従って、写真を電子メールの添付ファイルとして送 
信します。 

4 ご使巧のオペレーティングシステムに適した手順に従います。 

Windows コンピュータをご巧用の場合 

a rHP Instant Share j タブの 「コントロール」 または「作業」領 

域から、写真の送信に使用す るサー ビスのアイコンまたはリンクを 
クリックします。 
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を記 「すべてのサーヒスを見る」をクリックすると、お住まいの 
国/地域で利用可能なすべてのサービスが選択胺として表示さ 
れます。例 ： 「HP Instant Share 電子メール」および「オン 
ラインアルバムの作成」画面上の指示に従って操作します。 

「インターネットに接続」画面が[作業]領域に表示されます。 
b 「次へ」をクリックして、画面の指示に従います。 

Macintosh をごほ用の場合 

a 共有する写真が 「HP Instant Share 」 ウィンドウに表示されている 
ことを確認します。 

し」ボタンを使用して写真を削除するか、または「+」ボタンを使 
用して画面に写真を追加します。 
b 「続行」をクリックして、画面の指示に従います。 

C HP Instant Share サービスー覧から、写真の送信に使用するサービス 
を選択します。 

d 画面上の指示に従って操作します。 

5 「HP Instant Share 電子メール」サービスからは、次の操作を実行する 

ことができます。 

- Web 上で閲覧、印刷、および保存が可能な写真のサムネイル画像付 
き電子メールメッセージを送信できます。 

- 電子メールのアドレス帳を開いて管理できます。「アドレス帳」を 
開いて、 HP Instant Share に登録し、 HP Passport のアカウントを作 
成してください。 

-複数のアドレスに電子メールメッセージを送信できます。複数のア 
ドレスリンクをクリックしてください。 

- 友人や親威の、ネットワーク上の受信をサポートしているプリンタ 
に複数の画像を一括して送信できます。「電子メールアドレス」の 
©send.hp.com の前に、受信者がデバイスに割り当てた名前を入力 
してください。 HP Passport の「ユーザーの」および「パスワー 
ド」を巧巧して、 HP Instant Share にサインインするように指示さ 
れます。 

を記 HP Ins ね ntShare のセットアップがお巧みでない場合 、 「HP 
Passport サインイン」画面の 「HP Passport のアカウント 
を作成する」をクリックしてください。 HP Passport のューザ 
- ID とパスポートが発行されます。 

を記メモリカードから画像を送信するには、「フォト」ボタンを使巧する 
こともできます。詳細については、 メモリカードの使用または 
Pic 旧 ridge の使巧を 参照してください。 

メモリカードを挿入し、あとから写真を送信するには 
1 メモリカードを HP all-in-one のスロットに巧入します。 
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-定の時間が経過すると、 HP all-in-one は アイ ドル モー ドになります。 
HP all-in-one が アイ ドル モー ドになる と、カラーグラフィック デ ィス 
プレイに アイ ドル画面が表示されます。 

2 HP all-in-one の コント ロールパネルの 「HP Instant Share 」 ボタンを 
押します。 

「どこから送信しますか？」メニューがカラーグラフィックディスプレ 
イに表示されます。 

3 「1」 を押して 「メモリカ ード」を選がします。 

メモリカードの最初の写真がカラーグラフィックディスプレイに表示 
されます。 

4 写真を選択します。 

を記写真の選が方まについては、 メモリカードの使用または 
Pic 旧 ridge の使巧を 参照してください。 

5 メモリカードを挿入した後、すぐに写真を送信するには のステップ（ス 
テップ 3 から）に従います。 

スキャンした画像の送信 

コント ロール パネルの 「HP Instant Share 」 を押して、スキャンした画像 
を共有します 。 「HP Ins ね nt Share 」 ボタンを使用する場合、原稿をガラス 
板の上に置いて、画像の送信手段としてスキャナを選巧し、送信先を選巧し 
てから、スキャンを開始します。 

を記画像のスキャンちまについては、 スキャン機能の使用を 参照してくだ 
さい。 

スキャンした画像を HP all - in-one から送信するには 

1 表を下にし、ガラス板のち下隅に合わせて原稿をセットします。 

2 HP all-in-one の コント ロールパネルの 「HP Instant Share 」 ボタンを 
押します。 

「どこから送信しますか？」メニューがカラーグラフィックディスプレ 
イに表示されます。 

3 口」 を巧して「スキャナ」を選択します。 

画像がスキャンされ、コンピュータにアップロードされます。 

Windows の場合、コンピュータ上に 「HP Image Zone 」 ソフトウェア 
が開きます 。 「HP Ins ね nt Share 」 タブが開きます。スキャンされた画 
像のサムネイルが[選択トレイ]に表示されます 。 「HP Image Zone 」 の 
詳細については、オンスクリーンヘルプの「 FhP ImageZonej の使 
用」を参照してください。 

Macintosh をご使用の場合、コンピュータで 「HP Instant Share 」 クラ 
イアントアプリケーシヨンソフトウェアが起動します 。 「HP Instant 
Share 」 ウィンドウに、スキャンした画像のサムネイルが表示されま 
す。 
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を記 XV10.1.5 な前の Macintosh OS (OS9v9.1.5 を含む）をこ使用の場 
合、写真は Macintosh の 「 HP ギャラリ」にアップロードされま 
す。「電子メール」をクリックします。コンピュータの画面に表 
示される指示に従って、スキャンした画像を電子メールの添付ファ 
イルとして送信します。 

4 ご使巧のオペレーティングシステムに適した手順に従います。 

Windows コンピュータをご使用の場合 

a 「HP Instant Share J タブの「コントロール」または「作業 J 領 
域から、スキャンした画像の送信に巧巧するサービスのアイコンま 
たはリンクをクリックします。 

を記 「すべてのサービスを見る J をクリックすると、お住まいの 
国/地域で利用巧能なすべてのサービスが選択胺として表示さ 
れます。例 ： 「HP Instant Share 電子メール」および「オン 
ラインアルバムの作成」画面上の指示に従って操作してくだ 
さい。 

「インターネットに接続 J 画面が[作業]領域に表示されます。 
b 「次へ」をクリックして、画面の指示に従います。 

Macintosh をご使用の場合 

a 共ちするスキャン画像が 「HP Instant Share 」 画面に表示されてい 
ることを確認します。 

し」ボタンを使用して写真を削除するか、または「+」ボタンを使 
用して画面に写真を追加します。 
b 「続行」をクリックして、画面の指示に従います。 

C HP Instant Share サービスー覧から、スキャンした画像の送信に使用 
するサービスを選巧します。 
d 画面上の指示に従って操作します。 

5 「HP Ins ね nt Share 電子メール」サービスからは、次の操作を実行する 
ことができます。 

- Web 上で閲覧、印刷、および保巧が可能な写真のサムネイル画像付 
き電子メールメッセージを送信できます。 

- 電子メールのアドレス帳を開いて管理できます。「アドレス帳」を 
開いて、 HP Instant Share に登録し、 HP Passport のアカウントを作 
成してください。 

- 複数のアドレスに電子メールメッセージを送信できます。複数のア 

ドレスリンクをクリックしてください。 

- 友人や親戚の、ネットワーク上の受信をサポートしているプリンタ 
に複数の画像を一括して送信できます。「電子メールアドレス」の 
◎send.hp.com の前に、受信者がデバイスに割り当てた名前を入力 
してください。 HP Passport の「ユーザーの」および「パスワー 
ド」を巧巧して、 HP Instant Share にサインインするように指示さ 
れます。 
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を記 HP Instant Share のセットアップがお済みでない場合 、 「HP 
Passport サインイン」画面の 「HP Passport のアカウント 
を作成する」をクリックしてください。 HP Passport のユーザ 
- ID とパスポートが発行されます。 

を記スキャンした画像を送信するには、「スキャン」ボタンを巧巧するこ 
ともできます。詳細については、 スキャン機能の使用を 参照してくだ 
さい。 

コンピュータによる画像の送信 

HP all-in-one を使用して HP Instant Share 経由で画像を送信する方■まの他 
に、コンピュータにインス！ルされている FhP Image Zonej ソフトウ 
ェアを使巧して画像を送信ずる方法がありまず 。 「HP Image Zone 」 ソフト 
ウェアを使用すると、画像を選択および編集してから、 HP Instant Share に 
アクセスしてサービス（例： 「HP Instant Share 電子メール」）を選択し、 
画像を送信することができます。画像の共有には、次の方法を利用すること 
ができます。 

• HP Instant Share 電モメ ール（電子メ ールアドレスに送信） 

• HP Instant Share 電モメ ール（デバイスへの送信） 

• ナンラインアルバム 

• オンライン写真仕上げ（サービスの提供は国/地域によって異なる） 

「HP Image Zone 」 ソフトウェアによる画像の送信 （ Windows ) 

「HP Image Zone 」 ソフトウェアを使巧すると、友人や親戚と画像を共有で 
きます 。 「HP Image Zone 」 を開き、共有ずる画像を選択して、 

「HP Instant Share 電子メール」サー ビスで画像を転送ずるだけでず。 

ま記 「HP Image Zone 」 ソフトウェアの使巧については、オンスクリーン 
「HP Image Zone ヘルプ」を参照してください。 

「HP Image Zonej ソフトウ x アを使用するには 

1 デスクトップ上にある 「HP Image Zone 」 のアイコンをダブルクリック 
します。 

「HP Image Zone 」 画面が コン ピュータ上に開きます。「マイイメー 
ジ」 タブが画面に表示されます。 

2 保存されているフォルダから画像を選択しまず。 

詳細については、オンスクリーン 「HP Image Zone ヘルプ」を参照し 
て〈ださい。 

ま記 「HP Image Zone 」 画像編集ツールを使用して、画像を編集し、 
好みの結果に仕上げてください。詳細については、オンスクリーン 
「HP Image Zone ヘルプ」を参照してください。 

3 「HP Instant Share 」 タブをクリックします。 
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「HP Instant Share 」 タブが 「HP Image Zone 」 画面に表示されま 

す。 

4 「HP Instant Share 」 タブの「コントロール」または「作業 J 領域か 
ら、スキヤンした画像の送信に使用するサービスのアイコンまたはリン 
クをクリックします。 

を記 「すべてのサービスを見る J をクリックすると、お住まいの国/地 
域で利巧できるサービスすベての中から、いずれかを選択できま 
す。たとえば、「メール送信」や「オンラインアルバムの作成」 

を選択できます。画面上の指示に従って操作します。 

「インターネットに接続 J 画面が 「HP Instant Share 」 タブの「作 
業」領域に表示されます。 

5 「次へ」をクリックして、画面の指示に従います。 

6 「HP Instant Share 電子メール」サービスからは、次の操作を実行する 
ことができます。 

- Web 上で閲覧、印刷、および保存が可能な写真のサムネイル画像付 
き電子メールメッセージを送信できます。 

- 電子メールのアドレス帳を開いて管理できます。「アドレス帳」を 
開いて 、 HP Instant Share に登録し 、 HP Passport のアカウントを作 
成してください。 

- 複数のアドレスに電子メールメッセージを送信できます。複数のア 

ドレスリンクをクリックして〈ださい。 

- ち人や親戚の、ネットワーク上の受信をサポートしているプリンタ 
に複数の画像を一括して送信できます。「電子メールアドレス」フ 
ィールドの © send . hp . com の前に、受信をがデバイスに割り当てた 
名前を入力してください 。 HP Passport の「ューザー IDj および 

「パスワード」を使用して 、 HP Ins ね nt Share にサインインするよ 
うに指示されます。 

を記 HP Ins ね nt Share のセットアップがお済みでない場合 、 「HP 
Passport サインイン」画面の 「HP Passport のアカウント 
を作成する」をクリックしてください 。 HP Passport のューザ 
- ID とパスポートが発行されます。 

HP Ins ね nt Share クライアントアプリケーシヨンソフトウエアによる画像の送 
信 (Macintosh OSXv 10.1.5 な降） 

を記 Macintosh OS X v 10.2.0、 v 10.2.1 および v 10.2.2 はサポートされて 
いません。 

HP Instant Share クライアントアプリケーシヨンを使用すると、友人や親戚 
と画像を共有できます 。 [HP Ins ね ntSha 句画面を開き、共有する画像を選択 
して 、 「HP Ins ね nt Share 電子メール」サービスで画像を転送するだけで 

す。 
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を記 「HP Instant Share 」 クライアントアプリケーシヨンソフトウェアの 
使巧については、オンスクリーン 「HP Image Zone ヘルプ」を参照 
してください。 

HP Instant Share クライアントアプリケーシヨンを使用するには 

1 ドックから 「HP ImageZonej アイコンを選択します。 

「HP Image Zone 」 がデスクトップ上に開きます。 

2 「HP Image Zone 」 で、画面の上部にある「サービス」ボタンをクリ 
ックします。 

アプリケーシヨンの一覧が 「HP Image Zone 」 の下側に表示されます。 

3 アプリケーシヨンの一覧から 「HP Ins ね nt Share 」 を選択します。 

「HP Instant Share j クライアントアプリケーシヨンソフトウェアが 
コンピュータ上に開きます。 

4 「+」ボタンを巧巧して画像を画面に追加するか、またはし」ボタンを 
使巧して画像を画面から削除します。 

を記 「HP Instant Share 」 クライアントアプリケーシヨンソフトウェ 
アの使用については、オンスクリーン 「HP Image Zone ヘルプ」 

を参照してください。 

5 共有する画像が 「HP Instant Share 」 画面に表示されていることを確認 
します。 

6 「続行」をクリックして、画面の指示に従います。 

7 HP Instant Share サービスー覧から、スキヤンした画像の送信に使巧す 
るサービスを選巧します。 

8 画面上の指示に従って操作します。 

9 「HP Ins ね nt Share 電子メール」サービスからは、次の操作を実行する 
ことができます。 

- Web 上で閲覧、印刷、および保存が可能な写真のサムネイル画像付 
き電子メールメッセージを送信できます。 

- 電子メールのアドレス帳を開いて管理できます。「アドレス帳」を 
開いて、 HP Instant Share にき録し、 HP Passport のアカウントを作 
成してください。 

- 複数のアドレスに電モメールメッセージを送信できます。複数のア 

ドレスリンクをクリックしてください。 

- 友人や親威の、ネットワーク上の受信をサポートしているプリンタ 
に複数の画像を一括して送信できます。「電子メールアドレス」フ 
ィールドの @send.hp.com の前に、受信をがデバイスに割り当てた 
名前を入力してください。 HP Passport の「ューザー IDj および 

「パスワード」を使用して、 HP Ins ね nt Share にサインインするよ 
うに指示されます。 

を記 HP Ins ね nt Share のセットアップがお済みでない場合 、 「HP 

Passport サインイン」画面の 「HP Passport のアカウント 
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を作成する」をクリックして〈ださい。 HP Passport のューザ 
- ID とパスポートが発行されます。 

「 HP ディレクタ J による画像の共有 （ XV 10.1.5 な前の Macintosh OS ) 

を記 Macintosh OS X v10.0 および v10.0.4 はサポートされていませ 
ん。 

電子メールアカウントを持っている人となら誰とでも画像を共有できます。 
まず、 「 HP ディレクタ」を起動して、 「 HP ギヤラリ」を開きます。次 
に、コンピュータにインス I ルされている電子メールアプリケーシヨンを 
使用して、電子メールメッセージを新規作成します。 

を記詳細については、オンスクリーン 「 HP フォトイメージングヘルプ J 
の 「HP イメージングギヤラリ」に関する章を参照してください。 

「 HP ディレクタ J で電子メールオプションを使用するには 

1 次のいずれかのちまで 「 HP ディレクタ」メニューを表示します。 

- OSX の場合、ドックから 「 HP ディレクタ J アイコンを選択しま 
す。 

- 0S 9 の場合、デスクトップ上にある 「 HP ディレクタ」のショート 
カットをダブルクリックします。 

2 次のいずれかのちまで 「 HP フォトイメージングギヤラリ」を開きま 

す。 

- OSX の場合、 「 HP ディレクタ J メニューの「管理と共ち J から 

「 HP ギヤラリ」を選巧します。 

- 0 S 9 の場合、 「 HP ギヤラリ」をクリックします。 

3 共有する画像を選択します。 

詳細については、オンスクリーン 「 HP フォトイメージングヘルプ 」を 
参照してください。 

4 「電子メール」をクリックします。 

Macintosh で電子メールプログラムが開きます。 

コンピュータの画面に表示される指示に巧うと、画像を電子メールの添 
付ファイルとして共有できます。 
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13 HP Instant Share の使用（ネット 
ワーク接続） 

HP Instant Share を使巧すると、家族や友人と写真を簡単に共有できます。 
写真をスキヤンするか、 HP all-in-one の適切な力ードスロットにメモリカ 
-ドを挿入して、共有する写真を選択し、写真の送信ホを選巧してから、送 
信するだけです。また、オンラインフォトアルバムやオンライン写真仕上げ 
サービスに写真をアップロードすることもできます。このサービスの提供は 
国/地域に応じて異なります。 


概要 


HP all-in-one がネットワークに接続していて、インターネットに直ちアクセ 
スできる場合（インターネットの接続にコンピュータを巧巧しない場合）に 
は、デバイスが提供する HP Instant Share の機能を制限なく利用することが 
できます。利巧できる機能には、 HP all-in-one で画像を送受信する機能や、 

リモート印刷をする機能があります。次に、各機能について説明します。 

を記画像には、写真やスキャンした原稿があります。どちらも、 HPall-in- 
one と HP Instant Share を使用して友人や家族と共有できます。 

HP Instant Share Send 



HP Instant Share Send を使用して、 HP all-in-one から指定の送信先に、 HP 
Instant Share サービス絕由で画像を送信できまず。（コンピュータにインスト 
—ルされている 「HP ImageZone 」 ソフトウエアからも画像を送信できま 
す)。送信先に指定できるのは、電子メールアドレス、友人や家族が使巧し 
ているネットワークに接続しているデバイス、オンラインフォトアルバム、 
またはオンライン写真仕上げサービスです。このサービスの提供は国/地域に 
応じて異なります。詳細については、 HP all-in-one からの画像の直接送信を 
参照して〈ださい。 


HP Instant 的 hare 9 巧巧 { タジ了 J —々 
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ミ主記 HP All-in-One に HP Instant Share 機能がある場合、ネットワークに接 
続しているデバイスとは、ホームネットワークを介してインターネッ 
卜に接続する、またはコンピュータを使用しないでインターネットに 
接続ずるもののことでず。デバイスが、ネットワークに接続していて 
USB ケーブルでコンピュータにも接続されている場合には、ネットワ 
ーク接続の方が優先されます。 

ネットワークに接続できることを表す記号は岂 e です。 


HP Instant Share Receive 

ぶ Cb 

岂 a 




HP Instant Share Receive を巧巧すると、 HP Instant Share サービスにアク 
セスした友人や親戚、または HP Passport のューザー ID およびパスワード 
を持っている友人や親戚から画像を受信することができます。 

すべての送信をまたは指定の送信をから画像を受信 

HP Passport のアカウントを持っているすべての送信を（公開モード）または 
指定の送信を（非公開モード）から画像を受信できます。 

• すべての送信をからの画像の受信を選択する場合、画像の送信をに自分 
の HP all-in-one の名前を知らせます。デバイスに名前が割り当てられる 
のは、 HP all-in-one で HP Instant Share をセットアップして、使用して 
いるデバイスをを録するときです。デバイス名には、大文字とル文字の 
区別はありません。 

デフナルトの受信モードは、公開モード（すべての送信をからの受信）で 
す。公開モードでの受信の詳細については、 すべての送信をからの受信 
(公開モード) を参照してください。 

ご巧巧の HP all-in-one に特定の個人が HP Instant Share アクセスー覧経 
由で画像を送信することを防止することもできます。アクセスー覧の使 
用方まについては、 HP Instant Share サービスオンラインヘルプを参照 
してくださし、。 

• 指をの送信をからの画像を受信する場合、受信する画像の送信をを 
HP Instant Share アクセスー覧に追加し、それぞれの送信をにアクセス 
権限を割り当てます。アクセス権限の割り当て方法については、 HP 
Instant Share サービスオンスクリーンヘルプを参照してください。 
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受信した画像のプレビューまたは自動印刷 

HP Instant Share では、画像コレクシヨンをプレビューしてから印刷するこ 
とも、自動的に HP all - in - one で印刷することもできます。自動印刷権限は、 
送信をごとに 、 HP Instant Share アクセスー覧から有効にすることができま 
す。 

自動印刷権限が割り当てられている送信をからの画像コレクションのみが、 
本体で自動的に印刷されます。それな外のコレクションは、いずれもプレビ 
ューモードで受信されます。 

を記 HP Instant Share Receive の詳細については、 画像の受信を 参照してく 
ださい。 

HP リモート印刷 

訝3 


HP リモート印刷を使用すると、 Windows アプリケーシヨンから、別の場所 
にあるネットワーク接続デバイスに出力できます。たとえば、 HP リモート 
プリンタドライバを使巧すれば、喫茶店でノートパソコンを操作して、自宅 
にある HP all - in - one で印刷できるようになります。また、家から、仮想プラ 
イベートネットワーク （ VPN ) を経由して会社にあるデバイスで印刷すること 
もできます。詳細については、 ドキュメントのリモート印刷を 参照してくだ 
さし、。 

さらに、ネットワークに接続しているデバイスを持っていない友人や家族が 
リモートプリンタドライバを自分の コン ピュータにダウンロードすると、お 
客様がお使いの HP all - in - one で印刷できるようになります（ただし、デバイ 
スの名前を相手にならせている場合に限ります)。詳細については、 ドキュメ 
ントのリモート印刷を 参照してくださし、。 

はじめに 

HP all - in - one で HP Instant Share を使用するには、次のものが必要です。 

• 口ーカルエリアネットワーク （ LAN ) または無線ネットワーク 

• LAN または無線に接続された HP all - in-one 

• インターネットサービスプロバイダ 0 SP ) を利巧した、インターネット 
への直接アクセス 

• HP Passport のユーザ ー ID およびパスポート 

• ご使巧のデバイスにセツトアップミきみの HP Instant Share 
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HP Instant Share のセットアップと HP Passport のユーザー ID およびパス 
ポートの入手は、次の方法または経路で行うことができます。 

• コンピュータの 「HP Image Zone 」 ソフトウェアから 

• HP all-in-one のコントロールパネルの [HP Instant Share] ボタンを押す 

• ソフトウェアのインストール手順の最後でオプションが表示されたとき 
(Macintosh のみ） 

詳細については 、 「HP Instant Share セットアップウィザード」オンスク 
リーンヘルプを参照してください。 

を記 HP all-in-one のソフトウェアをインストールするときに「標準 j イン 
ストールを選択したかどうかを確認して〈ださし、。 HP Instant Share 
は、最小インストールをするとデバイスでは機能しません。 

HP Passport のユーザー ID およびパスワードを入手し、 HP all-in-one のユニ 
-ク名を作成して、ご使用のデバイスを登録すると、送信ををアクセスー覧 
に追加し、送信先を作成することができるようになります。アクセスー覧の 
使巧と送信ホの作成を後から行う場合、次の項目の手順に従ってください。 

を記 HP Instant Share へのサインアップを行い、ご使用の HP all-in-one を 
登録すると、自動的にデバイスのアクセスー覧に登録されて、自動印 
刷権限が与えられます。 HP Instant Share メンバになる方まとご巧用 
のデバイスの登録方法については、 はじめにを 参照してください。 

送信先の作成 

送信先を作成して、画像を送信する場所を指定します。たとえば、電子メー 
ルアドレス、友人や家族が使用しているネットワーク接続デバイス、ナンラ 
インフォトアルバム、またはオンライン写真仕上げサービスなどを送信ホと 
して指定できます。このサービスの提供は国/地域に応じて異なります。 

を記送信ホは HP Instant Share サービスで作成されますが、送信ホへのア 
クセスには HP all-in-one が使巧されます。 

送信先を作成するには 

1 HP all-in-one のコントロールパネルの 「HP Instant Share 」 を押しま 
す。 

「HP Instant Share 」 メニューがカラーグラフィックディスプレイに 
表示されます。 

2 「4」を巧して、「新しい送信先を追加」を選巧します。 

「コンピュータの選択」メニューが表示され、ご使用のネットワークに 
接続されているコンピュータの一覧が表示されます。 

3 —覽からコンピュータを選択します。 

を記選択したコンピュータは 「HP Image Zone 」 ソフトウェアがイン 
ストール済みで、 HP Ins ね nt Share サービスにアクセスできる必要 
があります。 
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コンピュータのウインドウに HP Instant Share サービスの画面が表示さ 
れます。 

4 HP Passport の「ユーザーの」と「パスワード」を使用して、 HP 
Instant Share にサインインします。 

HP Instant Share マネージャが表示されます。 

を記 HP Instant Share サービスに HP Passport のューザー ID とパスワ 
-ドを記憶するように設定した場合、 HP Passport の「ューザー 
の」 と 「パスワード」は要ホされません。 

5 「共ちメニュー」タブを選択し、オンスクリーンの指示に従って新しい 
送信先を作成してください。 

詳細については、オンスクリーンヘルプを参照してください。 

画像コレクシヨンを友人または親威のネットワーク接続されたデバイス 
に送信する場合 、 「HP Instant Share 電子メール」を選択します。「電 
子メ ールアドレス」の @send.hp.com の前にデバイス名を入力しま 
す。（この特定の電子メールアドレスは HP Instant Share でのみ使巧する 
ことができます)。 

を記デバイスに送信するには、 1) 送信をと受信をが両方とも HP 

Passport のューザー ID およびパスワードを所有し、 2) 画像の送信 
先であるデバイスが HP Instant Share に登録され、 3) 「HP Instant 
Share 電子メール」または HP リモート印刷を使用して画像を送 
信する必要があります。 

「HP Instant Share 電子メール」でデバイスの送信先を設定する 
前、または HP リモート印刷で使用するプリンタを追加する前に 
は、受信者に巧して、ネットワーク接続しているデバイスに割り当 
てた一意の名前を確認してください。デバイス名は、 HP Instant 
Share にサインアップして、使巧しているデバイスを登録するとき 
に作成されます。詳細については、 はじめにを 参照してください。 

HP Instant Share アクセスー覧の使用 

アクセスー覧は、 HP all-in-one の設定が公開モードでも、非公開モードでも 

使用されます。 

• 公開モードでは、送信をが HP Passport のアカウントを持っていて、受 
信をのデバイスに割り当てられた名前を知っていれば、誰からでも画像 
コレクシヨンを受信することができます。公開モードでの受信を選択す 
ると、ご使巧のデバイスに巧して、送信をが画像を送信できるようじな 
し I ま寸 

アクセスー覧を巧巧すると、自動印刷権限を割り当てることができま 
す。アクセスー覧を使巧すると、画像の受信を拒否する送信をを指 
定することもできます。 

• 非公開モードでは、アクセスー覧で指定した送信者からの画像のみを受 
信します。アクセスー覧に追加する送信をには、 HP Passport のューザ 
- ID とパスワードが必要です。 
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送信ををアクセスー覧に追加する場合、次のアクセス権限のいずれかを 
ちえてください。 

- 許可：送信者からの画像を印刷前にプレビューできます。 

- 自動印刷：送信をからの画像をご使巧のデバイスで自動的に印刷で 
きます。 

- 拒否：送信をからの不要な画像の受信を拒否します。 

アクセスー覧を使用するには 

1 HP all - in-one のコントロールパネルの 「HP Instant Share 」 を巧しま 
す。 

「HP Instant Share 」 メニューがカラーグラフィックディスプレイに 
表示されます。 

2 「3」を押し、次に「5」を押します。 

「Instant Share のオプション」メニューが表示され、「アカウントを 
管理」が選択されます。 

「コンピュータの選択」メニューが表示され、ご使用のネットワークに 
接続されているコンピュータの一覧が表示されます。 

3 -覧から コン ピュータを選択します。 

を記選択したコンピュータは 「HP Image Zone 」 ソフトウェアがイン 
ストール済みで 、 HP Ins ね nt Share サービスにアクセスできる必要 
があります。 

コン ピュ ータのウィンドウに HP Ins ね nt Share サービスの 画面がま示さ 
れます。 

4 画面の指示に従って 、 HP Passport の 「ユーザーの」 と「パ スワー 
ド」を巧巧し 、 HP Instant Share にサインインします。 

HP Instant Share マネージャが表示されます。 

を記 HP Instant Share サービスに HP Passport のユーザー ID とパスワ 
-ドを記憶するように設をした場合 、 HP Passport の「ユーザー 
の」 と 「パスワード」は要ホされません。 

5 画面上の指示に従って、アクセスー覧を使巧し、送信者を追加または削 
除して、アクセス権限を変更します。 

詳細については、オンスクリーンヘルプを参照してください。 

を記アクセスー覧に追加する個々の送信をについて 、 HP Passport のユー 
ザー ID を入手する必要があります。アクセスー覧に送信をを追加する 
には、ューザー ID が必要です。アクセスー覧に送信をを追加し、アク 
セス権限を与えると、アクセスー覧には送信をに関する情報(アクセス 
権限、名、姓、および HP Passport のューザー ID ) が表示されます。 

HP all - in - one からの画像の直接送信 

写真またはスキャンした文書を画像として送信できます。どちらも 、 HP all - 
in-one と HP Instant Share を使用して友人や家族と共有できます。 メモリカ 


§ 

ぐ | 。丄巧投 6 2 扣 1| 的ち扣な 1 ||已エ 


160 


HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one 



—ドから写真を選択するか、画像をスキヤンして、 HP all-in-one のコントロ 
—ルパネルの 「HP Instant Share 」 を押し、指定の送信先へ画像を送信し 
ます。詳しい手順については、な下の項目を参照してください。 

を記ネットワークに接続しているデバイスに送信する場合、受信側のデバ 
イスを HP Instant Share に登録する必要があります。 

メモリカードの写真の送信 

HP all-in-one では、メモリカードを挿入すると、すぐに写真を送信すること 
も、後から送信することもできます。すぐに写真を送信する場合は、メモリ 
力ードを適切な力ードスロットに挿入して、写真を選巧し、コントロ ールパ 
ネルにある 「HP Instant Share 」 ボタンを押します。 

メモリカードを挿入した後、しばらくしてから写真を送信する場合、写真を 
送信する時点では、 HP all-in-one はアイドルモードになっています。 この 場 
合、 コントロール パネルの 「HP Instant Share 」 を巧し、指示に従って、 
写真を選択および共有します。 

を記メモリカードの使用方まについては、 メモリカードの使用または 
Pic 旧 ridge の使巧を 参照してください。 

友人やま族が巧用しているネットワーク接続デバイスに写真を送信するには 

1 ち人や家族（受信を）から、使用しているネットワークに接続しているデ 
バイスの名前を入手します。 

を記デバイスに名前が割り当てられるのは、 HP Ins ね nt Share をセット 
アップして HP all-in-one を登録したときです。デバイス名には、 
大文字とか文字の区別はありません。 

2 受信をが、公開モードで受信しているか、または受信側のデバイスのア 
クセスー覧に、お客様の HP Passport ユーザー ID を登録巧みであるかを 
確認します。 

詳細については、 すべての送信をからの受信（公開モード) および 
HP Instant Share アクセスー覧の使巧を 参照してください。 

3 受信をから入手したデバイス名を巧巧して、送信先を作成します。 

詳細については、 送信先の作成を 参照してください。 

4 「HP Instant Share 」 を押して、写真を送信します。 

詳細については、次の手順を参照してください。 

メモリカードを挿入した後、ずぐに写真を送信するには 

1 メモリカードが HP all - in-one の適切な力ードスロットに挿入されてい 
ることを確認してください。 

2 写真を選択します。 

写真の選択ちまについては、 メモリカードの使用または Pic 旧 ridge の使 
用を 参照してください。 
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を記動画ファイルのおまは 、 HP Instant Share サービスでサポートされ 
ていないことがあります。 

3 HP all - in-one のコントロールパネルの 「HP Instant Share 」 ボタンを 
巧します。 

「共ち メニュ ー」がカラーグラフィックディスプレイに表示されま 
す。 

「共ちメニュー」に 、 HP Instant Share サービスで作成した送信先が表 
示されます。詳細については、 送信先の作成を 参照してください。 

4 矢印（▲と ▼) を巧巧すると、写真の送信ホを強調表示できます。 

5 「 OKJ ボタンを押して、送信先を指をし、写真を送信します。 

を記メモリカードから画像を送信するには、「フォト」ボタンを使用する 
こともできます。詳細については、 メモリカードの使用または 
Pic 旧 ridge の使巧を 参照してください。 

メモリカードを挿入し、後から写真を送信するには 

1 メモリカードを HP all - in - one のスロットに挿入します。 

-定の時間が経過すると 、 HP all - in - one は アイ ドル モー ドになります。 
HP all - in - one が アイ ドル モー ドになると、 カラーグラフィック デ ィス 
プレイに アイ ドル画面が表示されます。 

2 写真を送信する準備ができたら 、 HP all - in - one の コント ロ ー ルパネルの 

「HP Instant Share 」 を押します。 

「HP Instant Share 」 メニューがカラーグラフィックディスプレイに 
表示されます。 

3 「1」を押して「送信」を選択します。 

「どこから送信しますか」 メニ ューが表示されます。 

4 「1」を巧して「メモリカード」を選がします。 

メモリカードの最初の写真がカラーグラフィックディスプレイに表示 
されます。 

5 写真を選択します。 

写真の選が方まについては、 メモリカードの使用または Pic 旧 ridge の使 
用を 参照してください。 

6 コントロールパネルの「フォト」を押します。 

「共ち メニュ ー 」が表示されます。 

「共有メニュー」に 、 HP Instant Share サービスで作成した送信先が表 
示されます。詳細については、 送信先の作成を 参照してください。 

7 矢印（▲と ▼) を巧巧すると、写真の送信ホを強調表示できます。 

8 roKj ボタンを巧して、送信先を指をし、写真を送信します。 

送信先ファイルの写真の送信 

ご巧巧のデジタルカメラが HP Instant Share をサポートしている場合、写真 
をメモリカードの送信ホに割り当てることができます。割り当てられた写真 
は、送信先ファイルに保巧されます。メモリカードをカメラから取り外し、 
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HP all-in-one の適切な力ードスロットに巧入すると、 HP all-in-one はメモ 
リカードを読み取り、写真を割り当てられた送信ホに転送します。 

写真をデジタルカメラで割り当てられた送信先に送信するには 

1 メモリカードが HP all - in-one の適切な力ードスロットに挿入されてい 
ることを確認してください。 

詳細については、 メモリカードの使用または Pic 旧 ridge の巧巧を 参照し 
てください。 

カラーグラフィックディスプレイに「送信先が見つかりました」ダイ 
アログボックスが表示されます。 

2 「1」を押して、「はい、写真を HP Instant Share に送信します」を選 
択します。 

写真は割り当てられた送信先に送信されます。 

を記写真を多くの送信先に送信する場合、送信に時間がかかり、 HPall-in- 
one が 1 回の処理で送信可能な送信先の数を超えることがあります。 
メモリカードをち挿入すると、残りの写真が送信先に送信されます。 

スキャンした画像の送信 

コント ロール パネルの 「HP Instant Share 」 を押す と、 スキャンした画像 
を共有できます 。 「HP Instant Sharej ボタンを使用する場合、原稿をガラ 
ス板の上に置いて、画像の送信手段としてスキャナを選択し、送信先を選択 
してから、スキャンを開始します。 

を記画像のスキャンちまについては、 スキャン機能の使用を 参照してくだ 
さい。 

スキャンした画像を友人や家族が使用しているネットワーク接続デバイスに送信する 
には 

1 ち人や家族（受信を）から、使用しているネットワークに接続しているデ 
バイスの名前を入手します。 

を記デバイスに名前が割り当てられるのは、 HP Ins ね nt Share をセット 
アップして HP all-in-one を登録したときです。デバイス名には、 
大文字と小文字の区別はありません。 

2 受信をが、公開モードで受信しているか、または受信側のデバイスのア 
クセスー覧に、お客様の HP Passport ユーザー ID を登録済みであるかを 
確認します。 

詳細については、 すべての送信をからの受信（公開モード) および 
HP Instant Share アクセスー覧の使巧を 参照してください。 

3 ち人や家族から入手したデバイスの名前を使用して、送信先を作成しま 
す。 

詳細については、 送信先の作成を 参照してください。 

4 「HP Instant Share 」 を押して、写真を送信します。 

詳細については、次の手順を参照してください。 


ユーザーガイド 163 


HP Instant 的 hare 9 巧巧 { 夕。了 J —々 
驼謙) 



章 13 

スキャンした画像を HP all-in-one からを信するには 

1 表を下にし、ガラス板の右下隅に合わせて原稿をセットします。 

2 プリンタのコントロールパネルの 「HP Ins ね nt Share 」 ボタンを押し 
ます。 

「HP Instant Share 」 メニューがカラーグラフィックディスプレイに 
表示されます。 

3 「1」を巧して「送信」を選択します。 

「どこから送信しますか」 メニ ューが表示されます。 

4 口」を押して「スキャナ」を選巧します。 

「共ちメニュ ー 」が表示されます。 

「共有メニュー」に、 HP Instant Share サービスで作成した送信先が表 
示されます。詳細については、 送信先の作成を 参照してください。 

5 矢印（▲と ▼) を使巧して、画像の送信先を強調表示します。 

6 roKj ボタンを押して、送信ホを選択し、スキャンを開始します。 
画像がスキャンされ、選択した送信ホに送信されます。 

を記スキャンした画像を送信するには、「スキャン」ボタンを使巧するこ 
ともできます。詳細については、 スキャン機能の使用を 参照してくだ 
さい。 

画像の送信をキャンセル 

画像の送信は、送信先の数に関係なく、プリンタのコントロールパネルの 
「キャンセル」ボタンを巧すと、いつでもキャンセルできます。キャンセル 
は、画像コレクシヨンがすでに HP Instant Share サービスにアップロードさ 
れているかどうかで異なります。 

• 画像コレクシヨンが HP Instant Share サービスに完全にアップロードさ 
れている場合、画像は送信先に送信されます。 

• 画像コレクシヨンが HP Instant Share サービスにアップロードされてい 
る途中の場合、画像は送信ホには送信されません。 

コンピュータによる画像の送信 

HP all-in-one を使用して HP Instant Share 経由で画像を送信する方まの他 
に、コンピュータにインス！ルされている 「HP ImageZone 」 ソフトウ 
ェアを使用して画像を送信する方まがあります 。 「HP Image Zone 」 ソフト 
ウェアを使巧すると、画像を選択および編集してから、 HP Ins ね nt Share に 
アクセスして サー ビス （「HP Ins ね nt Share 電子メー ル」 など）を選択し、 
画像を送信することができます。画像の共有には、次の方まを利巧すること 
ができます。 

• HP Instant Share 電モメ ール（電子メ ールアドレスへ送信） 

• HP Instant Share 電モメ ール（デバイスへ送信） 

• オンラインアルバム 

• オンライン写真仕上げ（サービスの提供は国/地域によって異なる） 
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を記 「HP Image Zonej ソフトウェアを使巧して、画像コレクションを受 
信することはできません。 

HP Instant Share 電子 メ ール （デバイ スへ 送信）を使用して画像を共有する場 
合、次のタスクを実行して〈ださい。 

• 受信をから、巧巧しているネットワークに接続しているデバイスの名前 
を入手します。 

を記デバイスに名前が割り当てられるのは、 HP Ins ね nt Share をセット 
アップして HP all-in-one をを録したときです。詳細については、 
はじめ じを参照してください。 

• 受信をが、公開モードで受信しているか、または受信側のデバイスのア 
クセスー覧に、お客様の HP Passport ューザー ID を登録巧みであるかを 
確認します。 

詳細については、 すべての送信者からの受信（公開モード) および 
HP Instant Share アクセスー覧の使用を 参照してください。 

• な下に記載されている、ナペレーティングシステムに応じた手順に従い 
ます。 

「HP Image Zonej から画像を送信するには (Windows の場合） 

1 デスクトップ上にある 「HP Image Zone 」 のアイコンをダブルクリック 
します。 

「HP Image Zone 」 画面が コン ピュータ上に開きます。「マイイメー 
ジ」 タブが画面に表示されます。 

2 保存されているフォルダから画像を選択します。 

詳細については、オンスクリーン 「HP Image Zone ヘルプ」を参照し 
て〈ださい。 

を記 「HP Image Zonej 画像編集ッールを使用して、画像を編集し、 
巧みの結まに仕上げてください。詳細については、オンスクリーン 
「HP Image Zone ヘルプ」を参照してください。 

3 「HP Instant Share 」 タブをクリックします。 

「HP Image Zone 」 のウィンドウに 「HP Instant Share 」 タブが表示 

されます。 

4 「コントロール」で、「すべてのサービスを表示」をクリックします。 
rHP Instant Share J タブの「作業」に、「インターネットに接続 J 画 

面が表示されます。 

5 「ホへ」をクリックします。 

6 サービスー覧から、画像の送信に使用するサービスを選がします。 

7 画面上の指示に従って操作します。 

詳細については、オンスクリーンヘルプを参照してください。 

画像コレクションを友人または親威のネットワーク接続されたデバイス 
に送信する場合 、 「HP Instant Share 電子 メール」 を選択します。「電 
子 メールアドレス」 の @send.hp.com の前に、デバイスの名前を入力 
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してください。 HP Passport の「ユーザーの」および「パスワード」 

を巧巧して、 HP Instant Share にサインインするように指示されます。 

を記 HP Instant Share のセットアップがおるみでない場合 、 「HP 

Passport サインイン」画面の 「HP Passport のアカウントを作 
成する」をクリックしてくださし、。 HP Passport のューザー ID と 
パスポートが発行されます。「地域と使用を件 J 画面で、国/地域 
を選択し、「ほ用を件」に同意します。 

「HP Image Zonej から画像をを信するには （Macintosh OSXv 10.1.5 な降をご使 
用の場合） 

を記 Macintosh 0SXv1 0.2.0 、 v10.2.1 および v10.2.2 はサポートされてい 
ません。 

1 ドックから 「HP Image Zone 」 アイコンを選巧します。 

「HP Image Zone 」 がデスクトップ上に開きます。 

2 「HP Image Zone 」 で、画面の上部にある「サービス J ボタンをクリ 
ックします。 

アプリケーシヨンの一覧が 「HP Image Zone 」 の下側に表示されます。 

3 アプリケーシヨンの一覧から 、 riHP Instant Share J を選択します。 

コンピュータで riHP Instant Share J クライアントアプリケーシヨン 
ソフトウ X アが起動します。 

4 共有する画像を 「HP Instant Sharej ウィンドウに追加します。 

詳細については 、 「HP Image Zone ヘルプ」の HP Instant Share に関 
する章を参照してください。 

5 画像をすべて追加したら、「続行」をクリックします。 

6 画面上の指示に従って操作します。 

7 サービスー覧から、画像の送信に使用するサービスを選がします。 

8 画面上の指示に従って操作します。 

詳細については、オンスクリーンヘルプを参照してください。 

画像コレクシヨンを友人または親戚のネットワーク接続されたデバイス 
に送信する場合 、 「HP Instant Share 電子メール J を選択します。「電 
子メールアドレス」の @send.hp.com の前に、デバイスの名前を入力 
してください。 HP Passport の「ユーザーの」および「パスワード」 

を使巧して、 HP Instant Share にサインインするように指示されます。 

を記 HP Ins ね ntShare のセットアップがお巧みでない場合 、 「HP 

Passport サインイン」画面の 「HP Passport のアカウントを作 
成する」をクリックしてください。 HP Passport のューザー ID と 
パスポートが発行されます。「地域と使用を件」画面で、国/地域 
を選択し、「使用を件」に同意します。 

画像の受信 

画像は、ネットワークにち続しているデバイスから、ほかのネットワークに 
接続しているデバイスに送信できます。 HP Passport のューザー ID およびパ 
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スワー ドを持っているすべての送信者（公開モ ー ド）または指をの送信者（非 
公開 モー ド）から画像を受信できます。デフ ォル トの受信 モー ドは公開 モー 
ドです。 詳細については、 HP Instant Share Receive を参照してください。 

を記画像コレクションとは、送信者が特定の送信先（この場合、お客様のデ 
バイス）に送信する複数の画像を集めたものです。 

すべての送信をからの受信（公開モード） 

HP all-in-one は、デフォルトでは才ープンモードに設定されています。巧巧 
しているデバイスの名前を教えると、有効な HP Passport アカウントを持っ 
ている友人や親戚が、画像コレクションを送信できます。 HP Instant Share 
アクセスー覧で送信をに自動印刷権限を与えていない限り、画像コレクショ 
ンは自動的に印刷されることはありません。詳細については、 

HP Instant Share アクセスー覧の巧巧を 参照してください。 

を記すべての送信者からの画像を受信するように HP all-in-one を設定して 
いる場合でも、特定の送信者からの画像の受信を拒否することができ 
ます。アクセスー覧を使用して、該当する送信者を拒否に設定するだ 
けです。詳細については、 HP Ins ね nt Share アクセスー覧の使用を 参 
照してください。 

ご使巧のデバイスに送信される画像を拒否するには、 HP Instant Share 
サービスの印刷ジョブー覧にアクセスする方まもあります。 

すべての送信をからの画像を受信するには 

1 HP all-in-one のコントロールパネルの 「HP Instant Share 」 を押しま 
す。 

「HP Instant Share 」 メニューがカラーグラフィックディスプレイに 
表示されます。 

2 「3」を押して 「HP Ins ね nt Share のオプション」を選択します。 
「Instant Share のオプション」メニューが表示されます。 

3 「1」を押して「受信オプション」を選択します。 

「受信オプション」メニューが表示されます。 

4 口」を押して「開いてすべてを受信」を選択します。 

HP all-in-one は、デフォルトでは、画像コレクションの画像を印刷前に 
プレビューする設定されています。受信した画像を自動的に印刷する場 
合は、 受信した画像を自動的に印刷するには を参照してください。 

指をの送信をからの受信（非公開モード） 

非公開モードで受信するように HP all-in-one を設定すると、許可した送信者 
(各自が HP Passport アカウントを持っている）からのみ画像コレクションを 
受信できます。それぞれの送信ををアクセスー覽に追加すると、このちまで 
受信することができます。アクセスー覧に送信まを追加するときに、アクセ 
ス権限をちえます。詳細については、 HP Ins ね nt Share アクセスー覧の使用 
を参照してください。 
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を記非公開モードでは 、 HP Passport アカウントを持ち、お客様から許可 
または自動印刷の権限を与えられた送信をからのみ画像コレクション 
を受信できます。 

非公開モードでは、アクセスー覧で自動印刷権限が与えられている場合を除 

き、受信した画像は手動で印刷されます。詳細については、 受信した画像の 

印刷を 参照してください。 

許巧した送信をからの画像を受信するには 

1 送信をを HP Ins ね nt Share アクセスー覧に追加し、権限を与えます。 
詳細については 、 HP Instant Share アクセスー覧の使用を 参照して〈だ 
さし、。 

2 -覧が完成したら 、 HP all - in - one の コントロール パネルの 「HPIns ね nt 
Share 」 を押します。 

「HP Instant Share 」 メニューがカラーグラフィックディスプレイに 
表示されます。 

3 「3」を押し、次に「1」を押します。 

「Instant Share のオプション」メニューが表示されて、「受信オプシ 
ョン」が選択されます。 

「受信オプション」メニューが表示されます。 

4 「1」を巧して、「プライべート、許可した送信をから受信」を選択し 
ます。 

5 画像コレクションの画像をプレビューしてから印刷する、または受信し 
た画像をすべて自動的に印刷することを 、 HP all - in - one で設をします。 
詳細については、 受信した画像の印刷を 参照してください。 

受信した画像の印刷 

HP Ins ね nt Share サービスは、ご使用のデバイスに送信された画像コレクシ 

ョンを受信し、送信をに割り当てられているアクセス権限をコレクションご 

とに示します 。 HP all - in - one は、次のいずれかの方まで 、 HP Instant Share 

サービスに受信した画像がないか確認します。 

• HP all - in - one がネットワークに挽席されていて 、 HP Instant Share に関 
するセットアップが完了している場合 、 HP all - in - one は設まされた間隔 
(20 分間隔など）で HP Ins ね nt Share サービスにアクセスして、新しい画 
像コレクションの有無を確認します。この処理は自動チェックと呼ば 
れ、ご使巧のデバイスではデフォルトで有効になっています。 

HP all - in - one が HP Instant Share サービスで画像コレクションの受信を 
検出すると、アイコンがカラーグラフィックディスプレイに表示され、 
画像コレクションの受信を知らせます。受信した画像コレクションが、 
許可した送信をのうち、自動印刷権限を持つ送信をから送信されたもの 
である場合、ご使巧のデバイスで自動的に印刷されます。許可した送信 
をでも、自動印刷権限を持っていない送信をからの画像コレクショ 
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ンであれば、 HP all - in-one の「受信を」コレクションー覧に、コレクシ 
ョンに関する情報が表示されます。 

• 自動チェックが有効になっていない場合、または自動チェックの間隔な 
外で画像コレクションの受信の有無を確認する場合には 、 「HP Instant 
Share 」 を巧して 、 「HP Instant Share 」 メニューから「受信」を選 
択します。「受信」を選択すると、 HP all - in-one が新しい画像コレクシ 
ョンの有無を確認し、デバイスの「受信巧」コレクションー覧に情報を 
ダウ、ノ □ —ドしまず 

受信したコレクションが、許可した送信者のうち、自動印刷権限を持つ 
送信をから送信されたものであれば、「今すぐ印刷」または「後で印 
刷」のいずれかを選択するように指示されます。「今すぐ印刷」を選択 
すると、コレクションに含まれる画像が印刷されます。「後で印刷」を 
選がすると、コレクションに関する情報が「受信を」コレクションー覧 
に表示されます。 

ここでは、受信した画像の印刷方法、印刷サイズと関連印刷オプションの設 
定方ま、および印刷ジョブのキャンセル方まを説明します。 

受信した画像の自動印刷 

許可した送信をのうち、自動印刷権限を持つ送信をから受信した画像コレク 
ションは、自動チェックが有効になっている場合、 HP all - in-one で自動的に 
印刷されます。 

受信した画像を自動的に印刷するには 

1 送信をを HP Ins ね nt Share アクセスー覧に追加し、自動印刷権限を与え 
ます。 

詳細については、 HP Instant Share アクセスー覧の使用を 参照して〈だ 
さし、。 

2 HP all - in-one のコントロールパネルの 「HP Instant Share 」 を押しま 
す。 

「HP Instant Share 」 メニューがカラーグラフィックディスプレイに 
表示されます。 

3 口」を押し、次に「2」を押します。 

「Instant Share のオプション」メニューが表示され、「自動チェッ 
ク」が選択されます。 

「自動チェック」メニューが表示されます。 

4 「1」を押して、「ナン」を選択します。 

「自動チェック J を[ナン]にすると、 HP all - in-one から HP Instant 
Share サービスに巧して、お客様宛てに画像コレクションが届いている 
力、、を期的に問い合わせます。コレクションが見つかると、自動印刷権 
限を持つ送信をからのコレクションであれば、ご使巧のデバイスにダウ 
ンロードされて印刷されます。 
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を記 HP Instant Share サービスに手動で問い合わせるには、 

「HP Instant Share 」 を押し、次に「2」を押して 「HP Instant 
Share J メニューから「受信」を選択します。 HP all-in-one 力、ら 
HP Instant Share サービスに巧して問い合わせます。自動印刷巧ま 
の画像コレクションが見つかると、「プリントジョブの準備完 
了 J 画面がカラーグラフィックディスプレイに表示されます。 

「1」を巧して「今すぐ印刷」を選択すると、コレクションは印 
刷されます。さらに「受信巧」コレクションー覧に追加されま 
す。「2」を巧して「後で印刷」を選択すると、コレクションは 
「受信を」コレクションー覧に追加されるだけです。 

受信した画像の手動印刷 

ご巧巧のデバイスに送信が許可されている送信をのうち、自動印刷権限を持 
つていない送信をから画像コレクションが届いた場合、 HP all-in-one で画像 
の処理ちまをみめるまで、その画像コレクションは HP Ins ね nt Share サービ 
スに保持されます。印刷する前に、コレクションに含まれる画像をプレビュ 
-することもできれば、プレビューせずにコレクション全体を印刷すること 
もできます。 

印刷前に画像をプレビューするには 

1 HP all-in-one のコントロールパネルの 「HP Instant Share 」 を押しま 
す。 

riHP Instant Share J メニューがカラーグラフィックディスプレイに 
表示されます。 

2 口」を巧して、「受信」を選択します。 

HP all-in-one から HP Ins ね nt Share サービスに巧して、お客様宛ての画 
像コレクションが届いているか問い合わせます。コレクションが見つか 
ると、使用しているデバイスにダウンロードされます。カラーグラフィ 
ックディスプレイには、「受信巧」コレクションー覧が表示されます。 

3 矢印（▲と ▼) を使巧して、表示するコレクションを選巧します。 

4 roKj を押します。 

5コレクションから画像を選択します。 

6 「カラー」、「モノクロ」、「フォト J のいずれかのボタンを押しま 

す。 

-「スタート■カラ ー J ボタンを巧すと、選択した画像がカラーで印 
刷されます。 

-「スタート-モノクロ」ボタンを巧すと、選巧した画像がモノクロ 
で印刷されます。 

-「フォト」ボタンを押すと、印刷前に印刷オプション（枚数、画像サ 
イズ、用紙サイズ、用紙の種類など）を選択することができます。印 
刷オプションを選択した後、「スタート-カラー」または「スター 
卜-モノクロ J を押します。 
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画像コレクションをブレビューしないで印刷するには 

1 HP all-in-one のコントロールパネルの 「HP Instant Share 」 を押しま 
す。 

「HP Instant Share 」 メニューがカラーグラフィックディスプレイに 
表示されます。 

2 「2」を押して、「受信」を選択します。 

HP all-in-one から HP Ins ね nt Share サービスに巧して、お客様宛ての画 
像コレクションが届いているか問い合わせます。コレクションが見つか 
ると、使用しているデバイスにダウンロードされます。また、「受信 
巧」コレクションー覧が表示されます。 

3 矢印（▲と ▼) を巧巧して、印刷するコレクションを選択します。 

4 「スタート-カラー」または「スタート-モノクロ J を押します。 

各画像の印刷情報に従って印刷されます。画像に印刷情報が含まれてい 
ない場合、画像は 「Instant Share のオプション」メニューで定義され 
たリモート印刷オプションに基づいて印刷されます。 

印刷オプションの設定 

HPAII-in-One でスキャンした画像は、受信側のデバイスに指定の印刷サイズ 
で転送されます。また、 HP リモートプリンタドライバから転送される画像 
や文書も、受信時には印刷サイズがすでにままっています。受信した文書や 
画像コレクションの印刷サイズが決められている場合には、次の規則に従っ 
て印刷されます。 

• コレクションまたは画像が自動印刷に設をされている場合、 HP all-in-one 
は指定の印刷サイズを使巧します。 

• 印刷前にコレクションまたは文書をプレビューした場合、 HP all-in-one 
はフォトの「印刷オプション」メニューで設定されたオプション（デフ 
ォルトまたはューザーが選択した設定）を使巧します。 

• プレビューせずにコレクションまたは文書を印刷する場合、 HP all-in-one 
は指をの印刷サイズを使巧します。 

カメラまたはメモリカードから送信された画像は、受信側のデバイスに印刷 
情報なしで転送されます。受信した画像や画像コレクションに印刷情報がない 
場合には、次の規則に従って印刷されます。 

• 画像またはコレクションが自動印刷に設をされている場合、 HP all-in-one 
は 「 Ins ね nt Share のオプション」メニューで設定されているリモート 
印刷のサイズオプションを使巧します。 

• 印刷前に画像またはコレクションをプレビューした場合、 HP all-in-one 
はフォトの「印刷オプション」メニューで設定されたオプション（デフ 
ォルトまたはューザーが選択した設定）を使巧します。 

• プレビューせずに画像またはコレクションを印刷する場合、 HP all-in-one 
は 「Instant Share のオプション」メニューで設定されているリモート 
印刷のサイズオプションを使巧します。 

規則に関するオプションの設定方まをな下に説明します。 
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自動印刷される画像コレクション用にリモート印刷オプションを設定するには 

1 HP all-in-one のコントロールパネルの 「HP Instant Share 」 を押しま 
す。 

「HP Instant Share 」 メニューがカラーグラフィックディスプレイに 
表示されます。 

2 「3」を押し、次に「6」を押します。 

「Instant Share のオブション」メニューが表示され、「リモート印刷 
のサイズ」が選巧されます。 

「画像サイズ」メニューが表示されます。 

3 矢印（▲と ▼) を巧巧して、適切な画像サイズを選巧します。デフォルト 
の設をは「ぺージに合わせる」です。 

詳細については、 写真の印刷オプションの設定を 参照してください。 

印刷前にプレビューずる画像コレクション用に印刷オプションを設定ずるには 

1 HP all-in-one のコントロールパネルの 「HP Instant Share 」 を巧しま 
す。 

「HP Instant Share 」 メニューがカラーグラフィックディスプレイに 
表示されます。 

2 口」を巧して、「受信」を選択します。 

HP all-in-one から HP Ins ね nt Share サービスに巧して、お客様宛ての画 
像コレクションが届いているか問い合わせます。コレクションが見つか 
ると、使用しているデバイスにダウンロードされます。カラーグラフィ 
ックディスプレイには、「受信巧」コレクションー覽が表示されます。 

3 矢印（▲と ▼) を巧用して、表示するコレクションを選択します。 

4 roKj を押します。 

5コレクションから画像を選択します。 

6 コントロールパネルの「フォト」を押します。 

「印刷オプション」メニューが表示されます。 

7 設定する項目（枚数、画像サイズ、巧紙サイズ、および巧紙の種類など） 
を選択し、設定を選択します。 

を記印刷オプションの詳細については、 写真の印刷オプションの設定を 
参照してください。 

8 「モノクロ」 ボタンまたは「カラ ー」 ボタンを押して印刷します。 

プレビューせずに印刷する画像コレクション用にリモート印刷オプションを設定する 
には 

^ 自動印刷される画像コレクション巧にリモート印刷オプションを設定す 
るには の手順に従ってください。 
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印刷ジョブのキャンセル 

HP all-in-one では、すべての化理をいつでもキャンセルできます。「キャン 
セル」ボタンを巧すと、受信ジョブ、プレビュージョブ、および印刷ジョブ 
を停止できます。 

• 「HP Instant Share 」 メニューから「受信」を選択した後で、「キャ 
ンセル」ボタンを押すと、デバイスは HP Ins ね nt Share サービスに、新 
しい画像コレクションが届いているかの確認を中止します。ディスプレ 
イの表示は 「HP Instant Share 」 メニューに戻ります。 

• 画像コレクションをプレビュー中に「キャンセル」ボタンを押すと、印 
刷するために選択した画像は、すべて選択解除されます。ディスプレイ 
の表示は「受信濟」コレクションー覧に戻ります。 

• 画像の印刷を開始した後で、「キャンセル」ボタンを巧すと、印刷ジョ 
ブは中止されます。印刷中の画像と残りの画像は印刷されません。 

HP all-in-one はアイドルモードになります。 

を記キャンセルされた印刷ジョブは、自動的に再印刷されることはありま 
せん。 

受信した画像の削除 

HP all-in-one に表示される「受信巧」コレクションー覧には、画像コレク 
ションが最新のものから順番に表示されます。古いコレクションは、30日経 
過すると表示されなくなります。（この日数は、変更されることがあります。 
最新情報については、 HP Instant Share サービスに関するサービスを件を参 
照してください)。 

多数のコレクションを受信する場合、表示されるコレクションの数を自分で 
減らすことができます。 HPall-in-one には、「受信巧」コレクションー覧か 
ら画像コレクションを削除する方まがあります。 

画像コレクションを削除するには 

1 HP all-in-one のコントロールパネルの 「HP Instant Share 」 を押しま 
す。 

「HP Instant Share 」 メニューがカラーグラフィックディスプレイに 
表示されます。 

2 「3」を押して 「HP Ins ね nt Share のオプション J を選択します。 
「Instant Share のオプション」メニューが表示されます。 

3 口」を巧して、「コレクションを削除」を選択します。 
「コレクションを削除」一覧が表示されます。 

4 矢印（▲と ▼) を巧用して、削除するコレクションを強調表示します。 

5 「 OKJ ボタンを押して、削除するコレクションを選がします。 

もう一度 「 OK 」 ボタンを押すと、コレクションの選択を解除できま 
す。 

6 削除するコレクションをすべて選択します。 

7 選択が完了したら、「選択完了」ラベルを強調表示し、 「 OK 」 ボタン 
を押します。 
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選択した項目が「受信済」コレクションー覧から削除されます。 

ドキュメントのリモート印刷 

HP リモートプリンタドライバを使用すると、 Windows アプリケーションカ、 
ら、別の場所にあるネットワーク接続の印刷デバイスに印刷ジョブを送信で 
きます。たとえば、ノートパソコンなどのコンピュータを使用して HPall-in- 
one でリモート印刷したり、作業しているコンピュータから VPN を経由して 
デバイスで印刷したり、別の場所にある他のネットワークに接続しているデ 
バイスからご使用の HPAII-in-One に印刷ジョブを送信したりできます。印 
刷ジョブの送信元は、いずれも HP リモートプリンタドライバがインストー 
ルされている 必要が あります。 

HP リモートプリンタドライバは、デバイス巧ソフトウェアをインストール 
したコンピュータ（ノ ートパソコンなど）にインストールされます。別のノ ー 
トパソコンに HP リモートプリンタドライバをインストールする必要がある 
場合は、デバイス用ソフトウェアをインストールするか、 HPWeb サイトカ、 
らドライバをダウンロードしてください。 

を記 HPWeb サイトから HP リモートプリンタドライバをする場合、必 
ず、ブロードバンド接続を使用してください。ダイヤルアップ接続は 
使用しないでください。 

HP リモートプリンタドライバを使用するには 

1 Windows アプリケーションで、「ファイル」を選巧し、「印刷」を選 
択します。 

コン ピュ ータの 画面に「印刷」ウィンドウが表示されます。 

2 「 HP リモートプリンタ J という名前のプリンタを選択します。 

3 プリンタの「プロパティ」をクリックし、印刷オプションを設をしま 
す。 

4 「 OKJ をクリックして印刷します。 

コンピュータのウィンドウに HP Ins ね nt Share の「ようこそ」画面が表 
示されます。「ようこそ J 画面は、過去に「今後、この画面を表示しな 
し、」を選択していない場合にのみ表示されます。 

5 画面上の指示に従って操作します。 

6 画面上の指示に従って、 HP Passport の「ユーザーの」および「パス 
ワード」を入力し、「次へ」をクリックします。 

ヒントサービスに HP Passport のユー ザー ID とパスワードを記憶する 
ように設定していない場合に のみ 、 HP Passport のユー ザー ID 
とパスワードを入力するように要求されます。 

を記 HP Instant Share のセットアップがお済みでない場合 、 「HP 

Passport サインイン」画面の 「HP Passport のアカウントを作 
成する J をクリックしてください。 HP Passport のューザー ID と 
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パスポートが発行されます。「地域と使用を件」画面で、国/地域 
を選択し、「使用を件」に同意します。 

「リモートプリンタの選択」画面が表示されます。 

7 HP all-in-one で印刷する場合、プリンタの一覧からご使用のプリンタを 
選択します。 

を記プリンタは、デバイスをセットアップして HP Instant Share にき 
録したときに、デバイスに割り当てたユニーク名によって一覧表示 
されます。アクセスが許巧されているすべてのプリンタカ 《 、 この一 
覧に表示されます。 

ネットワークじ接結しているプリンタで印刷する場合は、プリンタの一 
覧から該当するプリンタの名前を選択してください。プリンタが表示さ 
れていない場合、「プリンタの追加 J をクリックして、そのプリンタを 
-覧に追加します。デバイスへの送信の詳細については、 ち乂や家族が 
使巧しているネットワーク接続デバイスに写真を送信するには の手順の 
ステップ1と2を参照してください。 

8 画面上の指示に従って操作します。 

を記リモート印刷ジョブを受信するちまについては、 画像の受信を 参照 
してください。 

HP Instant Share のオプションの設定 

HP all-in-one では、次の設定が可能です。 

• 画像コレクションを受信するモードを選 t 尺できます（公開モードまたは非 
公開モード)。 

• 自動チェックを有効または無効にできます。 

• 印刷済みの画像コレクションまたは不要な画像コレクションを「受信 
巧」コレクションー覧から削除できます。 

• アクセスー覧を使巧して、送信をを追加または削除でき、アクセス権限 
を割り当てることができます。 

• デバイスに割り当てた一意の名前を表示できます。 

• HP Ins ね ntShare デバイスの設をを工場出荷時のデフォルトにリセット 
できます。 

HP Instant Share のオプションを設定するには 

1 HP all-in-one のコントロールパネルの 「HP Instant Share 」 を巧しま 
す。 

「HP Instant Share 」 メニューがカラーグラフィックディスプレイに 
表示されます。 

2 「3」を押して 「HP Ins ね nt Share のオプション」を選択します。 
「Instant Share のオプション」 メニューがカラーグラフィックディス 

プレイに表示されます。 

3 矢印（▲と ▼) を使巧して、操作するオプションを強調表示します。 

各オプションの説明を、次の表に示します。 
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Instant Share のオプシヨン 


■tf 

巧 
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® 化 
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受信オプション 

「受信オプション」を選択すると、ご巧巧の HP all- 
in-one で受信する画像コレクションの送信元を、有効 
な HP Passport アカウントを持つすべての送信を（公 
開モード）と指定の送信を（非公開モード）のいずれか 
から選がすることができます。デフォルトでは、「開 
いてすべてを受信」に設定されています。詳細につい 
ては、 指定の送信者からの受信（非公開モード) および 
すべての送信をからの受信（公開モード) を参照してく 
ださい。 

自動チェック 

「自動チェック」を選がすると、設定した間隔での 

HP all-in-one による HP Instant Share サービスへのア 
クセスおよび新しいメッセージの有無の確認を実行す 
るか指定できます。自動チェックが「オン」に設定す 
ると、画像コレクションを受信する際に、そのことを 
通なするアイコンがカラーグラフィックディスプレイ 
に表示されます。（アイコンは HP all-in-one の概要で 説 
明されています。詳細については、 印刷前に画像をプ 
レビューするには および 受信した画像を自動的に印刷 
するにはを 参照してください。 


ミ主記画像の送受信をしない場合、または 「HP 

Instant Share 」 ボタンを巧して手動でメッセー 
ジの有無を確認する方が便利な場合には、自動 
チェックを「オフ」に設定してください。 

コレクションを削 
除 

「コレクションを削除」を選択すると、「受信る J コ 
レクションー覧から画像コレクションを削除できま 
す。詳細については、 受信した画像の削除を 参照して 
ください。 

デバイス名を表示 

「デバイス名を表示」を選がすると、 HP Instant 

Share にサインアップして、ご使用の HP all-in-one を 
登録したときにデバイスに割り当てた名前を表示でき 
ます。このデバイス名は、他の人がお客様のデバイス 
に送信するときに使用されます。詳細については、 友 
人や家族が使用しているネットワーク接続デバイスに 
写真を送信するには を参照してください。 

アカウントを管理 

HP all-in-one の HP Instant Share に関するセットアッ 
プが完了していない場合、「アカウントを管理」を選 
択すると 、 「HP Instant Share セットアップウィザー 
ド」を起動できます。 
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Instant Share のオプシヨ 


ご使巧のデバイスのセットアップが完了している場 
合、「アカウントを管理」を選択すると、ご自分の 
HP Instant Share アカウントをコンピュータから管理 
できます。 HP Passport の「ユーザー の」 および 
「パスワード」を巧用してサインインすると、 HP 
Instant Share マネージャが使用できます。オプション 
には、送信ホを作成できる機能やアクセスー覧に送信 
をを追加する機能などが含まれています。詳細につい 
ては、 はじめにの 各トピックを参照してください。 


リモート印刷のサ 
イズ 


HP Instant Share 
をリセット 


「リモート印刷のサイズ」を選択すると、受信した画 
像の印刷サイズを設定できます。詳細については、 印 
刷オプションの設定を 参照してください。 

「リセット HP Instant Share 」 を選択すると、 HP 
Instant Share のデバイス設定を工場出荷時のデフオル 
卜にリセットできます。従って、 HP all-in-one は HP 
Instant Share に登録されていない状態になります。 

を記 HP Instant Share のデバイスの設定:をリセットす 
ると、 HP all-in-one では、もう一度 HP Instant 
Share がセットアップされるまで、画像の送受 
信ができなくなります。 

ご使巧のデバイスを他人に譲ミ度する場合、または 
HP all-in-one の巧用環境をネットワーク接続から USB 
接続に変更する場合に、このオプションを選択しま 
す。 
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14 サプライ品の注文 


HP 推奨の印刷用紙、プリントカートリッジ、および HP all-in-one 用アクセ 
サリは、 HP Web サイトでオンラインま文できます。 

用紙や OHP フィルムなどのメディアのを文 

HP プレミアム用紙、 HP プレミアムプラスフォト巧紙、 HP プレミアム 
OHP フィルム、 HP アイロンプリント紙などのメディアを;'主文するとき 
は、 www.hp.com/jp/hho を参照してくださし、。ぺージ上のオンラインストア 
をクリックします。 

プリントカートリッジのを文 

HP all-in-one 巧のプリントカートリッジをミ主文するときは、 www.hp.com/jp/ 
hho を参照してください。ぺージ上のナンラインストアをクリックします。 


ご使巧の HP all-in-one では、次のプリ： 
います。 

ノトカートリツジがサポートされて 

プリントカートリツジ 

HP を义番号 

HP 黒プリントカートリツジ 

#130, 21 ml 黒プリントカートリツ 

#131, 11 ml 黒プリントカートリツ 

HP カラープリントカートリツジ 

#134, 14 ml カラープリントカー 
ト リッジ 

#135, 7 ml カラープリントカー 
ト リッジ 

HP フォトプリントカートリツジ 

#138, 13 ml カラーフォトプリン 
卜力ートリツジ 

HP グレープリントカートリツジ 

#100, 15 ml 黒プリントカートリツ 


を記プリントカートリッジのま文番号は、国/地域により異なります。本書 
に記載されているミ主文番号が HP all-in-one に取り付けられているプリ 
ントカートリッジの番号と一致しない場合、現在取り付けられている 
プリントカートリッジの番号を巧巧して、新しいプリントカートリッ 
ジをを文してください。 


4^如入か片 
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最寄りの HP 製品取扱店または www.hp.com/support でも、お住まいの 
国/地域で使用されているプリントカートリツジ注文番号を確認するこ 
とができます。 


アクセサリのミ主文 

追加の用紙トレイや自動両面印刷モジュールなど、 HP all-in-one 巧アクセサ 
リをミ主文するときは、 www.hp.com/jp/hho を参照してください。ぺージ上の 
オンラインストアをクリックします。 

お住まいの国/地域に応じて、 HP all-in-one は次のアクセサリをサポートしま 


す。 

アクセサリと HP モデル 
番号 

説明 

HP 自動両面印刷モジュー 
ル 

ph 日 712 

自動的に用紙の両面に印刷できます。このアクセサリを 
取り付けると、印刷ジョブの途中で巧紙を手動で裏返し 
てセットし直さなくても、巧紙の両面に印刷できます。 

自動両面印刷対応ハガキ 
トレイ 

ph3032 

ルさい用紙や封筒のき巧トレイです。 HP all-in-one の後 
部に追加すると、通常サイズの用紙と小さい用紙の両面 
に、自動印刷できるようになります。アクセサリを取り 
付けると、通常サイズの巧紙をメイン給紙トレイにセッ 
卜して、はがきなどのルさい用紙を後部給紙トレイにセ 
ットできます。巧紙のサイズを切り替えながら印刷する 
ときに、巧紙をその都度セットし直す必要がなくなるの 
で、時間を節約できます。 

HP bt 300 Bluetooth ワイ 
ヤレスプリンタアダプタ 

b 口 00 

Bluetooth デバイスからの画像を HP all-in-one で印刷で 
きます。このアクセサリを HP all-in-one の正面のカメラ 
ポートに接続すると、デジタルカメラ付き携帯電話また 
は PDA など、サポートされている Bluetooth デバイスの 
印刷ジョブを実行することができます。 Bluetooth 対応の 
PC または Macintosh コン ピュータからの印刷はサポー 
卜していません。 
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15 HP all-in-one のメンテナンス 


HP all - in - one では、メンテナンスはほとんど必要ありません。ガラス板と力 
バーの裏側に付いたほこりを掃除し、きれいな状態でコピーとスキャンがで 
きるようにしてください。適宜プリントカートリツジを交換、調整、または 
クリーニングする必要があります。ここでは 、 HP all - in - one を最高の状態に 
保つための方法について説明します。必要に応じて簡単なメンテナンス手順 
を実行してください。 

HP all - in - one のクリーニング 

指紋、巧れ、髪の毛などのごみがガラス板やカバーの裏側にイ寸着している 
と、パフォーマンスが低下したり、「ぺージに合わせる」などの特別な機能 
の精度に影響する可能性があります。きれいにコピーやスキャンをするに 
は、ガラス板とカバーの裏側をクリーニングしてください。また 、 HP all - in - 
one の外側のほこりも拭き取ってください。 

ガラス板のクリーニング 

指紋、巧れ、髪の毛、およびほこりでガラス板が巧れていると、パフォーマ 
ンスが化下したり、「ページに合わせる」などの機能の精度に影響する巧能 
性があります。 

1 HP all - in - one の電源をオフにし、電源ケーブルを抜き、カバーを上げま 
す。 

を記電源コードをなくと、日付と時刻は消去されます。後で電源ケープ 
ルを元通りに差し込んだときに、日付と時刻の巧設定が必要になり 
ます。メモリに保存されているファクスもすベてミ肖去されます。 

2 非摩耗性のガラスクリーナで、少し湿らせた柔らかい布かスポンジでガ 
ラス板をがきます。 

A 警告研磨剤やアセトン、ベンゼン、四塩化炭素などでガラス板を 
はかないでください。ガラス板を傷める可能性があります。ガラ 
ス板には液体を直に接触させないでください。液体がガラス板の 
下に入り込んで、本体を損傷させる可能性があります。 

3 しみにならないよう、セームまかセルローススポンジでガラス板をがき 
ます。 

カバーの 裏側の クリーニン グ 

HP all - in - one のカバーの裏側にある白い原稿押さえの表面に、ほこりがたま 
ることがあります。 

1 HP all - in - one の電源をオフにし、電源ケーブルを抜き、カバーを上げま 
す。 
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2 刺激性の少ない石験とめるま湯で、少し湿らせた柔らかい布かスポンジ 

3 原稿押さえを軽くがいて巧れを落とします。力を入れてこすらないでく 
ださい。 

4 セームをあるいは柔らかい布でカバーの裏側を巧いて乾かしてくださ 
い。 

A 警告カバーの裏側を傷つける可能性があるので、紙でできたクロ 
スは使用しないでください。 

5 さらにクリーニングが必要な場合には、イソプロピル（ミ肖毒用）アルコー 
ルを使用 して上記の手順を繰りおしてから、湿らせた布でカバーの裏側 
に残ったアルコールを完全にがき取ってください。 

A 警告ガラス板または HP all - in - one の塗装部分にアルコールを付 
着させないようにま意して〈ださい。アルコールが付着すると、 
本体が損傷する可能性があります。 

外側のクリーニング 

柔らかい布か、または少し湿らせたスポンジで、外側のほこり、しみ、巧れ 
などをがき取ります 。 HP all - in - one の内側のクリーニングは必要はありませ 
ん 。 HP all - in - one のコントロールパネルや内側に液体がかからないようじし 
てください。 

A 警告 HP all - in - one の塗装を傷めるおそれがあるため、コントロール 
パネルやカバーなど、本体の塗装部分に対しては、アルコールまたは 
アルコールベースの洗浄液を使用しないでください。 

推定インク残量の確認 

簡単にインクレベルを確認して、プリントカートリッジの交換時期を知るこ 
とができます。インクレベルは、プリントカートリッジの推定インク残量を 
示しています。 

本体のコントロールパネルからインクレベルを巧認するには 
^カラーグラフィックディスプレイの下部に表示されている、取り付け済 
みの2種類のプリントカートリッジのインク残量のレベルを示す2つの 
アイコンを確認します。 

- 緑のアイコンは、カラープリントカートリッジの推をインク残量を 
示しています。 

- 黒のアイコンは、黒プリントカートリッジの推定インク残量を示し 
ています。 

- オレンジのアイコンは、フォトプリントカートリッジの推定インク 
残量を示しています。 

- ブルーのアイコンは、グレープリントカートリッジの推をインク残 
至を示しています。 
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HP な外のプリントカートリッジまたは詰め替えたプリントカートリッ 
ジを使用している場合、またはいずれかの力ートリッジ取り付け位置に 
力ートリッジが挿入されていない場合には、アイコンがアイコンバーに 
表示されないことがあります 。 HP all - in - one では、 HP な外のプリント 
力ートリッジや詰め替えたプリントカートリッジのインク残量を検出で 
きません。 

ほとんど空を示すアイコンが表示されたら、そのアイコンのプリントカ 
—トリッジのインクが残りわずかになっているので、交換が必要になり 
ます。印刷品質が低下し始めたら、プリントカートリッジを交換してく 
ださし、。 

カラーグラフィックディスプレイのインクレベルアイコンの詳細につ 
いては、 カラーグラフィックディスプレイのアイコンを 参照してくださ 
い。 

プリントカートリッジの推をインク残量はコンピュータからも確認できま 
す。コンピュータと HP all - in - one が USB 接続されている場合、「プリンタ 
ツールボックス」からインク残量を確認する方法については、オンスクリー 
ン 「HP Image Zone ヘルプ」を参照してください。ネットワーク接続され 
ている場合、埋め込み Web サーバ （ EWS ) からインク残量を確認できます。 
EWS へのアクセス方まについては、『ネットワークガイド』を参照してく 
ださし、。 

セルフテストレポートの印刷 

印刷時に問題が発生した場合は、プリントカートリッジを交換する前に、セ 
ルフテストレポートを印刷してください。このレポートには、プリントカー 
ト リッジな ど、 本体の役立つ情報があります。 

1 給紙トレイに、 A 4 サイズの未使用の白い普通紙をセットします。 

2 「セットアップ」ボタンを押します。 

3 「2」を巧し、次に「5」を押します。 

「レポートの印刷」メニューが表示され、「セルフテストレポート」 

が選択されます。 

HP all - in - one でセルフテストレポートが印刷されます。このレポートか 
ら印刷時の問題の原因が分かることがあります。次に、レポートのイン 
クテスト領域の例を示します。 
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4 テストパターンが均一でグリッドがきちんと印刷されていることを確認 
します。 

パターン上の複数の筋がずれて印刷される場合、ノズルに問題がある巧 
能性があります。プリントカートリッジをクリーニングする必要があり 
ます。詳細については、 プリントカートリッジのクリーニン グを 参照し 
てください。 

5 カラーラインがぺージ幅いっぱいに印刷されていることを確認します。 
黒い線が見えない、かすれている、または筋または線が入っている場 
合、右側のスロットに入っている黒またはフォトプリントカートリッジ 
に問題がある可能性があります。 

3 本の線が見えない、かすれている、またはおまたは線が入っている場 
合、左側のスロットに入っているカラープリントカートリッジに問題が 
ある可能性があります。 

6 カラーブロックが巧一で、次の色が表示されていることを確認します。 
シアン、マゼンタ、黄色、紫、緑、ホのカラーブロックが表示されま 
す。 

カラーブロックが消えている場合、またはブロックの色がくすんでいた 
り、ブロック下のラベルと一致しない場合には、カラープリントカート 
リッジのインクが切れている可能性があります。プリントカートリッジ 
を交換してください。プリントカートリッジの交換方法ついては、 プリ 
ントカートリッジの交換を 参照してください。 

を記正常なプリントカートリッジと不良プリントカートリッジテストによ 
るテストパターン、カラーライン、カラーブロックの例については、 
ソフトウてアに付属のオンスクリーン 「HP Image Zone ヘルプ J を 
参照してください。 
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プリントカートリッジのメンテナンス 

HP all-in-one での印刷を常に美しく仕上げるには、簡単なメンテナンス作業 
を行う必要があります。ここでは、プリントカートリッジの取り扱い方まと 
交換、調整、およびクリーニングの手順について説明します。 

プリントカートリッジの取り扱い 

プリントカートリッジを交換したり、クリーニングしたりする前に、プリン 
卜力ートリツジの部品の名前や取り圾いちを知ってお〈必要があります。 



1 

銅色のを触部 

2 

ピンクのつまみの付いたプラスチックテープ（本体に取り付ける前に取りかして 
ください） 

3 

テープの下にあるインクノズル 


ラベルを上にして、プリントカートリッジの黒いプラスチックの部分の横を 
持ちます。銅色の接触部やインクノズルには触れないでください。 



A 警告プリントカートリッジを落とさないように注意してください。 
破損して使用できなくなることがあります。 

プリントカートリッジの交換 

プリントカートリッジのインクレベルがほ下すると、カラーグラフィック 
ディスプレイにメッセージが表示されます。 

を記インクレベルは 、 「HP ImageZone 」 ソフトウェアに付属の 「 HP デ 
ィレクタ」を使用して、コンピュータで確認することもできます。詳 
細については、 推定インク残量の確認を 参照してください。 
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インクレベルのほ下を警告するメッセージが、カラーグラフィックディス 
プレイに表示されたら、プリントカートリッジを交換してください。文字が 
かすれたり、プリントカートリッジが原因で印刷の品質に問題が生じた場合 
も、プリントカートリッジを交換してください。 

ヒント黒プリントカ—トリッジを フォ トプリントカートリッジや グレー 
プリントカートリッジと交換して、高品質のカラー写真やモノクロ 
写真を印刷する場合も、次の手順を巧巧できます。 

ご巧巧の HP all-in-one でサポートされているプリントカートリッジのを义 
番号を調べるには、 プリントカートリッジのま文を 参照して〈ださい。 

HP all-in-one 巧のプリントカートリッジをミ主文するときは、 www.hp.com/jp/ 
hho を参照してください。ぺージ上のオンラインストアをクリックします。 

プリントカートリッジを交換するには 

1 HP all - in - one の電源がオンになっていることを確認します。 

警告プリントカートリッジを交換する場合、 HP all-in-one が才 
フのときにプリントキャリッジのアクセスドアを開けても、 

HP all-in-one ではプリントカートリッジの固定は解除されませ 
ん。プリントカートリッジを取り外すときに、プリントカートリ 
ッジがち側にを全に固定されていない場合は、 HP all-in-one が破 
損することがあります。 

2 プリントキャリッジのアクセスドアを本体正面の中央から上げて、所定 
の位置で止まるまで開きます。 

プリントキヤリツジは HP all-in-one のち端にあります。 



2 


プリントキヤリッジのアクセスドア胃 

プリントキヤリツジ 


プリントキャリッジがアイドル状態で無音の場合、 HP all-in-one の内側 
のラッチを押してから持ち上げます。 

カラープリントカートリッジを交換する場合は、左側の緑のラッチを上 
げます。 
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黒プリントカートリツジ、フナトプリントカートリツジ、またはグレ 
-プリントカートリツジを交換する場合は、ち側の黒のラッチを上げま 
す。 



1カラープリントカートリッジのプリントカートリッジラッチ 
2黒、フォト、およびグレープリントカートリツジのプリントカートリツジ 
ラッチ 


4 プリントカートリツジを下げて固定を解除してから、力ートリツジを手 
前に引いて力ートリツジスロットから取り外します。 



5 黒プリントカートリツジを取り外してフォトプリントカートリツジま 
たはグレープリントカートリツジを取り付ける場合には、取り外した黒 
プリントカートリツジをプリントカートリツジケースに入れて保存し 
て〈ださい。詳細については、 プリントカートリツジケースの使用を 参 
照してください。 

インク残量の低下やインク切れが原因でプリントカートリツジを交換す 
る場合、プリントカートリツジをリサイクルしてください。 HP のイン 
クジエツト消お品リサイクルプログラムはをくの国/地域で利巧可能であ 
り、これを使用すると使用済みのプリントカートリツジを無料でリサイ 
クルすることができます。詳細については、な下の Web サイトを参照し 
てくださし、。 

www . hp . com / hpinfo / globalcitizenship / environment / recycle / inkjet.html 
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新しいプリントカートリッジを包装からあけた後、黒いプラスチックの 
部分な外に触れないようにを意して、ピンクのつまみからプラスチック 
テープをゆつくりはがします。 



1 

銅色のを触部 

2 

ピンクのつまみの付いたプラスチックテープ（本体に取り付ける前に取り外 
して〈ださい） 

3 

テープの下にあるインクノズル 


A ; ま意銅色の接触部やインクノズルにはさわらないで〈ださい。 
この部分に手を触れると、目詰まり、インクの吹き付け不良、お 
よび電気的な接触不良が発生することがあります。 



新しいプリントカートリッジを、空きスロットの底の傾斜に沿ってスラ 
イドさせながら挿入します。きちんとはまるまでプリントカートリッジ 
を押し込んでください。 

取り付けるプリントカートリッジのラベルに白い=角おが付いている場 
合は、プリントカートリッジを左側のスロットにスライドさせながら取 
り付けます。ラッチは緑色で、その表面に白で塗りつぶされた兰角おが 
付いています。 

取り付けるプリントカートリッジのラベルに白い四角おまたは五角おが 
付いている場合は、プリントカートリッジをち側のスロットにスライド 
させながら取り付けます。ラッチは黒色で、その表面に白で塗りつぶさ 
れた四角形および五角おが付いています。 
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8 ラッチを下げます。ラッチが下側のつまみにきちんとはまっていること 
を確認してください。 



9 プリントキヤリッジのアクセスドアを閉じます。 



フォトプリントカートリツジの使用 

フォト プリントカートリツジを利用すると 、 HP all - in - one で印刷または コ 
ピーされるカラー写真をきれいに仕上げることができます。黒プリントカー 
トリ ツジを取り外し、代わりに フォ トプリントカートリツジを取り付けてく 
ださい。カラープリントカートリツジとフォトプリントカートリツジの面 
ちをセツトすると、6色インクシステムになり、写真の品質がさらに向上し 
ます。 


XV 3.030 SV 
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通常の文書を印刷するときは、黒プリントカートリッジと取り替えてくださ 
し、。使用していないプリントカートリッジは、プリントカートリッジケー 
スに入れてま全に保管して く ださい。 

• フォトプリントカートリッジの購入方法については、 プリントカート 
リッジの;'主文を 参照してください。 

• プリントカートリッジの交換方法ついては、 プリントカートリッジの交 
換を 参照してください。 

• プリントカートリッジケースの使用方まについては、 プリントカート 
リッジケースの使用を 参照してください。 

グレープリントカートリッジの使用 

グレープリントカートリッジを利用すると 、 HP all - in - one でモノクロ写真 
を美しく印刷またはコピーすることができます。黒プリントカートリッジを 
取り外し、代わりにグレープリントカートリッジを取り付けてください。こ 
れで、カラープリントカートリッジとグレープリントカートリッジが本体 
に取り付けられ、グレーをさまざまな濃度で印刷することができ、モノクロ 
写真の品質が向上します。 

通常の文書を印刷するときは、黒プリントカートリッジと取り替えてくださ 
し、。使用していないプリントカートリッジは、プリントカートリッジケー 
スに入れてま全に保管して ください。 

• グレープリントカートリッジの購入方まについては、 プリントカート 
リッジのを文を 参照してください。 

• プリントカートリッジの交換ちまついては、 プリントカートリッジの交 
換を 参照してください。 

• プリントカートリッジケースの使用方まについては、 プリントカート 
リッジケースの使用を 参照してください。 

プリントカートリッジケースの使巧 

国/地域によっては、フォトプリントカートリッジを購入すると、プリント 
力ートリッジケースも付属してきます 。 HP all - in - one の箱にプリントカー 
トリッジケースが付属してくる国 / i 也域もあります。プリントカートリッジ 
と HP all - in - one のいずれにもプリントカートリッジケースが付属していな 
い場合、 HP サポートにケースをを文できます。 www . hp . com / support を参照 
してくださし、。 

プリントカートリッジケースは、使用していないプリントカートリッジを 
安全に保管できて、乾燥を防止できるように設計されています。後でもう一 
度使巧するつもりで 、 HP all - in - one からプリントカートリッジを取り外した 
場合、そのプリントカートリッジは必ずプリントカートリッジケースに乂 
れて保管してください。たとえば、フォトおよびカラープリントカートリッ 
ジを使用して高品質の写真を印刷するために、黒プリントカートリッジをい 
ったん取り外す場合、黒プリントカートリッジはプリントカートリッジケ 
—スに入れて保管してください。 
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プリントカートリツジをプリントカートリツジケースに入れるには 
^プリントカートリツジを少し角度を付けてスライドさせながら、プリン 
卜力ートリッジケースに差し込み、パチンと音がするまで押し込みま 
す。 



プリントカートリツジをプリントカートリツジケースから取りかすには 
^プリントカートリツジケースの上部を後方に巧し下げ、プリントカー 
トリ ツジの固定を解除し ます。 その後、プリントカートリツジケースか 
らプリントカートリツジをスライドさせて取り出します。 



プリントカートリッジの調整 

HP all-in-one では、プリントカートリッジを取り付けたり交換すると、力一 
トリ ッジの調整のメッセージが表示されます。プリントカートリッジの調整 
は、本体のコント ロール パネルから、あるいはコンピュータの 「HP Image 
Zonej ソフトウェアを使用して、随時実行することができます。プリント 
力ートリッジを調整することで、高品質の出力が得られます。 

を記プリントカートリッジを取り外した後、もう一度同じ力ートリッジを 
HP all-in-one に取り付けた場合には、プリントカートリッジの調整の 
メッセージは表示されません。プリントカートリッジを再調整する必 
要がないように、いったん取り付けられたプリントカートリッジの調 
整値は、 HP all-in-one に記憶されます。 


XV 3.030 SV 
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メッセージに従って本体のコントロールパネルからプリントカートリッジを調整す 
るには 

^ A4 サイズの未巧巧の白い普通紙が、給紙トレイにセットされていること 
を確認してから、 「0 K 」 ボタンを押します。 

HP all-in-one によってプリントカートリッジ調整シートが印刷されて、 
プリントカートリッジが調整されます。この用紙は再利巧するかまたは 
捨ててください。 

を記プリントカートリッジを調整するときに、色付きの巧紙が給紙卜 
レイにセットされていると、調整に失敗します。その場合は、給紙 
トレイに A 4 の未使用の白い普通紙をセットしてから、調整をやり 
直して〈ださい。 

調整に再度失敗した場合、センサーまたはプリントカートリッジ 
に問題がある可能性があります。 HP サポートにお問い合わせ〈だ 
さい。お問い合わせ先については、 HP カスタマサポートへの問い 
合わせ を参照してください。 

任意の時点で本体のコントロールパネルから力ートリッジを調整するには 

1 給紙トレイに、 A 4 サイズの未使用の白い普通紙をセットします。 

2 「セットアップ」ボタンを押します。 

3 「6」を押し、次に「2」を押します。 

「ツール」メニューが表示され、「力ートリッジの調整」が選択されま 
す。 

HP all-in-one によってプリントカートリッジ調整シートが印刷されて、 
プリントカートリッジが調整されます。 

HP all-in-one に付属の 「HP Image Zone 」 ソフトウェアを使用して、プリ 
ントカートリッジを調整するちまについては、ソフトウ X アに付属のオンス 
クリーン 「HP Image Zone ヘルプ」を参照してください。 

プリントカートリッジのクリーニング 

セルフテストレポートでカラーラインのいずれかに節や白線が表示されたと 
きに、この機能を使用してください。不必要にプリントカートリッジのクリ 
—ニン グをしないでください。インクの無,駄になり、インクノズルの寿命を 
縮めます。 

本体のコントロールパネルからプリントカートリッジをクリーニングするには 

1 給紙トレイに、 A 4 サイズの未使用の白い普通紙をセットします。 

2 「セットアップ」ボタンを巧します。 

3 「6」を巧し、次に「1」を押します。 

「ツール」メニューが表示され、「力ートリッジクリーニング」が選 
択されます。 

HP all-in-one で 1 枚の用紙が印刷されます。 

プリントカートリッジをクリーニングしても、コピーや印刷の品質が上 
がらない場合は、プリントカートリッジを交換する前に、問題のプリン 
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卜力ートリッジの接触部をクリーニングしてください。プリントカート 
リッジの接触部をクリーニングする方まについては、 プリントカートリ 
ッジの接触部のクリーニングを 参照してください。プリントカートリッ 
ジの交換方法については、 プリントカートリッジの交換を 参照して〈だ 
さし、。 

HP all-in-one に付属の 「HP Image Zone 」 ソフトウェアを使用して、プリ 
ントカートリッジをクリーニングする方法については、ソフトウェアに付属 
のオンスクリーン 「HP Image Zone ヘルプ」を参照してください。 

プリントカートリッジの接触部のクリーニング 

プリントカートリッジの接触部のクリー ニン グは、プリントカートリッジの 
クリー ニン グと調整をしても、カラーグラフィックディスプレイに、プリン 
卜力ートリッジの確認のメッセージが繰り返し表示される場合にのみ実行し 
てください。 

プリントカートリッジの接触部をクリーニングする前に、プリントカートリ 
ッジを取り外し、プリントカートリッジの接触部に何も付着していないこと 
を確認してから取り付け直してください。プリントカートリッジの確認のメ 
ッセージがその後も表示される場合、プリントカートリッジの接触部をクリ 
-ニングしてください。 

次のものを用意してください。 

• 乾いたスポンジ棒、糸くずの出ない布、繊維がちぎれたり残ったりしな 
い柔らかい布 

• 蒸留水、ろ過水、瓶詰水のいずれか（水道水にはプリントカートリッジ 
を傷める巧染物質が含まれているおそれがあります） 

A 警告プリントカートリッジの接触部のクリーニングには、プラテン 
クリーナやアルコールを使用しないでください。プリントカート 
リッジや HP all-in-one を傷める可能性があります。 

ブリントカートリッジの接触部をクリーニングするには 

1 HP all-in-one の電源を入れ、プリントキヤリッジのアクセスドアを開き 
ます。 

プリントキヤリッジは HP all-in-one の右端にあります。 

2 プリントキヤリッジが停止して静かになってから、 HP all-in-one の後部 
から電源コードを巧きます。 

を記電源コードをなくと、日付と時刻は消去されます。後で電源ケープ 
ルを元通りに差し込んだときに、日付と時刻の巧設定が必要になり 
ます。詳細については、 日付と時刻の設定を 参照してください。メ 
モリ内に保存されたファクスも消去されます。 

3 どちらかのラッチを上げて、プリントカートリッジを取り外します。 




ューザーガイド 


193 



章 15 


を記両方のプリントカートリツジを同時に取り外さないでください。 
プリントカートリツジを取り外してクリーニングする作業は、一 
度に 1 つずつしてくださいプリントカートリツジを HP all-in-one 
から取り外した状態で 30 分 Jil 上放置しないでください。 

4 プリントカートリツジの接触部に、インクや巧れが付着していないか調 
ベます 

5 きれいなスポンジ棒または糸くずの出ない布を蒸留水に浸し、余分な水 
分を絞ります。 

6 プリントカートリツジの横を持ちます。 

7 銅色の接触部のみをクリーニングします。インクノズル部分をクリーニ 
ングする方法については、 インクノズル周辺部分のクリーニングを 参照 
してください。 



1 

銅色の接触部 

2 

インクノズル（クリーニングしないでください） 


8 プリントカートリッジをプリントキャリッジのスロットに戻し、ラッチ 
を閉じます。 

9 必要であれば、もう一方のプリンタカートリッジについても同じ作業を 
します。 

10 プリントキャリッジのアクセスドアをゆっくり閉め、 HP all-in-one の後 
部に電源コードを差し込みます。 

インクノズル周边部分のクリーニング 

ほこりっぽい環境で HP all-in-one を巧巧していると、ほこり、髪の毛、力一 
ペットや巧服の繊維などの小さなちれが本体の中にたまることがあります。 
ほこりがプリントカートリッジに付くと、印刷したぺージにインクの筋やに 
じみが出ることがあります。インクの筋は、ここで説明した手順でインクノ 
ズルをクリーニングすると出なくなることがあります。 

を記 コントロール パネルまたは 「HP Image Zonej を使用してプリント 
力ートリッジをクリーニングしても、印刷したぺージのおやにじみが 
消えない場合にのみ、インクノズルの周辺をクリーニングします。詳 
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細については、 プリントカートリッジのクリーニングを 参照してくだ 
さい。 

次のものを巧意してください。 

• 乾いたスポンジ棒、糸くずの出ない布、繊維がちぎれたり残ったりしな 
い柔らかい布 

• 蒸留水、ろ過水、瓶詰水のいずれか（水道水にはプリントカートリッジ 
を傷める巧染物質が含まれているおそれがあります） 

A 警告銅色の接触部やインクノズルにはさわらないで〈ださい。 

この部分に手を触れると、目詰まり、インクの吹き付け不良、および 
電気的な接触不良が発生することがあります。 

インクノズルの周辺部分をクリーニングするには 

1 HP all - in - one の電源を入れ、プリントキヤリッジのアクセスドアを開き 
ます。 

プリントキヤリッジは HP all - in - one のち端にあります。 

2 プリントキヤリッジが停止して静かになってから 、 HP all - in - one の後部 
から電源コードを巧きます。 

を記電源コードをなくと、日付と時刻は消去されます。後で電源ケープ 
ルを元通りに差し込んだときに、日付と時刻の巧設定が必要になり 
ます。詳細については、 日付と時刻の設定を 参照してください。メ 
モリ内に保存されたファクスも消'去されます。 

3 どちらかのラッチを上げて、プリントカートリッジを取り外します。 

を記両方のプリントカートリッジを同時に取り外さないでください。 
プリントカートリッジを取り外してクリーニングする作業は、一 
度に1つずつしてくださいプリントカートリッジを HP all - in-one 
から取り外した状態で30分な上放置しないでください。 

4 インクノズルを上に向けて、プリントカートリッジを紙の上に置きま 
す。 

5 きれいなスポンジ棒を蒸留水で輕く湿らせます。 

6 下の図のように、インクノズル周辺の面と端部を綿棒でクリーニングし 
ます。 
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1 

ノズルプレート（クリーニングしないでください） 

2 

インクノズル部分の表面と角 


警告ノズルプレートはクリーニングしないで<ださい。 

7 プリントカートリッジをプリントキャリッジのスロットに戻し、ラッチ 
を閉じます。 

8 必要であれば、もう一ちのプリンタカートリッジについても同じ作業を 
します。 

9 プリントキャリッジのアクセスドアをゆっくり閉め、 HP all-in-one の後 
部に電源コードを差し込みます。 

本体の設定の変更 

お好みに応じて、 HP all-in-one の省電力時間およびプロンプト遅延時間の設 
定を変更することができます。また、本体の設定を、購入時の設定に戻すこ 
ともできます。この場合、新しく設をしたデフォルト値はすべて消去されま 
す。 


省電力時間の設定 

印刷要求があったときに HP all-in-one がすぐに応えられるよう、 HP all-in- 
one のスキヤナのランプバルブは指定した時間はオンになっています。指を 
した時間に HP all-in-one を使用しなかった場合は、電力を節約するためにバ 
ルブがオフになります。本体のコントロールパネルでいずれかのボタンを押 
すと、このモードを終了できます。 

HP all-in-one は 12 時間後に省電カモードになります。 HP all-in-one が省電 
カモードになる時間を早めたい場合は、次の手順に従います。 

1「セットアップ」ボタンを押します。 

2 「7」を押し、次に「2」を押します。 

「プリファレンス」メニューが表示され、「省電力時間の設定」が選択 
されます。 

3 ▼を巧して適切な時間を選択し、 roKj ボタンを巧します。 

1 時間、 4 時間、 8 時間、 12 時間のいずれかを省電力時間として選択で 
きます。 
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プロンプト遅延時間の設定 

「プロンプト遅延時間」オプションを使巧すると、指示メッセージが表示さ 
れるまでの時間を管理できます。たとえば、「コピー」を巧した後、他のボ 
タンを巧す前にプロンプト遅延時間が過ぎると、カラーグラフィックディス 
プレイに「"ロタート]を押してコピー。[番号]か 0 K を押して選択"」の 
メッセージが表示されます。設定値は「はやい」、「標準」、「おそい」、 
「オフ」のいずれかから選巧できます。「オフ」を選巧すると、カラーグ 
ラフィックディスプレイにヒントが表示されなくなります。ただし、インク 
レベルの低下に関する警告やエラーメッセージなどの他のメッセージは引き 
続き表示されます。 

1「セットアップ」ボタンを巧します。 

2 「7」を押し、次に「3」を押します。 

「プリファレンス」メニューが表示され、「プロンプト遅延時間の設 
定」が選択されます。 

3 ▼を巧して遅延時間を選巧し、 「 OK 」 ボタンを押します。 

工場出荷時の初期設定の復元 

HP all - in - one の設定は、工場出荷時の初期設を（購入したときの設を）に戻す 
ことができます。 

を記工場出荷時の初期設定に戻しても、現在設定されている日付情報は変 
更されません。また、スキャン設定、言語設定、および国と地域の設 
をに加えた変更にも影響しません。 

この作業は、本体のコントロールパネルからのみ実行できます。 

1 「セットアップ」ボタンを押します。 

2 「6」を押し、次に「3」を押します。 

「ツー ル」メニューが表示され、「工場出荷時の初期設定に戻す」が選 
択されます。 

工場出荷時の初期設定に復元します。 

セルフメンテナンス音 

長期間（約2週間）使用しないと 、 HP all - in - one から音が発生することがあり 
ます。この音は、正常な動作の範团であり 、 HP all - in - one で印刷を常にきれ 
いに仕上げるために必要な動作です。 
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16 トラブルシューテイング 


ここでは、 HP all-in-one のトラブルシューティングについて説明します。イ 
ンストールおよび設定に関する問題と動作に関する事項について詳しく説明 
します。トラブルシューティングの詳細については、ソフトウェアに付属の 
オンスクリーン 「HP Image Zone ヘルプ」を参照してください。 

HP all-in-one ソフトウ ェアを コンピュータにインスIルする前に HP all-in- 
one を USB ケーブルでコンピュータに接続すると、多くの問題が発生しま 
す。ソフトウ； L アのインストール画面でコンピュータへの接続を指示される 
前に、 HP all-in-one をコンピュータにお結した場合、次の手順に従ってくだ 
さし、。 

1 コンピュータから USB ケーブルを外します。 

2 ソフトウェアをアンインストールします（すでにインストールした場合)。 
3 コン ピュータを再起動します。 

4 HP all-in-one の電源をオフにし、1分間経過してから、電源をもう一度 
オンにします。 

5 HP all-in-one ソフトウェアを再インストールします。ソフトウェアイン 
ストール画面で指示されるまで、 USB ケーブルはコンピュータに接続し 
ないでください。 

ソフトウェアのインスIルとアンインスIルの詳細については、 ソフト 
ウェアのアンインストールと巧インストー ルを参照してください。 

ここでは、次の項目について説明します。 

• 「セットアップのトラブルシューティング」：ハードウェアのセットア 
ップ、ソフトウェアのインス！ル、ファクスのセットアップ、および 
HP Instant Share セットアップのトラブルシューティングについて説明 
します。 

• 「動作に関するトラブルシューティング」： HP all-in-one の機能を巧巧 
して通常のタスクを実行しているときに発生する問題について説明しま 
す。 

• 「デバイスの更新 J : HP カスタマサポートからのアドバイスまたは力 
ラーグラフィックディスプレイのメッセージに基づいて、 HP サポート 
Web サイトにアクセスし、ご使用のデバイスの更新に必要なデータを入 
手することができます。ここでは、ご使用のデバイスの更新について説 
明します。 
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HP サポートに問い合わせる前に 

お困りの場合、次の手順に従って〈ださい。 

1 HP all-in-one に付属のマニュアルを読んで、問題の解ままを確認しま 
す。 

-「セットアップガイド」：『セットアップガイド』では、 HP all-in- 
one のセットアップちまを説明します。 

—「ューザーガイド」：本書が『ューザーガイド』です。『ューザー 
ガイド』では、 HP all-in-one の基本機能を紹介し、 HP all-in-one を 
コンピュータに接続せずに巧巧する方まやセットアップおよび動作 
に関するトラブルシューティングについて説明します。 

- 「HP Image Zone ヘルプ」 ：オンスクリーン 「HP Image Zone へ 
ルプ」 では、 HP all-in-one をコンピュータと接続して使巧する方ま 
や『ユーザーガイド』に記載されていないトラブルシューティング 
を紹介します。 

- 「 Readme ファイル」： Readme ファイルでは、インストールの際 
に考えられる問題とシステム要件について説明します。詳細につい 
ては、 Readme ファイルの表示を 参照してください。 

-「ネットワークガイド」：『ネットワークガイド』では、ネットワ 
-クに接続する場合の HP all-in-one のセットアップ方法について説 
明します。 

2 マニュアル 類を参照しても問題を解みできない場合、 「 www . hp . com / 
support 」 を参照して、次のことを実行してください。 

- オンラインサポートぺージにアクセスする 

- 質問を電子メールメッセージにまとめて、 HP 宛てに送信する 

- オンラインサポートを使巧して、 HP のき門は術をに問い合わせる 

- ソフトウェアの更新がないか確認する 

サポートのオプションと提供の可否は、製品、国/化域、および言語に応 
じて異なります。 

3 オンスクリーンヘルプまたは HP の Web サイトを使用しても問題を解 
ホできない場合、お住まいの国/地域の HP サポートまでお電話くださ 
し、。詳細については、 HP サポートの利巧を 参照してください。 

Readme ファイルの表示 

インストール時に考えられる問題とシステム要件の詳細については、 

Readme ファイルを参照してください。 

• Windows の場合、 Windows のタスクバーから「スタート」をクリック 
し、「プ□グラム」または「すべてのプログラム」、 「 HP 」 、 

「HP Photosmart 2600/2700 series all - in - one 」 の順でポイントして、 
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rReadmeJ をクリックすると、 Readme ファイルを表示することがで 
きます。 

• Macintosh の 0S 9 または OSX の場合は、 HP all-in-one ソフトウェア 
CD-ROM の最上位のフォルダにあるァイコンをダブルクリックすると、 
Readme ファイルを表示することができます。 

セットアップのトラブルシューティング 

ここでは、 HP all-in-one のハードウェア、ソフトウェア、ファクス、および 
rHP Instant Share J の機能に関連する最も一般的な問題について、インス 
卜ールと設定のトラブルシューティングのヒントを紹介します。 

ハードウェアのセットアップ時のトラブルシューティング 

ここに記載されている情報は、 HP all-in-one ハードウェアのセットアップ時 
に発生した問題を解みする際に使用してください。 

HP all - in - one の電源がオンにならない 


解決方ま 

各電源コードがしっかりと接続されていることを確認した後、 HP all-in- 
one の電源がナンになるまで数抄待ちます。はじめて HP all-in-one の電 
源をオンにする場合には、電源がオンになるまでに1分かかることがあ 
ります。また、 HP all-in-one がテーブルタップに接続されている場合 
は、テーブルタップの電源がオンになっていることも確認してくださ 
し、。 



コンピュータとの接続に USB ケーブルを使用したが 、 HP all - in - one をうまくを用で 
さない 

解決ちま 

USB ケーブルを接続する前に、 HP all-in-one に付属するソフトウエアを 
インストールする必要があります。 USB ケーブルは、インストール時に 
画面で指示があるまで接続しないでください。画面で指示される前に 
USB ケーブルを接続すると、エラーの原因になります。 
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ソフトウエアのインストールが完了したら、 USB ケーブルを使巧してコ 
ンピユータを HP all - in - one に接続するのは、簡単です。 USB ケーブルの 
-方の端をコンピユータの後部に接続し、化方の端を HP all - in - one の後 
部に接続します。コンピュータの後部じある任意の USB ポートに接続で 
きます。 



コントロールパネルオーバーレイの取り付け時に、カラーグラフィックディスプレ 
イにメ ツセー ジがま示される 


解決ちま 

コントロ ールパネルオーバーレイが取り付けられていないか、その取り 
付け方が正しくない可能性があります 。 HP all - in - one 上の一連のボタン 
にオーバーレイを合わせ、パチンと音がするまで巧し込みます。 




カラーグラフィックディスプレイに表示される言語が正し〈ない 
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解み方ま 

言語および国/地域は通常 、 HP all - in - one を初めてセットアップする際に 
設定します。ただし、な下の手順に従うと、それらの設を値をいつでも 
変更できます。 

1「セットアップ」ボタンを押します。 

2 「7」を押し、次に「1」を巧します。 

「プリファレンス」が選択され、次に「言語と国/地域の設定」を 
選巧します。 

言語の一覧が表示されます。▲および▼矢印を巧すと、言語の一覧 
をスク ロールできます。 

3目的の言語が選択されたら、 「0 K 」 を押します。 

4 プロンプトが表示されたら、[はい]の場合は「1」、[いいえ]の場合 
は「2」を押します。 

選がされた言語に対応する国/化域が表示されます。 ▲ または ▼ を押 
して、一覧をスクロールします。 

5目的の言語が選択されたら、 「0 K 」 を押します。 

6 プロンプトが表示されたら、[はい]の場合は「1」、[いいえ]の場合 
は「2」を巧します。 

カラーグラフィックディスプレイのメニューに表示される単位が正し〈ない 


解ホモ法 

HP all - in - one のセットアップ時に、国 / i 也域の設定を正し〈選択しなかつ 
た可能性があります。選がする国/地域の設をに応じて、カラーグラフィ 
ックディスプレイに表示される用紙サイズがま定されます。 

国/が!域を変更するには、もう一度デフォルトの言語を設定する必要があ 
ります。言語および国/地域は通常 、 HP all - in - one を巧めてセットアップ 
する際に設まします。ただし、な下の手順に従うと、それらの設定値を 
いつでも変更できます。 

1「セットアップ」ボタンを押します。 

2 「7」を押し、次に「1」を押します。 

「プリファレンス」が選択されるので、次に「言語と国/地域の設 
定」を選択します。 

言語の一覧が表示されます。▲および▼矢印を押すと、言語の一覧 
をスク ロールで きます。 

3目的の言語が選巧されたら、 「0 K 」 を押します。 

4 プロンプトが表示されたら、[はい]の場合は「1」、[いいえ]の場合 
は「2」を押します。 

選がされた言語に対応する国/化域が表示されます。 ▲ または ▼ を押 
して、一覧をスクロールします。 

5目的の言語が選巧されたら、 「 OK 」 を押します。 

6 プロンプトが表示されたら、[はい]の場合は「1」、[いいえ]の場合 
は「2」を押します。 
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プリントカートリツジの位置を調整するよう示すメ ツセー ジがカラーグラフィック 
ディスプレイに表示される 


解決方ま 

HP all - in - one では、新しいプリントカートリツジを取り付けるたびじ、 
力ートリツジの調整をボめるメツセージが表示されます。詳細について 
は、 プリントカートリツジの調整を 参照してください。 

を記プリントカートリツジを取り外した後、もう一度同じ力ートリツ 
ジを HP all - in - one に取り付けた場合には、プリントカートリツジ 
の調整のメツセージは表示されません。プリントカートリツジを 
再調整する必要がないように、いったん取り付けられたプリント 
力ートリツジの調整値は 、 HP all - in - one に記憶されます。 

プリントカートリツジの位置調整に失敗したことを示すメ ツセー ジがカラーグラフ 
イックデイスブレイに表示される 


原因 

給紙トレイに間違った種類の巧紙がセツトされています。 


解ホモ法 

プリントカートリツジの調整を行うときに給紙トレイに色付き巧紙をセ 
ツトしていると、調整に失敗します。 A 4 またはレターの白い普通紙を給 
紙トレイにセツトして、力ートリツジを再調整してください。 

もう一度調整に失敗した場合、センサーまたはプリントカートリツジに 
問題がある可能性があります。 HP サポートにお問い合わせください。お 
問い合わせホについては、 HP カスタマサポートへの問い合わせ を参照 
してください。 


原因 

保護テープがプリントカートリツジをふさいでいます。 


解決ち法 

各プリントカートリツジを確認してください。テープがインクノズルを 
ふさいでいる場合、ピンクのつまみを持ってテープを慎重に取り除いて 
ください。銅色のち触部やインクノズルには触れないでください。 
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1 

銅色のを触部 

2 

ピンクのつまみのせいたプラスチックテープ（本体に取り付ける前に取り外 
してください） 

3 

テープの下じあるインクノズル 



もう一度プリントカートリツジを挿入し、力ートリツジが所定の位置に 
しっかりと挿入され、ロックされていることを確認してください。 


原因 

プリントカートリツジの接触部がプリントキャリツジの接触部に接触し 
ていません。 


解決ちま 

プリントカートリツジを取り出して、もう一度挿入してください。プリ 
ントカートリツジが所定の位置にしっかりと挿入され、ロックされてい 
ることを確認してください。 


原因 

プリントカートリツジまたはセンサーに問題があります。 


解ホモ法 

HP サポートにお問い合わせください。お問い合わせホについては 、 HP 
カスタマサポートへの問い合わせ を参照してください。 


HP all-in-one が印刷しない 
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解ホ方ま 

HP all-in-one とコンピュータが互いに通信できない場合は、次のことを 

行ってください。 

• USB ケーブルを確認します。古いケーブルを使用している場合は、 
正しく動作しないことがあります。別の製品に接続し、 USB ケーブ 
ルが機能するかどうかを確認してください。問題が発生したら、 

USB ケーブルを交換する必要があります。また、 USB ケーブルの長 
さが 3 メートルな下であることを確認してください。 

• コンピュータで USB が使用可能であることを確認します。 Windows 
95 や Windows NT など、一部のナペレーティングシステムは USB 
接続をサポートしていません。詳細については、お使いのオペレー 
ティ ング システムに付属するマニュアルを参照してください。 

• HPall-in-one からコンピュータまでの接結状態を確認します。 USB 
ケーブルが HP all-in-one の後部の USB ポートに正しく接結されてい 
ることを確認してください。また USB ケーブルのもう一方の端がコ 
ンピュータの USB ポートに正しく接結されていることを確認してく 
ださい。 USB ケーブルを正しく接続した後、 HPall-in-one の電源を 
入れ直してください。 



• 他のプリンタやスキャナを確認します。コンピュータから古い製品 
の接続を外す必要がある場合があります。 

• ご使巧の HPall-in-one がネットワーク接続されている場合、 HP all- 
in-one に付属の『ネットワークガイド』を参照してください。 

• 接続を確認したら、コンピュータを巧起動してください。 HP all-in- 
one の電源を切って、 入れ直します。 

• 必要ならば 、 「HP Image Zone 」 ソフトウェアをアンインストール 
してから、もう一度インストールします。詳細については、 ソフト 
ウェアのアンインストールと巧インストー ルを参照してください。 

HP all-in-one のセットアップとコンピュータへの接続ちまについては、 

HP all-in-one に付属のセツトアップガイドを参照してください。 
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が詰まりまたはキヤリツジのブロックに関するメツセージがカラーグラフィックデ 
イスプレイに表示される 


解決方ま 

紙詰まりやキャリッジのブロックに関するエラーメッセージがカラーグ 
ラフィックディスプレイに表示される場合は、 HP all-in-one の内部に捆 
包ネオが残っている可能性があります。プリントキャリッジのアクセスド 
アを開けて、キヤリツジの動作を巧げている捆包材（テープまたは段ボー 
ルなど） などの異物を取り除きます。 


ソフトウェアのインス I ル時のトラブルシューティング 

ソフトウェアのインストール時に問題が検出された場合は、な下のトピック 

を参照して問題を解決して〈ださい。ハードウェアのセットアップ時に問題 

が検出された場合は、 ハードウェアのセットアップ時のトラブルシューティ 

ングを 参照してください。 

HP all-in-one ソフトウェアの通常のインストール時は、な下の処理が実行さ 

れます。 

1 HP all-in-one の CD-ROM が自動的に実行される。 

2 ソフトウェアがインストールされる。 

3 -連のファイルがハードドライブにコピーされる。 

4 HP all-in-one をコンピュータにお結するように要求される。 

5 緑色の [0K] とチェックマークがインス I ルウィザード画面に表示さ 
れる。 

6コンピュータを巧起動するよう要ホされる （ XP では巧起動しない場合も 
あります)。 

7 ファクスセットアップウィザードが実行される。 

8 登録プロセスが実行される。 

これらのいずれかの処理が実行されない場合は、インストールに問題がある 

可能性があります。コンピュータに対するインストールをチェックするに 

は、な下の事柄を確認します。 

• 「 HP ディレクタ J を起動し、次のアイコンが表示されることを確認し 
ます。「画像のスキヤン」、「ドキュメントスキヤン」、「ファクス送 
信」、および 「 HP ギヤラリ J 。 「 HP ディレクタ」の起動について 
は、ソフトウェアに付属のオンスクリーン 「HP Image Zone ヘルプ」 

を参照してください。アイコンがすぐに表示されない場合は、お使いの 
コンピュータに HP all-in-one がち続されるまで数分待たなければならな 
いこともあります。または、 HP ディレクタのアイコンのい〈つかが表 
示されない を参照してください。 
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を記ソフトウてアの最小インストール（標準インストールではなく）を 
実行した場合 、 「HP Image Zone 」 および「コピ ー j はインスト 
-ルされないため、 「 HP ディレクタ」から使用することはできま 
せん。 

• [プリンタ]ダイアログボックスを開き、 HP all-in-one 力《リスト表示され 
ることを確認します。 

• Windows タスクバーの右端のシステムトレイに HP all-in-one のアイコ 
ンがあるか確認します。表示されていれば、 HP all-in-one が待機中であ 
ることを示しています。 

コンピュータの CD - ROM ドライブに CD - ROM を挿入したが、何も実行されない 


解決方ま 

次の手順に従ってください。 

1 Windows の「スタート」メニューから「ファイル名を指定して実 
行」をクリックします。 

2 「ファイル名を指まして実行」ダイアログボックスで、 「 d : 
\ setup . exe 」 と入力 (CD-ROM ドライブにドライブ文字 d が割り当 
てられていない場合は、該当するドライブ文字を入力してくださしり 
し、 「 OK 」 をクリックします。 

最ルシステムチ X ック画面が表示される 


解ホモま 

お使いのシステムが、ソフトウエアのインストールに必要な最小の要件 
を満たしていません。「詳細」をクリックして、具体的な問題を確認 
し、ソフトウエアのインストールを試みる前に問題を解みします。 

ホの X が USB 接続プロンプトに表示される 


解ホモ法 

通常は、プラグアンドプレイが成功したことを示す緑のチェック記号が 
表示されます。ホの X は、プラグアンドプレイが失敗したことを示し 
ます。 

次の手順に従ってください。 

1 コント ロ ール パネ ルオー バ ーレイ カ《しっかりと取り付けられている 
ことを確認し、 HP all-in-one の電源コードをいったん抜き 、もラー 
度差し込みます。 

2 USB ケーブルおよび電源ケーブルが接続されていることを確認しま 
す。 
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3 「ち試行」をクリックして、プラグアンドプレイセットアップを 
もう一度試みます。これでも正常に機能しない場合、次の手順に進 
みます。 

4 USB ケーブルが正し〈セットアップされていることをな下のように 
して確認します。 

- USB ケーブルを、いったん巧き、再度差し込みます。 

- USB ケーブルを、キーボードや給電されないハブに接続しては 
いけません。 

- USB ケーブルは、 3 m な下の長さとしてください。 

- お使いのコンピュータに USB デバイスが複数個接結されている 
場合は、インストール中、ほかのデバイスの接続を解除した方が 
よい場合もあります。 

5 インストール作業を継続し、指示されたらコンピュータを再起動し 
ます。 「 HP ディレクタ」を起動し、必須のアイコン（「画像のスキ 
ヤン」、「ドキュメントスキヤン」、「ファクス送信」、および 

「 HP ギヤラリ」）が表示されることを確認します。 

6 必須のアイコンが表示されない場合は、本ソフトウェアをいったん 
削除した後、再インストールしてください。詳細については、 ソフ 
トウエアのアンインストールと再インストー ルを 参照してくださ 
い。 

不明なエラーが発生したことを示すメ ツセー ジが出力される 


解決ちま 

インストールを引き結き実行してください。エラーが解消されない場 
合、インストール作業をいったん中止し、もう一度やり直して、画面の 
指示に従ってください。エラーが発生した場合は、該当ソフトウェアを 
アンインストールした後、再インストールする必要があります 。 HP all - 
in-one のプログラム ファイルをハードドライブから単に削除するだけで 
は不十分です 。 HP all - in - one プログラムグループに入っているアンイン 
ストールューティリティを使用して、該当するファイルを正しく削除し 
て〈ださい。 
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詳細については、 ソフトウエアのアンインストールと再インストー ルを 
参照してください。 


「 HP ディレクタ J のアイコンのい〈つかが表示されない 

必須アイコン （ 「画像のスキヤン」、「ドキュメントスキヤン」、「フ 
アクス送信」、および 「 HP ギヤラリ」 ） が表示されない場合、インスト 
-ルが完了していない可能性があります。 


解決方ま 

インストールが未完の場合は、該当ソフトウエアをアンインストールし 
た後、再インストールする必要があります 。 HP all - in - one のプログラム 
ファイルをハードドライブから単に削除するだけでは不十分です。 

HP all - in - one プログラムグループに入っているアンインス I ルューテ 
ィリティを使用して、該当するファイルを正しく削除してください。詳 
細については、 ソフトウエアのアンインストールと再インス I ルを 参 
照してください。 

ファクスウイザードが起動しない 


解決方ま 

次の手順に従って、ファクスウィザードを起動してください。 

1 「 HP ディレクタ」を起動します。詳細については、ソフトウェアに 
付属のオンスクリーン 「HP Image Zone ヘルプ」を参照してくださ 
い。 

2 「設定」メニューをクリックし、「ファクスの設をとセットアッ 
プ」を選巧して、次に「ファクスセットアップウィザード」をク 
リックします。 

を録画面が表示されない 


解決方ま 

Windows の場合、 Windows のタスクバーから[スタート]をクリック 
し、「プログラム」または「すべてのプログラム」 （ XP )、 

「 HPj 、 「HP Photosmart 2600/2700 series all - in - one 」 の順でポ 
イントして、「今すぐサインアップする」をクリックすると、登録 
画面を表示することができます。 

システムトレイに「デジタルイメージングモニタ J が表示されない 


解ホ方ま 

システムトレイにデジタルイメージングモニタが表示されない場合 
は、 「 HP ディレクタ」を起動して、必須アイコンがそこに表示される 
かどうかを確認します。 「 HP ディレクタ」の起動については、ソフト 
ウェアに付属のナンスクリーン 「HP Image Zone ヘルプ J を参照して 
ください。 
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「 HP デイレクタ」で表示されない必須アイコンの詳細については、 

HP ディレクタのアイコンのいくつかが表示されない を参照してくださ 
い。 

通常、システムトレイはデスクトップのち下隅に表示されます。 


>4ぶ〇な义む鸟!迎4;04 PM 


ソフトウエアのアンインストールとちインストール 

インストールが完了していない場合、またはソフトウエアインストール画面 
で指示される前に USB ケーブルをコンピュータに接続した場合、ソフトウ 
エアをいったんアンインストールしてから、再インストールする必要があり 
ます 。 HP all - in - one のプログラムファイルをハードドライブから単に削除 
するだけでは不十分です 。 HP all - in - one プログラムグループに入っているア 
ンインストールューティリティを使用して、該当するファイルを正しく削除 
してくださし、。 

Windows 、 Macintosh に関係なく、ちインストールには20分〜40分かかる 
ことがあります。 Windows コンピュータからソフトウエアをアンインストー 
ルするには、 次の3つのちまがあります。 


Windows コンピュータからアンインスIルするには（方ま 1) 

1 お使いのコンピュータから HP all - in-one の接続を解除します。ソフトウ 
ェアのアンインストールが完了するまで 、 HP all - in-one をコンピュータ 
に接続しないで〈ださい。 

2 ronj ボタンを押して 、 HP all - in - one の電源をオフにします。 

3 Windows のタスクバーから「スタート」をクリックし、「プラグラ 
ム」または「すべてのプ□グラム」 （ XP )、 「 HP」 、 「HP Photosmart 
2600/2700 series all - in - one 」 の順にポイントし、「ソフトウ x アのア 
ンインストール」をクリックします。 

4 画面上の指示に従って操作します。 

5 共有ファイルを削除するかどうか尋ねられたら、「いいえ」をクリック 
します。 

共有ファイルを削除すると、これらのファイルを使用する他のプログラ 
ムが動作しなくなってしまう可能性があります。 

6コンピュータを巧起動します。 

を記コンピュータを再起動する前に HP all - in - one の接続を解除するこ 
とが重要です。ソフトウェアのアンインストールが完了するまで、 
HP all - in - one をコンピュータに接続しないでください。 

7 ソフトウェアを巧インス！ルするには 、 HP all - in-one CD - ROM をコン 
ピュータの CD - ROM ドライブに挿入し、画面の指示と HP all - in - one に 
付属の『セットアップガイド』に記載されている指示に従います。 
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ソフトウェアのインストールが完了すると、 Windows のシステムトレイに 
[ステータスモニタ]アイコンが表示されます。 

ソフトウェアが正しくインストールされていることを確認するには、デスク 
トップ上にある 「 HP ディレクタ」のアイコンをダブルクリックしてくださ 
い。 「 HP ディレクタ」に主要なアイコン（「画像のスキヤン」、「ドキュメ 
ントスキヤン」、「ファクス送信」、および 「 HP ギヤラリ」 ） が表示され 
ている場合、ソフトウェアは正しくインストールされています。 

Windows コン ピュ ータ から アンインス I ルす るには （方 ま 2) 

を記このちまは、 Windows の[スタート]メニューから「ソフトウェアのア 
ンインストール」を利用できない場合に使巧します。 

1 Windows のタス クバー から、 「スター ト J 、 「設定」、「コント ロール 
パネル」の順にクリックします。 

2 「アプリケーシヨンの追加と削除 J をダブルクリックします。 

3 rHP all - in-one & OfficeJet 4.0 j を選択し、次に「変更と削除 J をク 
リックしずす 

画面上の指示に従って操作します。 

4 おほいのコンピュータから HP all-in-one の接続を解除します。 

5 コン ピュータを再起動します。 

を記コンピュータを再起動する前に HP all-in-one の接続を解除するこ 
とが重要です。ソフトウてアの再インストールが完了するまで、 

HP all-in-one をコンピュータに接続しないでください。 

6セットアップを開始します。 

7 画面の指示と HP all-in-one に付属の『セットアップガイド』に記載され 
ている指示に従います。 

Windows コン ピュ ータ から アンインストールず るには （方 ま 3) 

を記このちまは、 Windows の[スタート]メニューから「ソフトウェアのア 
ンインストール」を利用できない場合のもう1つの方まです。 

1 CD を入れて HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one ソフトウェアセ 
ットアッププログラムを起動します。 

2 「アンインストール」を選択して、画面上の指示に従って操作します。 

3 お使いのコンピュータから HP all-in-one の接続を解除します。 

4 コン ピュータを再起動します。 

を記コンピュータを再起動する前に HP all-in-one の接続を解除するこ 
とが重要です。ソフトウてアの巧インストールが完了するまで、 

HP all-in-one をコンピュータに接続しないで〈ださい。 

5 HP Photosmart %00/2700 series all-in-one ソフトウェアのセットアップ 
プログラムをもう一度実行します。 

6 「インストール」を開始します。 
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7 画面の指示と HP all-in-one に付属の『セットアップガイド』に記載され 
ている指示に従います。 

Macintosh コンピュータからアンインス I -―ルするには 

1 Macintosh から HP all-in-one の接続をち军除します。 

2 「アプリケーシ ヨン:」 r HP All - in-One Software j フォルダをダブル 
クリックします。 

3 「 HP アンインストーラ」をダブルクリックします。 

画面上の指示に従って操作します。 

4 ソフトウェアのアンインストールが終了したら、 HP all-in-one を切断 
し、コンピュータを再起動します。 

を記コンピュータを再起動する前に HP all-in-one の接続を解除するこ 
とが重要です。ソフトウてアの巧インストールが完了するまで、 

HP all-in-one をコンピュータに接続しないでください。 

5 ソフトウェアを再インストールするには、コンピュータの CD-ROM ドラ 
イブに HP all-in-one の CD-ROM を挿入します。 

6 デスクトップで、 CD-ROM を開き 、 「HP all - in-one installer 」 をダブ 
ルクリックします。 

7 画面の指示と HP all-in-one に付属の『セツトアップガイド』に記載され 
ている指示に従います。 


ファクスのセットアップに関するトラブルシューテイング 

ここでは、 HP all-in-one のファクスのセットアップに関するトラブルシュー 
テイ ングについて説明します。 HP all-in-one のファクス機能が正しくセット 
アップされていないと、ファクスの送信、受信、または送受信の両方で問題 
が発生することがあります。 


ヒントここでは、セットアップ関連のトラブルシューティングについて説 
明します。受信したファクスの印刷に関する問題や受信速度の低下 
など、その化のファクスのトラブルシューティング項目について 
は 、 「HP Image ZoneJ ソフトウェアに付属のオンスクリーン[卜 
ラブルシューティングヘルプ]を参照してください。 

ファクスに関する問題が発生している場合、ファクステストレポートを印刷 
すると、 HP all-in-one の状態を確認できます。 HP all-in-one のファクス機能 
が正しくセットアップされていない場合、テストは失敗します。このテスト 
は、 HP all-in-one のファクス機能のセツトアップが完了した後に実行してく 
ださい。 


ファクス設定をテストするには 

1 「セットアップ」ボタンを押します。 

2 「6」を押し、次に「5」を押します。 

「ツール」メニューが表示され、「ファクステストを実行」が選択さ 
れます。 
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HP all-in-one のカラーグラフィックディスプレイにテストの状態が表示 
され、レポートが印刷されます。 

3 レポートを確認します。 

- テストに合格しても、ファクスに問題がある場合は、レポートに記 
載されているファクス設定が正しいかどうかを確認します。空白ま 
たは不適切なファクス設定がファクス巧巧時の問題の原因となるこ 
とがあります。 

- テストに失敗した場合、レポートを参照し、問題が見つかった場合 
は、その解み方まを確認してください。詳細については、 ファクス 
テストに失敗を 参照してください。 

4 「 OKJ を押して、「セットアップメニュー」に戻ります。 

これでもファクスの問題が解消されない場合、次の章に進んで、トラブルシ 
ューティングを続けてください。 


ファクステストに 失敗 

ファクステストを実行し、テストに失敗した場合、レポートを見て、エラー 
に関する基本情報を確認します。 詳細については、 レポートを確認して、ど 
の部分のテストが失敗したのか判をし、この章の該当する項目を参照してく 
ださい。 

• ファクスハードウエアテストに失敗 

• 壁側のモジュラージャックとファクスとの接続テストに失敗 

• ファクスの正しいポートへの電話コードの接続テストに失敗 

• ファクス回線状態テストに失敗 

• ダイヤルトーン検出テストに失敗 


ファクスハードウエアテストに失敗 


解ホ方法 

• コントロール パネルの 「 On 」 ボタンを巧巧して、 HP all-in-one を 
オフにし、次に HP all-in-one の後部から電源コードを巧きます。数 
秒後、電源コードを再接続し、電源をオンにします。テストをもう 
一度実行します。再びテストに失敗した場合、この章のトラブルシ 
ューティングを詳し〈確認してください。 

• テストファクスの送信または受信を試みます。ファクスを正しく送 
信または受信できる場合、問題がない可能性があります。 

• Windows コンピュータを使用し、「ファクスセットアップウィザー 

ド」 からテストを実行する場合、 HP all-in-one 力 《 、ファクスの受信 
またはコピーの作成など、他のタスクを実行中でないことを確認し 
てください。カラーグラフィックディスプレイを見て、 HP all-in- 
one がビジー状態であることを示すメッセージが表示されていないか 
確認してください。ビジー状態の場合、実行中のタスクが終了し 
て、アイドル状態になるまで待ってから、テストを実行します。 

問題が発見された場合、問題を解決した後、ファクステストをもう一度 
実行して、テストにパスすること、および HP all-in-one ファクス機能が 
使巧可能であることを確認します。「ファクスハードウエアテスト」 
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にパスできず、ファクスの問題が発生し続ける場合、 HP にお問い合わせ 
ください。 HP への問い合わせ方まについては、 HP サポートの利巧を 参 
照してください。 

壁側のモジュラージャックとファクスとの接続テストに失敗 


解ホモま 

• 壁側のモジュラージャックと HP all - in - one との接続を点検して、電 
話コードがしっかり接続されていることを確認します。 

• 必ず 、 HP all - in - one に付属の電話コードを巧巧してください。壁側 
のモジュラージャックと HP all - in - one を接続する際に、付属の電話 
コードを使用しないと、ファクスを送受信できないことがありま 
す 。 HP all - in - one に付属の電話コードを接続した後、ファクステス 
卜をもう一度実行してください。 

• HP all - in - one を壁側のモジュラージャックに正しく接続しているこ 
とを確認して〈ださい 。 HP all - in - one にイ寸属の電話コードを使巧し 
て、一ちの端を壁側のモジュラージャックに、もう一方の端を 

HP all - in - one の後部にある "1- LINE " ポートに接続します 。 HP all - in - 
one のファクス機能のセットアップ方法については、 ファクスのセッ 
トアッ プを 参照してくださし、。 

• 電話スプリッターを巧巧している場合、ファクスの問題の原因にな 
ることがあります。（スプリッターとは、壁側のモジュラージャック 
に接続する2コードコネクタです)。スプリッターを取り除き、 

HP all - in - one を壁側のモジュラージャックに直接接結してくださ 
い。 

• 正常に機能する電話機と電話コードを 、 HP all - in - one に使用してい 
る壁側のモジュラージャックに接続し、ダイヤルトーンの有無を確 
認します。ダイヤルトーンが聞こえない場合、電話会社に連絡し 
て、回線の点検を依頼してください。 

• テストファクスの送信または受信を試みます。ファクスを正しく送 
信または受信できる場合、問題はない可能性があります。 

問題が発見された場合、問題を解決した後、ファクステストをもう一度 
実行して、テストにパスすること、および HP all - in - one ファクス機能が 
使巧可能であることを確認します。 

ファクスの正しいポートへの電話コードの接続テストに失敗 


解決ち法 

電話コードが 、 HP all - in - one の後部の間違ったポートに接続されていま 
す。 

1 HP all - in - one に付属の電話コードを使用して、一方の端を壁側のモ 
ジュラージャックに、もう一方の端を HP all - in - one の後部にある 
"1- UNE " ポートに接続します。 
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を記壁側のモジュラージャックとの接続に "2- EXT " ポートを使巧 
すると、ファクスの送受信ができません。 "2- EXT " ポートは、 
留守番電話または電話機など、その他の機器とち続する場合に 
のみ使用します。 

2 電話コードを" 1- LINE " ポートに接続した後、ファクステストをもう 
-度実行し、テストにパスすること、および HP all - in - one のファク 
ス機能が使用可能であることを確認してください。 

3 テストファクスの送信または受信を試みます。 

ファクス回線状態テストに失敗 


解ホモま 

• HP all - in - one をアナログ電話回線に接続していることを確認してく 
ださい。接続していないと、ファクスの送受信ができません。電話 
回線がデジタルかどうかをチ王ックするには、通常のアナログ電話 
を回線に接続し、ダイヤル音を聞きます。通常のダイヤル音が聞こ 
えない場合は、デジタル電話用に設まされた電話回線の場合があり 
ます 。 HP all - in - one をアナログ回線に接続し、ファクスの送受信を 
試します。 

• 壁側のモジュラージャックと HP all - in - one との接続を点検して、電 
話コードがしっかり接続されていることを確認します。 

• HP all - in - one を壁側のモジュラージャックに正しく接続しているこ 
とを確認してください 。 HP all - in - one にイ寸属の電話コードを使用し 
て、一方の端を壁側のモジュラージャックに、もう一方の端を 

HP all - in - one の後部にある "1- LINE " ポートに接続します 。 HP all - in - 
one のファクス機能のセットアップ方法については、 ファクスのセッ 
トアッ プを 参照してくださし、。 

• HP all - in - one と同じ電話回線を使巧している他の機器が、テスト失 
敗の原因である可能性があります。その他の機器が問題の原因かど 
うかを調べるには、電話回線からすべての機器の接続を外して、テ 
ストをもう一度実行してください。 

-化の機器を接続しない状態で「ファクス回線状態テスト」にパ 
スした場合、接続されていない機器のいずれかに原因がありま 
す。問題の原因となっている機器を特定できるまで、機器を一度 
に1つずつ接続し、そのたびにテストを実行してください。 

- その他の機器を接結していない状態でも「ファクス回線状態テ 
スト」に失敗する場合 、 HP all - in - one を正常に機能している電 
話回線に接続して、この章のトラブルシューティング情報をさら 
に確認してください。 

• 電話スプリッターを巧巧している場合、ファクスの問題の原因にな 
ることがあります。（スプリッターとは、壁側のモジュラージャック 
に接続する2コードコネクタです)。スプリッターを取り除き、 

HP all - in - one を壁側のモジュラージャックに直接接結してくださ 
い。 
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問題が発見された場合、問題を解決した後、ファクステストをもう一度 
実行して、テストにパスすること、および HP all - in - one ファクス機能が 
使巧可能であることを確認します。「ファクス回線が態テスト」にパス 
できず、ファクスの問題が発生し結ける場合、電話会社に連絡して、電 
話回線の点検を化賴してください。 

ダイヤルトーン検出テストに失敗 


解決ちま 

• HP all - in - one と同じ電話回線を巧巧している他の機器が、テスト失 
敗の原因である可能性があります。その他の機器が問題の原因かど 
うかを調べるには、電話回線からすべての機器の接続を外して、テ 
ストをもう一度実行してください。他の機器を接続しないが態で 

「ダイヤルトーン検出テスト」にパスした場合、接続されていない 
機器のいずれかに原因があります。問題の原因となっている機器を 
特定できるまで、機器を一度に1つずつ接続し、そのたびにテスト 
を実行してください。 

• 正常に機能する電話機と電話コードを 、 HP all - in - one に使用してい 
る壁側のモジュラージャックに接続し、ダイヤルトーンの有無を確 
認します。ダイヤルトーンが聞こえない場合、電話会社に連絡し 
て、回線の点検を化頼してください。 

• HP all - in - one を壁側のモジュラージャックに正しく接続しているこ 
とを確認してください 。 HP all - in - one にイ寸属の電話コードを使巧し 
て、一方の端を壁側のモジュラージャックに、もう一方の端を 

HP all - in - one の後部にある "1- LINE " ポートに接続します 。 HP all - in - 
one のファクス機能のセットアップ方法については、 ファクスのセッ 
トアッ プを 参照してくださし、。 

• 電話スプリッターを巧巧している場合、ファクスの問題の原因にな 
ることがあります。（スプリッターとは、壁側のモジュラージャック 
に接続する2コード コネクタです)。 スプリッターを取り除き、 

HP all - in - one を壁側のモジュラージャックに直接接結してくださ 
い。 

• ご使巧の電話システムが標準のダイヤルトーンを使用していない場 
合 ( PBX システムなどを使用)、テストに失敗する原因になることが 
あります。この場合、ファクスの送受信に関する問題はありませ 
ん。テストファクスを送信または受信して確認してください。 

• 国/地域の設定がお住まいの国/地域に設定されていることを確認して 
ください。国/地域の設定が設定されていない、または正しく設定さ 
れていない場合、テストに失敗し、ファクスをうまく送受信できな 
いことがあります。国/化域の設定を確認するには、「セットアッ 
プ」ボタンを押して、次に「7」を押します。言語と国/地域の設定 
力 《 、カラーグラフィックディスプレイに表示されます。国/地域の設 
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定が正しくない場合、 「0 K 」 ボタンを押し、カラーグラフィック 
ディスプレイに表示される指示に従って、設定を変更します。 

• HP all - in - one をアナログ電話回線に接続していることを確認してく 
ださい。接続していないと、ファクスの送受信ができません。電話 
回線がデジタルかどうかをチェックするには、通常のアナログ電話 
を回線に接続し、ダイヤル音を聞きます。通常のダイヤル音が聞こ 
えない場合は、デジタル電話用に設まされた電話回線の場合があり 
ます 。 HP all - in - one をアナログ回線に接続し、ファクスの送受信を 
試します。 

問題が発見された場合、問題を解決した後、ファクステストをもう一度 
実行して、テストにパスすること、および HP all - in - one ファクス機能が 
使巧可能であることを確認します。「ダイヤルトーン検出」テストに失 
敗し続ける場合、電話会社に連絡して、電話回線の点検を依頼してくだ 
さし、。 

HP all - in-one でフアクスの送受信がうまくできない 


解ホモま 


を記この解決策が適用するのは、2線式電話コードが HP all - in - one に 
同祖されている次のような国/地域のみです。アルゼンチン、オー 
ストラリア、ブラジル、カナダ、チリ、中国、コロンビア、ギリシ 
ャ、インド、インドネシア、アイルランド、日本、韓国、ラテン 
アメリカ、マレーシア、メキシコ、フィリピン、ポーランド、ポル 
トガル、ロシア、サウジアラビア、シンガポール、スペイン、台 
湾、タイ、米国、ベネズエラ、ベトナム。 

• HP all - in - one に付属の電話コードを使用して、壁側のモジュラージ 
ャツクに接続していることを確認してください。下図のように、き 
用2線式電話コードの一ちの端を HP all - in - one の後部にある「1- 
LINEJ と書かれたポートに接続し、もう一ちの端を壁側のモジュラ 
—ジャックに接続します。 



1 I 壁側のモジュラージャック _ 

2 HP all - in - one に同個されている電話コード 
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このま巧 2 線式電話コードは、自ままたはオフイスで一般的に使巧 
されている4線式電話コードとは異なります。コードの端を確認し 
て、下図に示されている2種類のコードと比較してください。 



4線式電話コードを使用している場合は、それを取り外し、付属の2 
線式電話コードを HP all - in - one の後部にある "1- LINE " ポートに接続 
します。2線式電話コードの接続と HP all - in - one のファクス機能の 
セットアップについては、 ファクスのセットアップを 参照してくだ 
さい。 

イ寸属の電話コードの長さが足りない場合、延長することができま 
す。詳細については 、 HP all - in - one に付属している電話コードの長 
さが足りない を参照してください。 

• HP all - in - one に付属の電話コードを使用して、壁側のモジュラージ 
ヤックに接続していることを確認してください。下図のように、電 
話コードの一ちの端を HP all - in - one の後部にある "1- UNE " ポートに 
接続し、もう一方の端を壁側のモジュラージャックに接続します。 



イ寸属の電話コードの長さが足りない場合、延長することができま 
す。詳細については 、 HP all - in - one に付属している電話コードの長 
さが足りない を参照してください。 

• 正常に機能する電話機と電話コードを 、 HP all - in - one に使用してい 
る壁側のモジュラージャックに接続し、ダイヤルトーンの有無を確 
認します。ダイヤルトーンが聞こえない場合、電話会社に連絡し 
て、回線の点検を化頼して〈ださい。 

• HP all - in - one と同じ電話回線の化の機器が使巧中である可能性があ 
ります。内線電話の受話器が外れている場合や、 PC モデムを経由し 
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て電モメールの送信やインターネット への アクセスを実行している 
場合 、 HP all - in - one のファクス機能は巧用できません。 

• 電話回線の接続ノイズが発生していることがあります。電話回線の 
音質が悪い（ノイズがある）と、ファクスの使巧時に問題が発生する 
ことがあります。電話機を壁側のモジュラージャックに接続して、 
静的ノイズなどのノイズの有無を聞き取り、電話回線の音質を確認 
してください。ノイズが聞こえる場合、「エラー補正モード 'J 
( ECM ) をナフにして、ファクスの送信または受信をもう一度試して 
ください。詳細については、 エラー補正モードの使用を 参照してく 
ださい。問題が解みしない場合、電話会社に連絡してください。 

• DSL サービスの使用時は、 DSL フィルタが接続されていることを確 
認してください。接結されていないと、ファクスを使用することが 
できません。 DSL フィルタは、デジタル信号を除去して 、 HP all - in - 
one が電話回線と正しく交信できるようにします。 DSL フィルタ 
は、 DSL プロバイダから入手してください。 DSL フィルタを設置ミ斉 
みの場合、正しく接続されていることを確認してください。詳細に 
ついては、 方ま B : DSL 使用時の HP all - in - one のセット アップを参 
照してください。 

• HP all - in - one 力 《 、デジタル電話巧に設定された壁側のモジュラージ 
ャックに接続されていないことを確認してください。電話回線がデ 
ジタルかどうかをチェックするには、通常のアナログ電話を回線に 
接続し、ダイヤル音を聞きます。通常のダイヤル音が聞こえない場 
合は、デジタル電話用に設定された電話回線の場合があります。 

• 構内電話交換システム ( PBX ) または統合サービスデジタル通信網 
0 SDN ) コンバータ/ターミナルアダプタを巧巧している場合 、 HP all - 
in-one がファクスおよび電話用のポートに接結されていることを確 
認してください。また、夕ーミナルアダプタがお住まいの国/地域に 
対応したスイッチタイプに設定されていることも確認してくださ 
い。 

ISDN システムの中には、ユーザーが特定の電話機に応じてポートを 
設定できるものがあります。たとえば、電話と G 3 規格のファクスに 
1つのポートを割り当て、多目的用に別のポートを割り当てることが 
できます。ファクス/電話ポートにち続しているときに問題が発生し 
続ける場合は、多目的用のポート （ 「を用途 J と書かれている場合が 
あります）を使巧してください 。 HP all - in - one を PBX 電話システム 
または旧 DN 回線用にセットアップする方法については、 ファクスの 
セットアッ プを参照してください。 

• HP all - in - one は、 DSL サービスと同じ電話回線を巧巧しており、 

DSL モデムが正しく接地されていない可能性があります。 DSL モデ 
ムが正しく接地されていない場合、電話回線にノイズが発生するこ 
とがあります。電話回線の音質が悪い（ノイズがある）と、ファクス 
の使用時に問題が発生することがあります。電話機を壁側のモジュ 
ラージャックに接続して、静的ノイズなどのノイズの有無を聞き取 
ると、電話回線の音質を確認できます。ノイズが聞こえる場合 、 DSL 
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モデムの電源をオフにして、最ほ15分は完全に電源コードを巧きま 
す。 DSL モデムをオンにして、ダイヤルトーンをもう一度聞きま 
す。 


を記今を、電話回線で静的ノイズが聞こえる場合があります。 

HP all - in - one でファクスの送受信が中止された場合は、この手 
順を繰り返します。 

電話回線でまだノイズが聞こえる場合、または DSL モデムの電源を 
オフにするちまについては、 DSL プロバイダにお問い合わせくださ 
し、。 または電話会社にお問い合わせください。 

• 電話スプリッターを使巧している場合、ファクスの問題の原因にな 
ることがあります。（スプリッターとは、壁側のモジュラージャック 
に接続する2コードコネクタです)。スプリッターを取り除き、 

HP all - in - one を壁側のモジュラージャックに直接接続してくださ 
い。 


HP all - in - one で手動によるファクスの送信がうまくできない 


解み方ま 

• ファクスを送信するときに巧巧する電話機が HPall - in - one に直接接 
続されていることを確認してください。ファクスを手動で送信する 
には、下図のように 、 HP all - in - one の後部にある" 2- EXT " ポートに 
電話機のコードを直接接結してください。ファクスの手動送信につ 
いては、 電話からのファクスの手動送信を 参照してください。 




1 I 壁側のモジュラージャック _ 

2 HP all - in-one に同個されている電話コード 
3 電話機 



• HP all - in - one に直接接結されている電話機から手動でファクスを送 
信する場合、電話機のキーパッドを使用する必要があります。 

HP all - in - one のコントロールパネルにあるキーパッドは使用できま 
せん。 

HP all - in - one でファクスの受信ができない 
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解ホ方ま 

• 着信識別サービスを使用していない場合は、 HP all - in-one の「応答 
呼出し音のパターン」機能が「すべての呼び出し」が設をされてい 
ることを確認してください。詳細については、 応答呼び出し音のパ 
ターンの変更（着信識別音) を参照してください。 

• 「自動応答」力《「オフ」に設定されている場合、ファクスを手動で 
受信する必要があります。手動で操作しないと、 HP all - in-one はフ 
ァクスを受信しません。ファクスの手動受信については、 ファクス 
の手動受信を 参照してください。 

• ファクスと同じ電話番号でボイスメ ールサービスを利用している場 
合、ファクスを手動で受信する必要があります。つまり、ューザー 
自身がその場にいて、ファクスの受信操作を行わなければなりませ 
ん。ボイスメールサービスを利巧しているときの HP all - in-one のセ 
ットアップ方まについては、 ファクスのセット アップを参照してく 
ださい。ファクスの手動受信については、 ファクスの手動受信を 参 
照してください。 

• HP all - in-one と同じ電話回線で PC モデムを使用している場合は、 

PC モデムのソフトウエアがファクスを自動受信するような設定にな 
つていないことを確認してください。モデムのファクス自動受信機 
能がオンになつていると、送信されたファクスをモデムが受信しま 
す。そのため、 HP all - in-one は、ファクスを受信することができま 
せん。 

• HP all - in-one と同じ電話回線上に留守番電話がある場合は、次のい 
ずれかの問題が発生している可能性があります。 

- 留守番電話が HP all - in-one に巧して適切にセットアップされて 
いません。 

- 発信メッセージが長すぎる、または発信メッセージの音量が大き 
すぎるために HP all - in-one がファクストーンを検出できず、送 
信元のファクス機が切断されます。 

- 留守番電話が、ネ目手からのメッセージがない（ファクスの場合な 
ど）ことを検出した場合に、再生メッセージのを、電話を早く切 
りすぎることがあります。この場合、 HP all - in-one はファクス 
トーンをお出できません。この問題は、デジタル留守番電話の場 
合に最もよく発生します。 

次の処理を行うと、この問題を解みできることがあります。 

- ファクスと同じ電話回線で留守番電話を使用する場合、 ファクス 
のセットアップに 記載されているように、留守番電話を HP all - 
in-one に直接接続してください。 

- HP all - in-one がファクスを自動受信するように設定されているこ 
とを確認して〈ださい。ファクスを自動受信するように HP all - 
in-one を設をする方法については、 ファクスを受信するように 
HP all - in-one を設定す るを参照してください。 

-「応答巧び出し回数」設定が正しいことを確認してください。 
留守番電話の呼び出し回数を4回に設定し、 HP all - in-one の呼び 
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出し回数をプリンタでサポートされている最大の呼び出し回数に 
設定してください(最大呼び出し回数は、国/地域に応じて異なり 
ます)。この設定では、留守番電話が電話に応答し 、 HP all - in-one 
が電話回線を監視します 。 HP all - in - one がファクストーンを検 
出した場合 、 HP all - in - one はファクスを受信します。着信が電話 
の場合は、留守番電話が着信メッセージを録音します。応答する 
までの呼出し回数の設をは、 応答までの呼出し回数を設をす るを 
参照してくださし、。 

- 留守番電話の接続を解除し、ファクスを受信します。留守番電話 
の接続を外した状態でファクスを受信できる場合は、留守番電話 
が問題の原因である可能性があります。 

- 留守番電話をもう一度接続し、発信メッセージを録音し直しま 
す。メッセージはできるだけ短くし （10 秒な下)、録音時はゆつ 
くりとお話くださし、発信メッセージの最後に、4、5秒間の無 
音部分（ノイズなし）を入れて〈ださい。もう一度ファクスの受 
信を試みてください。 

を記デジタル式の留守番電話機の中には、発信メッセージの最 
後に無音部分が録音されない機種があります。発信メッセ 
-ジを再生して、確認して〈ださい。 


• HP all - in - one 力 《 、留守番電話や PC モデム、マルチポートスイッチ 
ボックスなど、その他の種類の電話機器と同じ電話回線を共有して 
いる場合は、ファクスの信号レベルが減衰することがあります。信 
号レベルの減衰により、ファクス受信時に問題が発生することがあ 
リます 

その他の機器が問題の原因となっているかどうかを調べるには、 

HP all - in - one な外のすべての機器を電話回線から取り外して、ファ 
クスを受信してください。ファクスの受信に成巧した場合は、取り 
外した機器のいずれかに原因があります。問題の原因となっている 
機器がわかるまで、機器を1つずつ取り付け、ファクスを受信して 
ください。 

• ファクス用電話番号の呼び出し音のパターンが特殊な場合（電話会社 
を通じて着信識別サービスを使用している場合）は 、 HP all - in - one の 
「応答呼出し音のパターン」機能の設定が一致していることを確認 
してください。たとえば、電話会社からファクス番号にダブル呼び 
出し音パターンが割り当てられている場合は、「応答呼出し音のパ 
夕ーン」設定として「呼び出し2回」が選択されていることを確認 
します。この設定の変更の詳細については、 応答呼び出し音のパタ 
-ンの変更（着信識別音) を参照してください。 

を記短い呼び出し音パターンと長い呼び出し音パターンが交互にな 
っている場合など 、 HP all - in - one では一部の呼び出し音パター 
ンを認識す ることができません。このような種類の呼び出し音 
パターンを使っているときに問題がある場合は、電話会社に、 
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交互型でない呼び出し音パターンを割り当てを依頼してくださ 
い。 

ファクストーンが留守番電話に録音されている 


解決モま 

• ファクスと同じ電話回線で留守番電話を使用する場合、 ファクスの 
セットアップに 記載されているように、留守番電話を HP all - in-one 
に直接接続してください。留守番電話の接続が推奨される接続方法 
と異なる場合、ファクストーンが留守番電話に録音されることがあ 
ります。 

• HP all - in-one がファクスを自動受信するように設定されていること 
を確認してくださし、。 HP all - in-one がファクスを手動で受信するよ 
うに設定されている場合、 HP all - in-one はファクスの着信に応答し 
ません。受信ファクスに応答するには、ユーザーが手動で受信操作 
をしなければなりません。この操作を行わないと、 HP all - in-one は 
ファクスを受信せず、留守番電話がファクストーンを録音するだけ 
になります。ファクスを自動受信するように HP all - in-one を設定す 
る方法については、 ファクスを受信するように HP all - in-one を設を 
する を参照してください。 

• 「応答呼び出し回数」設定が正しいことを確認してください。 

HP all - in-one の応答呼び出し回数を、留守番電話が応答するまでの 
呼び出し回数よりもをい値に設定する必要があります。留守番電話 
と HP all - in-one の応答呼び出し回数が同じ回数に設定されている 
と、電話とファクスの両方が着信に応答してしまうため、ファクス 
トーンが留守番電話に録音されます。 

留守番電話の呼び出し回数を4回に設定し、 HP all - in-one の呼び出 
し回数をプリンタでサポートされている最大の呼び出し回数に設定 
してくださし、最大呼び出し回数は、国/地域に応じて異なります)。こ 
の設をでは、留守番電話が電話に応答し、 HP all - in-one が電話回線 
を監視します。 HP all - in-one がファクストーンを検出した場合、 

HP all - in-one はファクスを受信します。着信が電話の場合は、留守 
番電話が着信メッセージを録音します。応答呼び出し回数の設を 
は、 応答までの呼出し回数を設定す るを参照してください。 

HP all-in-one をを続したあと、電話回線上で静的ノイズが聞こえる 


解決方ま 


を記この解決策が適用するのは、2線式電話コードが HP all - in-one に 
同祖されている次のような国/地域のみです。アルゼンチン、オー 
ストラリア、ブラジル、カナダ、チリ、中国、コロンビア、ギリシ 
ャ、インド、インドネシア、アイルランド、日本、韓国、ラテン 
アメリカ、マレーシア、メキシコ、 フィ リピン、ポーランド、ポル 
トガル、ロシア、サウジアラビア、シンガポール、スペイン、台 
湾、タイ、米国、ベネズエラ、ベトナム。 
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• HP all - in - one のを部にある "1- LINE " ポートと壁側のモジュラージヤ 
ックとの接続に2線ま電話コード （HP all - in - one に同4困されているコ 
-ド）を使巧していないと、電話回線で静的ノイズが聞こえ、ファク 
スをうまく使用できないことがあります。このま用2線式電話コー 
ドは、自宅またはオフィスで一般的に巧巧されている4線式電話コ 
—ドとは異なります。 

• 電話スプリッターを使巧している場合、電話回線で静的ノイズが発 
生することがあります(スプリッターとは、壁側のモジュラージヤッ 
クに接続する2コードコネクタです)。スプリッターを取り除き、 

HP all - in - one を壁側のモジュラージャックに直接接続してくださ 
い。 

• HP all - in - one の電源コードを、接 i 也済みの適切な電源コンセントに 
接続していない場合、電話回線で静的ノイズが聞こえることがあり 
ます。別の電源コンセントに接続してください。 

HP all - in-one に付属している電話コードの長さが足りない 


解決ちま 

HP all - in - one にイ寸属している電話コードの長さが足りない場合、カップ 
ラーを使用して、長さを延長することができます。カップラーは電話ア 
クセサリを販売している家電販売店で購入できます。延長する場合に 
は、電話コードがもう1本必要です。自宅またはオフィスですでに使巧 
している標準の電話コードを使用できます。 

ヒント HP all - in - one に2線式電話コードアダプタが付属している場 

合、4線ま電話コードをそのアダプタに接続して、コードの長さ 
を延長できます。2線ま電話コードアダプタの使用方まについ 
ては、付属のマニュアルを参照してください（日本では付属して 
おりません)。 


電話コードを延長するには 

1 HP all - in - one に付属の電話コードを使用して、一方の端をカップラ 
-に、もう一ちの端を HP all - in - one の後部にある "1- UNE " ポートに 
接続します。 

2 下図のように、別の電話コードをカップラーの空きポートと壁側の 
モジュラージャックに接続します。 
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1 I 壁側のモジュラージャック _ 

2 カップ ラー _ 

3 HP all - in - one に同4困されている電話コード 



インターネット経由でファクスをうまく使用できない 



解決方ま 

次の点について確認してください。 

• HP all - in-one が高速口3600 bps ) でファクスを送受信する場合、 

FolP サービスは正しく機能しないことがあります。ファクスを送受 
信する際に問題が発生した場合、ファクスま度を低速に設定してく 
ださい。ファクス速度を変更するには、「ファクスま度」設定を 

「はやい」（デフオルト）から「標準」に変更します。この設定のを 
更の詳細については、 ファクス速度の設 をを 参照してください。 

• 電話コードを HP all - in-one の "1- LINE " ポートに接続している場合に 
のみファクスを送受信することができます。 Ethernet ポートからで 
はファクス機能を使用できません。つまり、インターネットへの接 
続は、コンバータボックス（ファクス接続用に通常のアナログ電話ジ 
ャックを搭載する）または電話会社のいずれかを経由して行う必要が 
あります。 

• ご利巧の電話会社に問い合わせ、インターネット電話サービスでフ 
ァクスの送受信がサポートされていることも確認してください。フ 
ァクスの送受信がサポートされていない場合、インターネット経由 
でファクスを送受信することはできません。 

HP Instant Share のセットアップに関する問題 

riHP Instant Sharej のセットアップに関する エラ ー （「HP Passport 」 ア 
カウントまたは「アドレス帳 J の設定に関するものなど）は 、 「HP Ins ね nt 
Share 」 サービスの画面別のヘルプで説明されます。特定の動作に関する卜 
ラブルシューティング情報は、 HP Instant Share のトラブルシューティング 
に記載されています。 

デバイスのセットアップ方まに起因する HP Instant Share のエラーを解みす 
る場合に、この章を参照してください。 

最かインストールによるエラー 
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解み方ま 

HP Instant Share を HP all - in-one にセットアツプできません。 

HP Instant Share 機能がインス I ルされていないためです。 

今 HP Ins ね nt Share 機能を有効にするには、製品にイ寸属するインストー 
ル CD をコン ピュ ータにセットし、 「標準（巧奨)」を選択します。 

- HP Photosmart 2600 series all - in-one のインス I —ル CD は、 
www . hp . com / jp/hho で購入することができます。 

- HP Photosmart 2700 series all - in-one のインス I —ル CD は、 
www . hp . com / jp/hho で購入することができます。 

を記お使いのシステムが「標準」のソフトウェアインストールのシス 
テム要件を満たしていない場合、 HP Ins ね nt Share のインストール 
および使巧はできません。 

デバイスソフトウ I アをインストールする必要がある 


解決ちま 

HP all - in-one ソフトウェアをインストールしていません。 

^ HP all - in-one ソフトウェアをインストールするには、製品に付属す 
るインストール CD をコンピュータにセットし、「標準（巧奨)」を 
選巧します。 

- HP Photosmart 2600 series all - in-one のインス I —ル CD は、 
www . hp . com / jp/hho で購入することができます。 

- HP Photosmart 2700 series all - in-one のインス I —ル CD は、 
www . hp . com / jp/hho で購入することができます。 

HP Instant Share 未設定 


解み方法 

「HP Instant Sharej ボタンを押しましたが、 HP all - in-one に 
HP Instant Share が登録されていません。 

1 「1」を押し、「はい、写真を簡単に共有するために HP Ins ね nt 
Share を設定します」を選択します。 

コンピュータのブラウザで HP Instant Share セットアップウイザー 
ドが開きます。 

2 画面上の指示に従って HP Passport のアカウントを取得し、 

HP Instant Share に対応するように HP all - in-one をセツトアップし 
ます。 


HP Ins ね nt Share がセツトアップされていない、またはネットワークが利用できない 


解決方法 

デバイスに HP Instant Share がセツトアツプされていません。 

1 HP all - in-one のコントロールパネルの 「HP Instant Share 」 を押し 
ます。 
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2 「1」 を押し、「はい、写真を簡単に共ちするために HP Ins ね nt 
Share を設定します」を選択します。 

コンピュータのブラウザで HP Instant Share セットアップウイザー 
ドが開きます。 

3 画面上の指示に従って HP Passport のアカウントを取得し、 

HP Instant Share に対応するように HP all - in-one をセツトアップし 
ます。 


解ホちま 

ネットワークが利巧できません。 

詳細については、 HP all - in-one に付属の『ネットワークガイド』を 
参照してください。 

デバイス上で送り先がホ設定。ヘルプに関してはマニュアルを参照してくださ 
し、。 


解決方ま 

HP Instant Share サービスで送信先が検出されませんでした。送信ホが 
設定されていません。 

^送信先を作成して、画像を送信する場所を指定します。 

たとえば、電子メールアドレス、友人や家族が巧巧しているネット 
ワーク接続デバイス、オンラインフォトアルバム、またはオンライ 
ン写真仕上げサービスなどを送信先として指定できます。このサー 
ビスの提供は国/化域に応じて異なり ます。 


送信先を作成するには 

1 HP all - in-one のコントロールパネルの 「HP Instant Share 」 を巧し 
ます。 

「HP Instant Share 」 メニューがカラーグラフィックディスプレイ 
に表示されます。 

2 「4」を巧し、「新しい送信先を追加」を選択します。 

「コンピュータの選択」メニューが表示され、ご使巧のネットワー 
クに接続されている コン ピュ ータの一覧が表示されます。 

3 -覧から コン ピュータを選択します。 

を記選択したコンピュータは 「HP Image Zone 」 ソフトウェアが 
インス I ルミ斉みで、 HP Ins ね nt Share サービスにアクセスで 
きる必要があります。 

コン ピュ ータのウィンドウに HP Instant Share サービスの 画面が表 
7 F されます。 

4 HP Passport の「ユーザー ID 」 と「パスワード」を使用して、 HP 
Instant Share にサインインします。 

HP Instant Share マネージャが表示されます。 
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ミ 主記 HP Instant Share サー ビスに HP Passport のユーザー ID とパ 
スワードを記憶するように設定した場合、 HP Passport の「ユ 
-ザ ー IDJ と「パスワード」は要巧されません。 


5 「共ちメニュー」タブを選巧し、オンスクリーンの指示に従って新 
しい送信先を作成します。 

詳細については、オンスクリーンヘルプを参照してください。 

画像コレクシヨンを友人または親戚のネットワーク接続されたデバ 
イスに送信する場合 、 「HP Instant Share 電子メール」を選巧しま 
す。「電子メールアドレス」の @send.hp.com の前に、送信先のデ 
バイス名を入力します。 

を記デバイスに送信するには、 1) 送信をと受信をが両方とも HP 
Passport のユーザー ID およびパ スワー ドを 所有し、 2 ) 画像の 
送信先であるデバイスが HP Instant Share に登録され、 3) 

「HP Ins ね nt Share 電子メール」または HP リモート印刷を 
使用して画像を送信する必要があります。 

「HP Instant Share 電子メール」でデバイスの送信ホを設定 
する前、または HP リモート印刷で巧巧するプリンタを追加す 
る前に、ネットワーク接続しているデバイスに割り当てた一意 
の名前を、受信をに確認して〈ださい。デバイス名は、 

HP Instant Share にサインアップして、巧巧しているデバイス 
を登録するときに作成されます。詳細については、 はじめにを 
参照してください。 


動作に関するトラブルシューティング 

「HP Image Zone 」 の 「HP Photosmart 2600/2700 series all - in-one J の 

トラブルシューティングに関する章には、 HP all-in-one に関連する最も一般 
的な問題のトラブルシューティングのヒントが記載されています。 

Windows コンピュータでトラブルシューティング情報にアクセスするには、 
「 HP ディレクタ」で「ヘルプ」をクリックして、次に「トラブルシュー 
ティ ングとサポ ート」 を選がします。トラブルシューティング情報は、一部 
のエラーメ ッセー ジに表示される [ ヘルプ ] ボタンを使っても表示できます。 
Macintosh OSXv10.1.5 な降でトラブルシューティング情報にアクセスする 
には、ドックの 「HP ImageZone 」 アイコンをクリックして、メニューバ 
—から「ヘルプ J を選択した後、「ヘルプ」メニューから rHP Image 
Zone ヘルプ」を選択し、 ヘルプ ビューアで 「HP Photosmart 2600口700 
series all - in - one トラブルシューティング J を選択します。 

インターネットにアクセス巧能な場合は、 HP Web サイト （ www . hp . com / 
support ) からヘルプ情報を入手することができます。この Web サイトには、 
よく寄せられる質問に対する回答も掲載されています。 
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用紙のトラブルシューテイング 

紙詰まりを防止するために、 HP all - in-one での使用が推奨されている種類の 
用紙のみを使用してください。推奨される巧紙の一覧については、オンスク 
リーン 「HP Image Zone ヘルプ」または www . hp . com/support を参照して 
ください。 

ぶ巧ったり、しわが寄ったりしている巧紙や端が曲がったり、破れたりして 
いる巧紙は、給紙トレイにセツトしないでください。詳細については、 紙詰 
まりの防止を 参照して〈ださい。 

本体に紙が詰まった場合、次の手順に従って、紙詰まりを解消して〈ださ 
い。 

HP all - in - one に紙が詰まった 


解決方ま 

1 下図のように、後部アクセスドアにある面臨のタブを押し込んで、 
このカバーを取り外します。 



A ; ま意 HP all - in-one の正面から詰まった紙を取り除くと、本体 
が損傷する場合があります。必ず、後部アクセスドアを開け 
て、詰まった紙を後部から取り除いてください。 

2 詰まっている用紙を口ーラーからゆっくり引き出します。 

A 警告口ーラーから引き出している途中に用紙が破れた場合、 
口ーラーとホイールを点検して、本体の中に紙切れが残ってい 
ないか確認してください。 HP all - in-one に紙切れが残っている 
と、紙詰まりが起こりやすくなります。 

3 後部アクセスドアを取りイ寸けます。パチンと音がするまでカバーを 
ゆっくり押し込みます。 

4 現在のジョブを続行するには、 「0 K 」 を押します。 

オプションの両面印刷モジュールに用紙が詰まった 


解決方ま 

両面印刷モジュールを取り外す必要があります。詳細については、両面 
印刷モジュールにイ寸属するマニュアルを参照してください。 
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を記紙詰まりを解消'する前に HP all - in-one の電源をオフにした場合 
は、電源を入れてから印刷ジョブやコピージョブをち開して〈だ 
さい。 

プリントカートリッジのトラブルシューテイング 

印刷エラーが発生した場合は、プリントカートリッジに問題がある可能性が 
あります。次の手順に巧ってください。 

1 プリントカートリッジを取り外してからもう一度挿入し、力ートリッジ 
が所定の位置に正しく挿入され、ロックされていることを確認して〈だ 
さし、。 

2 問題が続く場合は、セルフテストレポートを印刷して、プリントカート 
リッジに問題がないか確認します。 

この レポート には、 ステータス 情報など、プリント カートリ ッジに関す 
る情報が印刷されます。 

3 セルフテストレポートで問題が確認された場合、プリントカートリッジ 
のクリーニングを行ってください。 

4 問題が解みしない場合は、プリントカートリッジの銅色の接触部をクリ 
—ニングしてください。 

5 印刷に問題がある場合、どのプリントカートリッジに問題があるか確認 
し、そのプリントカートリッジを交換してください。 

この項目の詳細については、 HP all - in-one のメンテナンスを 参照してくださ 
い。 


HP Instant Share のトラブルシューティング 

ここで説明されるエラーメッセージは HP all - in-one のカラーグラフィック 
ディスプレイに表示されます。ここでは、基本的な HP Ins ね nt Share のトラ 
ブルシューティング項目について説明します。 HP Instant Share サービスで 
表示されるエラーメツセージについては、ナンラインヘルプが使用できま 
す。 


-般的な エラー 

この章を使巧して、次の一般的な HP Instant Share のエラーを解決します。 
HP Instant Share の エラー。ヘルプに 関しては マニュアルを 参照して く ださい。 


解ホモ法 

HP all - in-one にエラーが発生しました。 

HP all - in-one をシャットダウンしてから再起動します。 

HP all - in - one をシャットダウンするには 

1 コントロール パネルの 「 On 」 ボタンを押して、 HP all - in-one の電 
源をオフにします。 

2 電源コードを HP all - in-one の後部から取り外します。 

HP Instant Share のエラー。後で再試行してください。 
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解み方法 

HP Instant Share サービスから 、 HP all - in - one が認識できないデータが 
送信されました。 

^後でタスクをもう一度試みてください。それでもうまくいかない場 
合は 、 HP all - in - one をシャットダウンして、再起動してください。 

HP all - in-one をシャットダウンするには 

1 コントロール パネルの 「 On 」 ボタンを押して 、 HP all - in - one の電 
源をオフにします。 

2 電源コードを HP all - in - one の後部から取り外します。 

接続の エラー 

この章を使巧して 、 HP all - in - one が HP Instant Share サービスとの接続に失 
敗したときに発生する次のエラーを解みします。 

ネットワークホ接続。ネットワークドキュメントをご覧ください。 


解決方ま 

「ち線ネットワーク」 

ネットワークケーブルがゆるんでいるか切断されています。 

ネットワーク接続が不完全または不適切な場合は、デバイスの相互通信 
が巧害され、ネットワークに問題が発生します。 

• HP all - in - one からゲートウエイ、ルータ、ハブまでのケーブル接続 
を確認して、きちんと接結されていることを確認してください。正 
しく接続されている場合、残りのケーブルを確認してください。ま 
たケーブルに損傷など問題がないことを確認してください。 

• 次の接続部をすべて確認してください。電源ケーブル 、 HP all - in-one 
とハブまたはルータ間のケーブル、ハブまたはルータとコンピユー 
夕 間のケー ブル、 (該当する場合）モデムまたはインターネット接続の 
前後のケーブル。 

• 上記の接続部がすべて正しく接続されている場合、ネットワークの 
正常に機能している部分に HP all - in - one をケーブルで接続して、ケ 
-ブルの不良であることを確認してください。または、不良ケーブ 
ルが判明するまで、残りのケーブルを （1 本ずつ）交換してくださ 
い。 

を記コンピユータから 「 HP ディレクタ」を起動して、「状態 J 

をクリックすることもできます 。 HP all - in - one の接続の有無を 
示すダイアログボックスがコンピュータに表示されます。 

解決方ま 


「ワイヤレスネツトワーク」 
何らかの干渉が巧在します。 
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HP all - in - one がアクセスポイントの範巧外です。 

• 物理的障害と他の形式の干渉が限をされていることを確認してくだ 
さし、。 

HP all - in - one とアクセスポイントの間で送信される信号は、コード 
レス電話、電子レンジ、近隣のワイヤレスネットワークなど、他の 
ワイヤレスデバイスの干渉により影響を受けます。コンピュータと 
HP all - in - one との間の物理的な物体も、送信される信号に影響しま 
す。干渉が発生している場合、ネットワークコンポーネントを 
HP all - in - one の近くに移動してくださし、。他のワイヤレスネットワ 
—クからの干渉を最小限にするには、チャネルを変更してくださ 
い。 

• アクセスポイントと HP all - in - one の距離を近づけます。アクセスポ 
イントと HP all - in - one の距離が離れている場合は、距離を近づけて 
ください (802.11 b の範困は、およそ30.48 メートル（100フィート） 
で、干渉がある場合はそれな下です)。可能な場合 、 HP all - in - one と 
アクセスポイントの間の障害物を取り除いて、無線の障害物を最小 
限にしてください。 


解決モま 

HP all - in - one は、過去にネットワークに接続されており、現在は 、 USB 
ケーブルでコンピュータに接続されています 。 HP Instant Share アプリ 
ケーシヨンは過去のネットワーク設定を読み取っています。 

^ USB ケーブルで接続して 、 HP Ins ね nt Share を使巧する場合、 

HP all - in - one のネットワーク設定をリセットするか、またはコンピ 
ュータの 「HP Image Zone 」 ソフトウェアから HP Instant Share に 
アクセスしてください。 

を記ネットワーク設定のリセット方法については 、 HP all - in - one に 
付属の『ネットワークガイド』を参照してください。 

HP Instant Share の接続が確立されていません。 


解決ちま 

ドメイン名サーバー ( DNS ) に URL のエントリがありませんでした。 

^ DNS 設定を確認し、後からタスクをもう一度試みてください。 

DNS IP アドレスを確認するには 

1 HP all - in - one のコントロールパネルの「セットアップ」を押しま 
す。 

「セットアップメニュ ー 」がカラーグラフィックディスプレイに 
表示されます。 

2 「8」を巧し、次に「1」を巧します。 

「ネットワーク」が選巧され、「ネットワーク設定の表示」が選択 
されます。 

「ネットワーク設定」メニューが表示されます。 
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3 「1」を押して「ネットワーク設をぺージの印刷」を選択します。 
HP all - in - one でネットワーク構成ぺージが印刷されます。 

4 DNS サ ー/ く一情報を見つけて、ネットワークのドメイン名サ ー/ く一 
の IP ア ドレスが正しいことを確認します。 

ご利巧のインターネットサービスプロバイダ 0 SP ) に問い合わせ 
て、 DNS アドレスを確認してください。 

5 IP アドレスが無効である場合、埋め込み Web サーバー ( EWS ) にア 
クセスして、正しい IP アドレスを入力します。 

EWS に情報を入力するには 

1 ネットワーク構成ぺージでデバイスの IP アドレスを見つけます。 

2 デバイスの IP アドレスを コン ピュータのブラウザの「アドレス」 
フィールドに入力します。 

ブラウザのウィンドウに EWS の「ホーム」ぺージが表示されます。 

3 「ネットワーク」タブをクリックします。 

4 サイド/くーナビゲーシヨンを使用して、変更する情報を探し、正し 
い情報を入力します。 

詳細については 、 「HP Image Zone ヘルプ」の 「HP Photosmart 
2600/2700 series all - in - one 」 に関する章を参照してください。 


解ホモ法 

HP Instant Share サービスが応答していません。サービスがメンテナン 
スのためにダウンしているか、プロキシの設定に誤りがあります。ある 
いは、ネットワークケーブルの1つが切断されています。 

^次のいずれかを実行してみてください。 

- プロキシの設定を確認します（な下の手順を参照)。 

- ネットワーク接続を確認します。詳細については 、 HP all - in-one 
に付属の『ネットワークガイド』を参照してください。 

- 後でタスクをもう一度試みてください。 

を記 HP all - in - one は、認証を必要とするプロキシをサポートし 
ていません。 


プロキシの設定を確認するには 

1 HP all - in - one のコントロールパネルの「セットアップ」を押しま 
す。 

「セットアップメニュー」がカラーグラフィックディスプレイに 
表示されます。 

2 「8」を押し、次に「1」を巧します。 

「ネットワーク」が選がされ、「ネットワーク設定の表示」が選択 
されます。 

「ネットワーク設定」メニューが表示されます。 

3 「1」を巧して「ネットワーク設定ページの印刷」を選択します。 
HP all - in - one でネットワーク構成ぺージが印刷されます。 

4 ネットワーク構成ぺージでデバイスの IP アドレスを見つけます。 
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5 デバイスの IP アドレスをコンピュータのブラウザの「アドレス」 
フィールドに入力します。 

ブラウザのウィンドウに埋め込み Web サーバー （ EWS ) の「ホー 
ム」ページが表示されます。 

6 「ネットワーク」タブをクリックします。 

7 「アプリケーシヨン」から 、 「Instant Share 」 をクリックします。 

8 プロキシの設定を確認します。 

9 設定が正しくない場合、 EWS の該当するフィールドに正しい情報を 
入力します。 

詳細については、 HP all - in-one に付属の『ネットワークガイド』を 
参照してください。 

HP Instant Share への接続失敗。 DNS のアドレスを確認してください。 


解決モ法 

HP all - in-one が HP Instant Share サービスに接続できません。この場 
合、次のような原因が考えられます。 DNS IP アドレスが不明、 DNSIP 
アドレスがホ設定、 DNS IP アドレスがすべてない。 

HP all - in-one が使用する DNS IP アドレスを確認します。 

詳細については、 DNS IP アドレスを確認するには を参照して〈ださ 
い。 

HP Instant Share への接続失敗。 DNS サーバーが応答していません。 


解決方ま 

DNS サーバーが応答していないか、ネットワークがダウンしています。 
あるいは、 DNS IP アドレスが無効です。 

1 HP all - in-one が使用する DNS IP アドレスを確認します。 

詳細については、 DNS IP アドレスを確認するには を参照して〈ださ 
い。 

2 DNS IP アドレスが無効である場合、もう一度接続を試みてくださ 
い。 

HP Ins ね nt Share への接続失敗。プロキシアドレスのチェックま 


解み方ま 

DNS サーバーは、プロキシ URL または IP アドレスを解読できませんで 
した。 

1 HP all - in-one が使用するプロキシ情報を確認します。 

詳細については、 プロキシの設定を確認するには を参照してくださ 
い。 

2 プロキシ情報が無効である場合、もう一度接続を試みてください。 


HP Instant Share への接続が中断されました 
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解ホ方ま 

HP all - in - one の HP Instant Share サービスへの接結が中断されましも。 

1 物理的なネットワーク接結を確認し、ネットワークが機能している 
ことを確認してください。 

詳細については 、 HP all - in - one に付属の『ネットワークガイド』を 
参晤してくだ*し、- 

2 ネットワーク接続を確認した後、タスクを再試行してください。 
画像の送信エラー 

この章を使巧して 、 HP all - in - one から選択した送信先に画像を送信するとき 
に問題が発生した場合に生成されたエラーを解決します。 

壊れた送信先フアイルが見つかりました。 


解ホち法 

メモリカード上のファイルのおまに問題があります。 

^お使いのカメラに付属するユーザーマニュアルを参照して〈ださ 
い。 

このデバイスは送信先にアクセスする権限がありません。 


解み方ま 

HP Instant Share の送信先に、デバイスのを録ューザーに属していない 
ものがあります。 

カメラと HP all - in - one が同じ HP Passport アカウントに登録されて 
いることを確認してください。 

メモリカードエラー 


解決方ま 

メモリカードに問題がある可能性があります。 

1 HP all - in - one からメモリカードを取り出し、もう一度セットし直し 
ます。 

2 それでもうま〈機能しない場合は 、 HP all - in - one をシャットダウン 
して、再起動してください。 

3 状況が改善されない場合は、メモリカードを巧フォーマットしま 
す。 

それでも問題が解みしない場合は、メモリカードを交換してくださ 
い。 


HP Instant Share のストレージ制限を超過しています。ヘルプに関してはマニュアル 
を参照して〈ださい。 


解決方ま 

送信したジョブが失敗しました 。 HP Ins ね nt Share サービスで、割り当 
てられているディスク容量を超えました。 
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を記古いファイルがアカウントから自動的に削除されます。このエラー 
は、 数曰か数週でおまします。 

HP Instant Share サービスからファイルを削除するには 

1 HP all-in-one のコントロールパネルの 「HP Instant Share 」 を押し 
ます。 

「HP Instant Share 」 メニューがカラーグラフィックディスプレイ 
に表示されます。 

2 「3」を巧し、次に「5」を巧します。 

「Instant Share オプション」メニューが選択され、「アカウントの 
管巧」が選択されます。 

コンピュータのウィンドウに HP Instant Share サービスの画面が表 
でされます。 

3 HP Passport の「ユーザー ID 」 と「パスワード」を使用して、 HP 
Instant Share にサインインします。 

ミ 主記 HP Instant Share サー ビスに HP Passport のユーザー ID とパ 
スワードを記憶するように設定した場合、 HP Passport の「ユ 
-ザ ー IDJ と「パスワード」は要求されません。 

4 画面上の指示に従って操作します。 

5 HP Instant Share のセットアップメニューから、「アカウントの管 
理」を選択します。 

6 画面の指示に従って、アカウントからファイルを削除します。 

画像の送受信エラー 

この章を使巧して、 HP Instant Share の送信機能と受信機能の両方に共通す 
る エラーを 解みします。 

ログインに失敗しました。ヘルプに関するマニュアルをご覧ください。 


解み方ま 

HP all-h-one が HP Instant Share サービスへのログインに失敗しまし 
た。 

• 後で再試行してください。 

• HP Instant Share を使巧して、デバイスをもう一度セットアップして 
ください。 

HP Instant Share サービスは停止されました。 


解ホモ法 

HP Instant Share サービスへの接続が切断されました。 

^サービスへの接続が切断されました。質問がある場合、 HP カスタマ 
サポートじお問い合わせください。 

HP Instant Share サービスが一時使えません。後でち試行して〈ださい。 
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解ホ方ま 

HP Instant Share サービスは現在メンテナンスのためにダウンしていま 
す。 

^後で接結をもう一度試みてください。 

HP Instant Share エラーレポートメツセージ 

画像を送信先に送信しているときに問題が発生した場合、 HP all - in-one で 
HP Ins ね nt Share のエラーレポートが印刷されます。この章を使用して、エ 
ラーレポートに示されるファイルの問題を解みします。 

ファイルおまがサポートされていない 


解決方ま 

HP Instant Share サービスに送信されたファイルの1つが、サポート対 
をのファイル化式ではありません。 

^ファイルを JPEG 形式に変換してから、タスクを再試行して〈ださ 
い。 

ファイルの破損 


解み方ま 

送信したファイルが破損しています。 

^ファイルを替えて、もう一度やり直します。たとえば、デジタル写 
真を撮り直す、または画像を再生成します。 

サポートされるファイルサイズを超えている 


解決方ま 

HP Instant Share サービスに送信されたファイルの1つが、サーバのフ 
ァイルサイズの制限を超えています。 

^画像を再処理して5 MB 未満のファイルサイズにしてから、もう一 
度送信してください。 

フォトメモリカードのトラブルシューティング 

次に示すトラブルシューティングのヒントは、 Macintosh の iPhoto ューザー 
にだけ適用されます。 

ネットワーク接続された HP all - in - one にメモリカードを挿入しても、 iPhoto から認 
識されない 


解ホちま 

iPhoto から認識されるためには、メモリカードがデスクトップ上に表示 
される必要がありますが、ネットワーク接続された HP all - in-one にメモ 
リカードをセットしても、デスクトップ上に自動的にマウントされませ 
ん。 iPhoto をそのフォルダから起動したり、エイリアスをダブルクリッ 
クして起動しても、セットされているメモリカードがマウントされてい 
なければ、メモリカードはアプリケーシヨンから認識できません。その 
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代わりに、 「 HP ディレクタ」を起動し、「その他のアプリケーシヨ 
ン」から riPhotoj を選択してください。この方まで 「 HP ディレク 
夕」から iPhoto を起動すると、メモリカードはアプリケーシヨンから 
自動的に認識およびマウントされます。 

メモリカードにビデオクリップがな巧されているが、メモリカードの巧容をインポ 
-卜した後も iPhoto にクリツプが表示されない 


解決方ま 

iPhoto が化理できるのはスチール写真だけです。ビデオクリップとスチ 
-ル写真を同時に管理するには、 「 HP ディレクタ」から「画像の転 
送」を使巧します。 


ファクスのトラブルシューティング 

ヒント受信したファクスの印刷に関する問題や受信速度の化下など、その 
他のファクスのトラブルシューティング項目については、 

「HP Image Zone 」 ソフトウエアじ付属のオンスクリーン[トラブ 
ルシューティングヘルプ]を参照してください。 

ファクスを送信すると、メモリがいっぱいであることを示す エラー メ ツセー ジが表示 
される 


解み方ま 

ファクスを送信するときに、カラーグラフィックディスプレイじメモリ 
がいっぱいであることを示すメッセージが表示される場合、次の操作を 
言ましてください。 

• 複数ページをファクス送信する場合、各ページを別々に（一度に1枚 
ずつ）送信します。 

• 「薄く/濃く」設定を現在よりも薄い設定または濃い設定に変更して 
から、ファクスをもう一度送信します。「薄〈/濃〈」設定の変更方 
まについては、 濃淡の設定の変更を 参照してください。 

• 「フォト」解像度でモノクロファクスを送信する場合、「スタート 
■モノクロ」の代わりに「スタート-カラー」を押します。 


デバイスの更新 

HP all - in-one を更新するには、いくつかの方まがあります。いずれの方まで 
も、ご使用のコンピュータにファイルをダウンロードして、「プリンタ更新 
ウィザード」を起動する必要があります。次のような例があげられます。 

• HP カスタマサポートからのアドバイスにより、 HP サポート Web サイ 
卜にアクセスして、ご使用のデバイスに該当する更新を入手する場合が 
あります。 

• HP all - in-one のカラーグラフィックディスプレイにダイアログが表示さ 
れて、デバイスの更新を促すことがあります。 
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を記 Windows ューザーの場合、 HP サポート Web サイトを指をした周期で 
自動的に検索してデバイスの更新を探すように、「ソフトウ X アの更 
新」ユーティリティ（コン ピュ ータにインス I ルされている 
「HP Image Zone 」 ソフトウェアの一部）を設定する こ とができま 
す。「ソフトウェアの更新 J ユーティリティの詳細については、ナン 
スウ、）ーン 「HP Image Zone ヘルプ J を参照してください。 

デバイスの更新 ( Windows ) 

次のいずれかを実行して、デバイスの更新を入手して〈ださい。 

• Web ブラウザを使巧して、 www . hp . com/support から HP all - in-one に該 
当する更新をダウンロードします。 

• 「ソフトウェアの更新」ユーティリティを使巧し、 HP サポート Web サ 
イトを指をの周期で自動的に検索してデバイスの更新を探します。 

を記ご使用のコンピュータに「ソフトウェアの更新」ユーティリティ 
をインストールすると、デバイスの更新が検索されます。インスト 
-ル時に最新パ'-ジョンの「ソフトウェアの更新 J ユーティリテ 
ィを使巧していない場合、アツプグレードを促すダイアログが画面 
に表示されます。アップグレードに同意してください。 


デバイスの更新 ( Macintosh ) 

デバイス更新インストーラにより、 HP all - in-one に更新を適巧する方法が提 
供されます。次の手順に従ってください。 

1 Web ブラウザを使巧して、 www . hp . com/support から HP all - in-one に該 
当する更新をダウンロードします。 

2 ダウンロードしたファイルをダブルクリックします。 

インストーラがコンピュータ上に開きます。 

3 画面の指示に従って、更新を HP all - in-one にインストールします。 

4 HP all - in-one を再起動して、インストール作業を完了します。 
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17 HP サポートの利用 


弊社では、ごイ吏用の HP all-in-one のサポートをインターネットおよび電話で提供して 
おります。 

ここでは、インターネットによるサポートの利用、 HP カスタマサポートへの問い合 
わせ、シリアル番号とサービス ID の確認、および HP all-in-one の発送準備じついて 
説明します。 

製品にせ属する巧刷 マニュアル またはオンス ク リーン マニュアルで 必要な答えが見つ 
からない場合は、な下のページに記載されている HP サポートサービスじ問い合わせ 
ることができます。一部のサポートサービスはホ国とカナダでしか利用できません 
力《、その他のサポートサービスは世界中のをくの国/地域で利用できます。お住まい 
の国/地域のサポートサービスの電話番号が記載されていない場合は、最寄りの HP 
正規代理店までお問い合わせ< ださい。 

インターネットからのサポートの利用およびその他の情報の入手 

インターネットにアクセス可能な場合は、 lil 下の HP Web サイトからヘルプ情報を入 

手することができます。 

www.hp.com/jp/hho 

この Web サイトには、巧術サポート、ドライバ、サプライ品、および;'主文に関する 
情報が用意されています。 

HP カスタマサポート 

HP all-in-one には、他社のソフトウエアプログラムが付属している場合があります。 
このようなプログラムで問題が発生した場合は、そのメーカーの巧当技術をじ問い合 
わせると最適な巧術サポートが受けられます。 

HP カスタマサポートに問い合わせる必要がある場合は、連絡の前にな下の作業を行 
ってください。 

1 W 下の事項を確認します。 

a HP all-in-one が接続され、電源がオンになっていること。 
b 指をのプリントカートリッジが正し〈取りせけられていること。 

C 推奨されている用#氏が給紙トレイに正し<セットされていること。 

2 な下の手順に従って HP all-in-one をリセットします。 

a ronj ボタンを巧して HP all-in-one の電源をオフじします。 
b 電源コードを HP all-in-one の後部から取り外します。 

C 電源コードを HP all-in-one にもう一度差し込みます。 
d ronj ボタンを押して HP all-in-one の電源を入れます。 

3 詳細については、 WWW.hp.com/support を参照して < ださい。 

この Web サイトには、技術サポート、ドライバ、サプライ品、および;'主文に関 
する情報が用意されています。 

4 上記の作業を行っても問題が解決されず、 HP カスタマサポート担当に問い合わ 
せる必要がある場合は、な下の作業を巧います。 

a 本体のコントロールパネルじ巧記されている HP all-in-one のモデル名をメ 
モします。 
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b セルフテストレポートを巧刷します。セルフテストレポートの印刷方まじ 
ついては、 セルフテストレポートの印刷を 参照してください。 

C サンプル出力として利用できるカラーコピーを作成します。 
d 発生した問題を詳しく説明できるように準備します。 

e シリアル番号とサービス ID をメモします。シリアル番号とサービス ID を確 

認する方まについては、 シリアル番号とサービス ID の確認を 参照して〈だ 
さし、。 

5 HP カスタマサポートに連絡します。連絡するときは 、 HP all - in - one の近くで行 
つて〈ださい。 

シリアル番号とサービスのの確認 

HP all - in - one の「情報メニュ ー 」を使用すると、重要な情報を確認できます。 


を記 HP all - in - one の電源がオンになっていない場合は、後部 USB ポートの上に付 
いている一番上のラベルでシリアル番号を確認できます。シリアル番号は、ラ 
ベルの左上隅にある10巧のコードです。 


1 roKj ボタンを押し続けます。 「 OK 」 ボタンを押しながら「4」を押してく 
ださい。「情報メニユー」が表示されます。 

2 「モデル番号」が表示されるまで►を押し、それから roKj ボタンを巧しま 
す。サービス ID が表示されます。 

ま示されたサービス ID を省略せずにメモしてください。 

3 「キャンセル」ボタンを押してから、「シリアル番号」が表示されるまで►を 
押します。 

4 roKj ボタンを押します。シリアル番号が表示されます。 

表示されたシリアル番号を省略せずにメモしてください。 

5 「キャンセル」ボタンを巧して「情報メニュ ー 」を終了します。 


他国のサポートへの問い合わせ 

な下に記載されている電話番号は、このガイドの発行日の時点での番号です。各国向 
け HP サポートサービスの最新の電話番号一覧を参照するには、 www.hp.com/ 
support にアクセスして、お住まいの国/地域か、言語を選巧してください。 

な下の国/地域では、 HP サポートセンターに問い合わせることができます。お住まい 
の国/地域が一覧にない場合は、お近くの代理店、または最寄りの HP 営業サポート事 
務巧にお問い合わせください。 

ヨーロッパについては、国/地域によって電話でのサポート内容やを件が異なりますか 
ら、 WWW.hp.com/s 叩 port でご確認ください。 

あるいは、代理店に問い合わせる、またはこのガイドに記載されている電話番号の 
HP に連絡することもできます。 

当社では、電話サポートサービスを向上させるためじ絶えず努力しています。定期的 
じ当社の Web サイトを確認して、サービスの機能や提供方法に関する新しい情報を 
入手することをおすすめします。 


国/地域 

HP 技術サポート 

国/地域 

HP 巧術サポート 

アイルランド 

+353 1890 923 902 

ドイツ （0.12 ユーロ/ 

分） 

+49 (0) 180 5652180 
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備き) 


国/地域 

HP 巧術サポート 

国/地域 

HP 巧術サポート 

アメリカ合ま国 

1-800-474-68:36 
(1-800 -HP invent ) 

ドミニカ共和国 

1-800-711-2884 

アラブ首長国連邦 

800 4520 

ナイジエリア 

+23413204 999 

アルジェリア 1 

+213 6156 45 43 

ニュージーランド 

0800 441147 

アルゼンチン 

(54)11-4778-8380, 

0-810-555-5520 

ノルウエ ー2 

+47 815 62 070 

イエメン 

+9714 883 8454 

ハンガリー 

+：3613821111 

イギリス 

+44 (0)870 010 4320 

ぐ • * 、、 ■ W * b 、 * 

ハンクフ了ンユ 

ファクス： 

+65-6275-6707 

イスラエル 

+972 (0) 9 830 4848 

バーレーン 

800171 

イタリア 

+：39 848 800 871 

パキスタン 

ファクス： 

+65-6275-6707 

インド 

91-80-8526900 

パナマ 

001-800-711-2884 

インド（通話料無料） 

1600-4477 37 

パレスチナ 

+9714 883 8454 

インドネシア 

62-21-350-3408 

フィリピン 

632-867-3551 

ウクライナ、キエフ 

+7 (380 44) 4903520 

フィンランド 

+358 (0) 203 66 767 

エクアドル 
( Andinatel ) 

999119 

+1-800-7112884 

フランス （0.34 ユー 
口/分） 

+33 (0)892 69 60 22 

エクアドル ( Pacifitel ) 

1-800-225528 

+1-800-7112884 

ブラジル（その他の地 
域） 

0800157751 

エジプト 

+20 2 532 5222 

ブラジル（サンパウロ 
大都ホ圏） 

(11)3747 7799 

オマーン 

+9714 883 8454 

ブルネイ 

ファクス： 

+65-6275-6707 

オランダ （0.10 ュー 
口/分） 

0900 2020165 

プエルトリコ 

1-877-232-0589 

才ーストラリア（保証 
期間内） 

131047 

ベトナム 

84-8-823-4530 

才ーストラリア（保証 
期間後、1回ごと I こ料 
金が発生） 

1902 910 910 

ベネズエラ 

0-800-474-6836 
(0-800 -HP invent ) 

才ーストリア 

+431863321000 

ベネズエラ（カラカ 
ス） 

(502) 207-8488 
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章17 
懒き) 


国/地域 

HP 巧術サポート 

国/地域 

HP 巧術サポート 

カタール 

+9714 883 8454 

ベルギー（オランダ 
語） 

+32 070 300 005 

カナダ（保証期間内） 

(905) 206 4663 

ベルギー（フランス 
語） 

+32 070 300 004 

カナダ（保証期間後、 

1回ごとに料金が発 
生） 

1-877-621-4722 

ペルー 

0-800-10111 

カリブおよび中央ア 
メリカ 

1-800-711-2884 

ボリビア 

800-100247 

カンボジア 

ファクス： 

+65-6275-6707 

ポルトガル 

+351808 201492 

ギリシャ（キプロスか 
らアテネ、通話料無 
料） 

800 92649 

ポーランド 

+48 22 5666 000 

ギリシャ（国内向け） 

8011122 55 47 

マレーシア 

1-800-805405 

ギリシャ（国外向け） 

+30 210 6073603 

メキシコ 

01-800-472-6684 

クウェート 

+9714 883 8454 

メキシコ（メキシコ 
ホ） 

(55) 5258-9922 

グアテマラ 

1800-995-5105 

モロッコ1 

+212 22 404747 

コスタリカ 

0-800-011-4114, 

1-800-711-2884 

3ルダン 

+9714 883 8454 

コロンビア 

01-800-51-474-6836 
(01-800-51 -HP invent ) 

ルクセンブルグ（ドイ 
ッ語） 

900 40 007 

サウジアラビア 

800 8971444 

ルクセンブルグ（フラ 
ンス語） 

900 40 006 

シンガポール 

65 -62725300 

ルーマニア 

+40 (21)315 4442 

ジャマイカ 

1-800-711-2884 

レバノン 

+9714 883 8454 

スイス 3 

+410848 672 672 

ロシア連邦、サンク 
卜ぺテルブルグ 

+7 812 3467997 

スウェーデン 

+46 (0)77 120 4765 

ロシア連邦、モスク 

+7 095 7973520 

スペイン 

+34 902 010 059 

中国 

86-21-38814518, 

8008206616 

スリランカ 

ファクス： 

+65-6275-6707 

中東 

+9714 366 2020 


244 


HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one 



























備き) 


国/地域 

HP 巧術サポート 

国/地域 

HP 巧術サポート 

スロバキア 

+4212 50222444 

南アフリカ （ RSA ) 

086 0001030 

タイ 

0-2353-9000 

南アフリカ、共和国 
な外 

+27112589301 

チェコ共和国 

+420 261307310 

台湾 

+886 (2) 8722-8000, 
0800 010 055 

チュニジア， 

+216 718912 22 

日本 

+81-3-3335-9800 

チリ 

800-360-999 

英語（国外向け） 

+44 (0)207 512 5202 

デンマーク 

+45 70 202 845 

西アフリカ 

+35121317 63 80 

トリニダードトバゴ 

1-800-711-2884 

韓国 

+821588 3003 

トルコ 

+90 216 579 7171 

香港特別行政区 

+(852) 2802 4098 


1 モロッコ、チュニジア、アルジェリアの コール センターでは、フランス語を使用するユーザーをサポー 
卜しています。 


2 1回のコールにかかるお金は、 0.55 ノルウェークローネ （0.08 ユーロ）です。1分間にお客様が支化う料 
金は、 0.39 ノルウェークローネ （0.05 ユーロ）です。 

3 このコールセンターでは、スイス国内のドイツ語、フランス語、およびイタリア語を使用するユーザー 
をサポートしています（ピーク時は0.08 CHF/ 分、非ピーク時は0.04 CHF/ 分)。 

HP カスタマサポートへの問い合わせ 

カスタマー•ケア•センター 
TEL : 0570 -000-511( ナビダイヤル） 

03-3335-9800 (ナビダイヤルをご利用いただけない場合） 

FAX : 03-3335-8338 
月〜金9:00〜17:00 

±.日 10:00〜17:00 (祝鑛日、1/1〜3を除く） 

FAX によるお問い合わせは、ご質問内容とともに、ご連絡先、 

弊社製品あ、接続コンピュータ《をご記入ください。 


HP 4す—了 Q 进巧 
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章 17 

HP Quick Exchange Service 

製品に問題がある場合はな下に記載されている電話番号に連絡してください。製品が故 
障している、または欠贿があると判斬された曝合、 HP Quick Exchange Service がこの製 
品を正常品と交換し、故障した製品を回収します。保証期間中は、修理代と配送料は無 
料です。また、お住まいの地域にも依りますが、プ y ンタを次の日までに交換すること 
も可能です。 

電話番号： 0570-000 日11 ( 自動応答） 

:03-3335-9800 ( 自動応答システムが使用できなレ、場合） 

サポート時間：平日の午前9:00から午後5:00まで 
十-日の午前10:00から午後5:00まで。 

祝鑛日および1月1日から3日は除きます。 

サービスの条件 

• サポートの提供は、カスタマケアセンターを通してのみ行われます。 

• カスタマケアセンターがプリンタの不具合と判断した場合に、サービスを受ける 
ことができます。 

ご注意：ユーザの扱いが不適切であったために故障した曝合は、保証期間中あっで 
も修理は有料となりまず。詳細については保証書を参照してください。 

その他の制限 

• 運送の時間はお住まいの地域によって異なります。詳しくは、カスタマケアター 
に連絡してご確認ください。 

- 出荷配送は、当を指定の配送業者が巧います。 

• 配送は交通事情などの諸事情によって、遅れる場合があります。 

• このサービスは、将来予告なしに変更することがあります。 


些みミ—ちわを 
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18 保証に関する情報 


ここでは 、 HP all - in - one に付加されている限定保証について説巧します。また、保証 
サービスの取得方まについても説明します。 

ここでは、限定保証の期間、保証によるサービス、修理のための HP all - in - one のあ送 
じついて説巧し、さらに、 Hewlett - Packard グローバル限定保証の告示について説巧 
します。 

限定保証の期間 

限を保証の期間（ハードウ X ア ）- 1年 
限定保証の期間 （CD メディア） - 90日 

限定保証の期間（プリントカートリッジ）-純正 HP 力ートリッジのインクがミ肖耗した 
当日の日付、またはカートリッジに記載されている「保証期限」の日付のうち、どち 
らか早い方の日付。この保証は、補充、再製品化、改造、誤用、改造されている HP 
インク製品には適巧されません。 

保証サービス 

HP リぺアサービスを利用するには、まず HP サービスオフィスに連絡するか 、 HP 
カスタマサポートセンターに連絡して、基本的な問題を解まする必要があります。 
カスタマサポートに連絡する前に実行する手順については、 HP カスタマサポートを 
参照してください。 

ご使用の HP all - in - one でユーザーによる交換が可能な部品が必要になった場合 、 HP 
では発送料、関税、および税金を先化いし、部品の交換時に電話によるサポートを行 
います。この他、 HP で返送を依頼した部品じついては、発送料、関税、および税金 
をお支化いします。これな外の場合、 HP カスタマサポートセンターでは、ユーザー 
に HP 認定の指定サービス業をを紹介して、製品のサービスを行います。 

を記この情報は日本のユーザーには適巧されません。日本のユーザーを対象にした 
サービスオプシヨンについては 、 HP Quick Exchange Service を参照して < だ 
さぃ。 

修理のための HP all - in - one の返送 

修理等のサービスを受ける際 、 HP all - in - one を返送する前に、 HP カスタマサポート 
に連絡してください。カスタマサポートに連絡する前に実行する手順については、 

HP カスタマサポート を参照してください。 

を記この情報は日本のユーザーには適巧されません。日本のユーザーを対象にした 
サービスオプシヨンについては 、 HP Quick Exchange Service を参照して < だ 
さぃ。 

Hewlett - Packard グローバル限定保証の告示 

次に HP グローバル限定保証について説明します。 

限定保証の範囲 

Hewlett-Packard (な下、 「 HP 」 という）はエンドユーザー（な下、「ユーザー」とい 
う）に巧し、関連ソフトウェア、アクセサリ、メディア、およびサプライ品を含め、 


巧轉口溫か雨强 
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お買い上げ日から一定の期間にわたり、それぞれの HP Photosmart %00/2700 series 
all-in-one 製品（な下、「本製品」という）に材料および製品上の瑕疵がないことを保 
証します。 

本製品の各ハードウIアを対象とする HP の限定保証の期間は、部品および保守作業 
じついては1年とします。製品のハードウXアなかを対象とする HP の限定保証の期 
間は、部品および保守作業については90日とします。 

本製品のをソフトウェアを対象とする HP の限定保証は、プログラムの命令を実行で 
きない場合にのみ適用されます。 HP は、本製品の動作が停止しないことまたは誤動 
作しないことを保証しません。 

HP の限定保証は、本製品を正しく巧用した結果として発生した瑕*のみを対象とす 
るものであり、 （ a ) 不適切な保守または改造、 （b) HP によってサポートされていない 
ソフトウェア、アクセサリ、メディア、またはサプライ品、あるいは （ C ) 本製品の仕 
様外の動作に起因する問題をさめ、その他のあらゆる問題は保証の対象になりませ 
ん。 

本製品の各ハードウェアについては、 HP な外のインクカートリッジまたは詰め替え 
用のインクカートリッジを使巧しても、ユーザーに対する保証またはユーザーとの 
HP のサポート契約には影響しません。ただし、本製品の障害または損傷が HP な外 
のインクカートリッジまたは詰め替え用のインクカートリツジを使用したことに起 
因する場合は、 HP は本製品の障害または損傷を修理するための標準の作業費および 
材料費を請求するものとします。 

保証の適用期間巧に、 HP が本製品の瑕疵の報告を受けた場合は、 HP はその裁量によ 
り、瑕疵のある本製品を修理または交換するものとします。保守作業費が HP の限定 
保証の対象とならない場合、修理は HP の標準の保守作業費で行われるものとしま 
す。 

HP の保証の対象である瑕疵のある本製品を、修理または交換することが不可能な場 
合は、瑕疵があることが通知されてから妥当な期間巧に本製品の購入費用を化い戻し 
いたします。 

HP は、ユーザーが瑕疵のある本製品を HP に返却するまでは修理、交換、または化 
い戻しを行う義務はないものとします。 

交換用の製品は、新品または新品同様のものとします。ただし、交換される本製品と 
同等な上の機能を持つものとします。 

本製品をさめ、 HP 製品には、性能が新品と同等の再生部品、再生装置、または再生 
材料が使用されていることがあります。 

本製品に対する HP の限定保証は、 HP が本製品の販売を行っているあらゆる国/地域 
で有効です。 HP または正規代理店が本製品の販売を行っている国/地域では、 HP 認 
定のサービス業者に出張修理サービスなどの追加保証サービスについて問い合わせる 
ことができます。 

な証の制限 

現地の法律によって許巧される範囲において、 HP および第=者の供給業をのいずれ 
も、巧象の HP 製品に関して、明示または黙示に関係なく化のいかなる種類の保証ま 
たはを件も制定しません。また、市場性、十分な品質、および特定目的への適合性の 
保証またはを件じついて責任を否認します。 

責任の制限 

現地の法律によって許可される範囲において、この限定保証の告なで提供される補償 
は、ユーザーの独占的および排他的な補償です。 


お S が4^邸。捕が 


248 


HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one 



現地の法律 I こよって許可される範囲 I こおいて、この限定保証の告なに巧記された義務 
を除き、 HP または第己をの供給業をは、直接的、間接的、特殊、付随的、または結 
果的な損害に巧しては、契約、不法行為、またはその他のいかなる合法的見解に基づ 
くものであるかどうかを問わず、また上記の損害の可能性を通知したかどうかを問わ 
ず、その責任を負わないものとします。 


現地ま 

この限定保証の告示により、ユーザーには法律上の特定の権利がせ与されます。ま 
た、ユーザーは、その他の権利もちしますが、この権利は米国およびカナダでは州に 
よって異なり、世界的な見地でも国/地域によって異なります。 

この限定保証の告示が現地のま律と矛盾する場合に限り、この告示はその現地の法律 
と矛盾しないように修正されているとみなされるものとします。上記の現地の法律の 
下では、この告示の特定の免責を項および制限が ユーザーに 適巧されないことがあり 
ます。たとえば、ホ国の一部の州の他、ホ国の•外の一部の政府では（カナダの州を含 
め)、な下の事例が発生することがあります。 

この告示の免責条項および制限で、法律によって定められたユーザーの権利を制限す 
ることができなくなることがあります（イギリスなど)。 

あるいは、上記の免責を項または制限を項をメーカーが実施できないように制限され 
ることがあります。 

また、別の保証の権利をユーザーに付与したり、メーカーが否認できない黙示的な保 
証期間を指定したりするほか、黙示的な保証期間への制限を許可しないことがありま 
す。 

オーストラリアおよびニュージーランドでの消費をの取り引きにおいては、この限定 
保証の告示のを項は、合法的に許可された場合を除き、対象の HP 製品の当該消費を 
への販売に適用可能な、法律によって定められわ必須の権利を除か、制限、または修 
正しません。 
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EU 諸国/地域に対する限定な証情報 

EU 諸国/地域で HP の限定保証（メーカー保証）を付与できる HP 企業の会社名と所在 
地をな下に示します。 

このメーカーな証の化にも、購買契約に基づいて売り手に対抗できる法的特権がユ 
-ザーには与えられます。この特権は、メーカー保証によって制限されません。 


ベルギー/ルクセンブルグ 

Hewlett-Packard Belgium SA/NV 

Woluwedal 100 

Boulevard de la Woluwe 

B-1200 Brussels 

アイルランド 

Hewlett-Packard Ireland Ltd. 

30 Herbert Street 

IRL-Dublin 2 

デンマーク 

オランダ 

Hewlett-Packard A/S 

Hewlett-Packard Nederland BV 

Kongevejen 25 

Startbaan 16 

DK-3460 Birkeroed 

1187 XR Amstelveen NL 

フランス 

ポルトガル 

Hewlett-Packard France 

Hewlett-Packard Portugal - Sistemas de 

1 Avenue du Canada 

Inform 白 tica e de Medida S.A. 
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Zone d'Activite de Courtaboeuf 

F- 91947 Les Ulis Cedex 

Edificio D. Sancho I 

Quinta da Fonte 

Porto Salvo 

2780-730 Paco de Arcos 

P-Oeiras 

ドィツ 

Hewlett-Packard GmbH 

Herrenberger Strafie 110-140 

D- 71034 Boblingen 

オーストリア 

Hewlett-Packard Ges.m.b.H. 

Liebigasse 1 

A-1222 Wien 

スペイン 

Hewlett-Packard Espanola S.A. 

Carretera Nacional VI 

km 16.500 

28230 Las Rozas 

E-Madrid 

フィンランド 

Hewlett-Packard Oy 

Piispankalliontie 17 

FIN-02200 Espoo 

ギリシャ 

Hewlett-Packard Hellas 

265, Mesogion Avenue 

15451 N. Psychiko Athens 

スウ：!：ーデン 

Hewlett-Packard Sverige AB 

Skalholtsgatan 

9S-164 97 Kista 

ィタリア 

Hewlett-Packard Italiana S.p.A 

Via G. Di Vittorio 9 

20063 Cernusco sul Naviglio 

l-Milano 

イギリス 

Hewlett-Packard Ltd 

Cain Road 

Bracknell 

GB-Berks RG121HN 
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19 技術情報 


この章には HP all-in-one に該当するシステム要件、用紙、印刷、コピー、メモリカー 
ド、 およびスキャンの仕様、物理的仕様、電気的仕な、環境仕様、規制に関する告 
知、および適合宣言に関する情報が記載されています。 

システム要件 

ソフトウエアのシステム要件は Readme ファイルに記載されています。 Readme ファ 
イルの表示方まじついては、 Readme ファイルの表示を 参照してください。 

用紙の仕様 

ここには、用紙トレイの収容枚数、用紙サイズ、印刷余白の仕様Iこ関する情報が記載 
されています。 


用紙トレイの収容枚数 


種類 

用紐の重さ 

給紙トレイ 1 

排紙トレイ 2 

普通紙 （15 mm) 

16〜24 lb イ60〜90 
gsm) 

150 口0 lb. の巧紙） 

50モノクロ （20 lb. 

の用紙） 

20 カラー (20 lb. の 
用紙） 

インデックスカード 

110 1b. はがき大まで 
(200 gsm) 

30 

30 

はがき （15 mm) 

N/A 

60 

60 

封筒 （15 mm) 

20〜24 lb.(75 〜90 
gsm) 

21 

10 

バナ ー(4 mm) 

16〜24 lb イ60〜90 
gsm) 

20 

20枚な下 

OHP フイルム 

N/A 

25 

25枚な下 

ラベル （8 mm) 

N/A 

30 

30 

L 判/ 10x 15のフォト用 
紙 

145 lb. 

(236 gsm) 

30 

30 

A4/8.5X 11インチ （216 X 
279 mm) フォト用紙 

N/A 

20 

20 


1 最大収容お数 

2 排がトレイの収容枚数は、用がの種類および巧用するインクの量の影響を受けます。排ホ氏 


トレイは頻繁に空にしてくださし、。 
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用紙サイズ 


奪 


種類 

サイズ 

用紙 

レター： 216 X 279 mm 

A4 : 210 X 297 mm 

A5 :148 X 210 mm 

エグゼクティブ： 184.2x266.7 mm 

リーガル 1 : 216x356 mm 

バナー 

HP バナー巧紙、 90 g/m2 (24 lb. ボンド紙)、 A (C1820A) およ 
び A4 サイズ 

HP なかの 3 つ折りコンピュータ用紙、 60 〜 90 g/m2 (16-24 
lb. ボンド紙)、 A および A4 サイズ（トラクターのミシン目を 
巧り除いた状態） 

封筒 

U.S.#10 : 104x241 mm 

A2 :111 X 146 mm 

DL :110 X 220 mm 

C6 :114 X 162 mm 

OHP フイルム 

レター： 216 X 279 mm 

A4 : 210 X 297 mm 

フォト用紙 

102 X 152 mm 

127 X 178 mm 

レター： 216 X 279 mm 

A4 : 210 X 297 mm 

力ード 

インデックスカード： 76.2x 127 mm 

インデックスカード： 101 X 152 mm 

インデックスカード： 127x203.2 mm 

127 X 178 mm 

A6 :105 X 148.5 mm 

はがき： 100 x 148 mm 

ラベル 

レター： 216 X 279 mm 

A4 : 210 X 297 mm 

カスタム 

77 X 127 mm 〜 215 x 609 mm 


1 20 lb . が上 


252 


HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one 















印刷余白の仕様 



上（先端） 

下惟端） 1 

左 

ち 

U.S. (レタ ー 、リー 
ガル） 

1.8 mm 

3 mm 

3.2 mm 

3.2 mm 

エグゼクティブ 

1.8 mm 

6 mm 

3.2 mm 

3.2 mm 

に0 (A4、A5) およ 
び J に (B5) 

1.8 mm 

6.0 mm 

3.2 mm 

3.2 mm 

封筒 

1.8 mm 

14.3 mm 

3.2 mm 

3.2 mm 

インデックスカー 
ド （3x5 インチ、4 
x6 インチ、 5x8 
インチ） 

1.8 mm 

6.0 mm 

3.2 mm 

3.2 mm 

インデックスな外 
の力ード （4x6 イ 
ンチ） 

3.2 mm 

3 mm 

3.2 mm 

3.2 mm 

A6 力ード 

1.8 mm 

6 mm 

3.2 mm 

3.2 mm 

L 判のフホト巧紙 

3.2 mm 

3.2 mm 

3.2 mm 

3.2 mm 


1 このま白は該当しませんが、合計の印刷領巧は該当します。印刷領巧は、中むから 5.4 mm 


(0.21 インチ）オフセットされています。このため、上と下の余白は同じではありません。 


印刷の仕巧 


• 1200 X 1200 dpi モノクロ 
• 1200 X 1200 dpi カラーグラフィック解像度 

• EP 刷ま度は、文書の複雑さによって異なります。 

• パノラマサイズ E 口刷 

• 方ま：オンデマンド型サーマルインクジ X ット 

• 言語： HP PCL レベル3、 PCL3 GUI または PCL 10 

• オプションのフォトプリントカートリッジおよびグレープリントカートリッジ 

• 動作周期： 500ぺージ/月（平均） 

• 動作周期：1250ぺージ/月撮大） 


S 


モード 


解像度 (dpi) 

普通紙での印 
刷ま度 (ppm) 

L 判フチ無し 
写真での印刷 
ま度（秒） 

最大 dpi 

モノクロお 
よびカラー 

1200 X 1200 dpi (最大4800 
dpi に最適化） 1 

0.5 

150 

高画質 

モノクロお 
よびカラー 

1200x 12002 

2.1 

96 

きれし、 

モノクロ 

600x600 

9.8 

53 
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モード 


解像度 (dpi) 

普通紙での印 
刷ま度 (ppm) 

L 判フチ無し 
写真での印刷 
ま度（秒） 


カラー 

600x600 

5.7 

53 

はやい（標 

モノクロ 

600x600 

11.6 

33 

準） 

カラー 

600x600 

7.4 

33 

はやい（最 

モノクロ 

300 X 300 

30 

27 

ま） 

カラー 

300 X 300 

20 

27 


1 最大4800 X 1200 dpi に最適化されたカラー EP 刷。フォトプリントカートリツジを追加す 


ると、巧刷品質が向上します。 

2 フホト用紐を使用した PhotoREt カラー印刷 

コピーの仕お 

• デジタル画像処理 

• 原稿からのコピーは99枚まで（モデルによって異なります） 

• 25〜400%のデジタルズーム（モデルによって異なります） 

• ページに合わせて印刷、ポスター印刷、割り付け E 口刷 

• 最大30枚/分のモノクロコピー、最大20枚/分のカラーコピ ー( モデルによって 
異なります） 

• コピーのま度は、文書の複雑さによって異なります。 


モード 


速度 (ppm) 

印刷の解像度 (dpi) 

スキヤンの解像度 (dpi) 

高画質 

モノクロ 

最大 0.8 

1200 X 1200 

1200 X 12001 


カラー 

最大 0.8 

1200 X 1200 dpi (最大 
4800 dpi に最適化） 1 

1200 X 12001 

きれし、 

モノクロ 

最大 9.8 

600 X 600 

300 X 300 


カラー 

最大 5.7 

600 X 600 

300 X 300 

はやい 

モノクロ 

最大30 

300 X 300 

300 X 300 


カラー 

最大20 

300 X 300 

300 X 300 


1 プレミアムフォト用を氏を巧用 


ファクスの仕様 

• ウナークアップのモノクロおよびカラーファクス機能 

• 最大75個の短縮ダイヤル（モデルによって異なります） 

• 最大90ぺージ分のメモリ（モデルによって異なります。標準解像度で ITU-T Test 
Image #1を使用した場合の例です。 ） さらに複雑なぺージまたは高い解像度の場 
合、所要時間が長< なり、使用するメモリも増えます。 

• 手動での複数ページファクス 

• 最大5回の自動ビジーリダイヤル（モデルによって異なります） 
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• 自動応答なしリダイヤル 1 回（モデルによって異なります） 

• 確認レポートおよびアクティビティレポート 

• CCITT/ITU Gro 叩 3 ファクス（エラー補正モー ド あり） 

• 33.6 Kbps での送信 

• 1ぺージあたり3秒の送信ま度（標準解像度で ITU-T Test Image #1を使用した場 
合の例です)。さらに複雑なページまたは高い解像度の場合、所要時間が長くな 
り、使巧するメモリも増えます。 

• 自動ファクス/自動切り替え I こよる呼び出し音検出 



写真 ( dpi ) 

高画質 ( dpi ) 

標準 ( dpi ) 

モノクロ 

200 X 200 

200 X 200 

200 x 100 

カラー 

200 X 200 

200 X 200 

200 X 200 


メモリカードの仕様 

• メモリカード上のファイル数（最大推奨値）：1,000 

• 各ファイルのサイズ（最大推奨値）：12 メガピクセル（最大)、8 MB (最大） 

• メモリカードのサイズ（最大推奨値）：1 GB (半導体のみ） 

ミ主記メモリカードの最大お奨値に近づくと 、 HP all - in - one のパフォーマンスが期待 
値より遅〈なる場合があります。 


サポー ト されるメモリ カー ドの種類 

• CompactFlash 

• SmartMedia 

• Memory Stick 

• Memory Stick Duo 

• Memory Stick Pro 

• Secure Digital 

• MultiMediaCard ( MMC ) 

• xD-Picture 力ード 

スキヤンの仕様 

• イメージエディタ付属 

• 統合された OCR ソフトウェアによって、スキヤンしたテキストを編集可能なテ 
キストに自動的に変換 (Windows のみ） 

• スキヤンのま度は、文書の複雑さによって異なります。 

• Twain 対応インタフ X — ス 

• 解像度： 2400 X 4800 dpi (光学)、19200 dpi (ソフトウェアによる補間解像度） 

• カラー: 48ビットカラー、8ビットグレースケールロ 56階調の灰色） 

• ガラスおでの最大スキヤンサイズ： 216 x 297 mm (8.5 x 11.7 インチ） 


蓄 


物理的仕様 

• 高さ： 21.21 cm (カラーグラフィックディスプレイを倒した位置) 
• 幅： 46.4 cm 

• 奥行き： 37.2 cm 
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49 cm ( HP 自動両面印刷モジュール取り付け時） 

• 重量： 8.5 kg 

10.8 kg ( HP 自動両面印刷モジュール） 

電気的仕お 

• ミ肖費電力：最大75 W 

• 入力電圧 ： AC 100〜240 V 、2 A 、 50 - 60 Hz , 了ースをれ 
• 出力電圧 ： DC 31 Vdc ===2420 mA 

環境仕巧 

• 推奨される動作時の温度範囲：15〜32で （59 〜 90 T ) 

• HP all - in - one の許容される動作時の温度範囲： 5〜40で （41 〜 104° F ) 

• EP 刷システムの許容される動作時の温度範囲：-15〜 35 °C (5 〜 104 T ) 

• 湿度：15%〜85% RH (結露なきこと） 

• ホ動作時（保管時）の温度範囲： -4 〜60で卜40〜 140 T ) 

• 強い電磁気が発生している場所では 、 HP all - in - one の印刷結果に多少の歪みが出 
るおそれがあります。 

• 強い電磁気が原因で発生するインクジ X ットのノイズを最小化するためじ、巧用 
する USB ケーブルは長さが 3 m な下のものとしてください。 

その他の仕様 

メモリ：16 MB ROM 、 64 MB DRAM 

インターネット I こアクセス巧能な場合は、騒音に関する情報をホの HP Web サイトか 
ら入手することができますお問い合わせ先は、巧のサイトを参照して〈ださい。 
www . hp . com/support 

環境保全のためのプロダクトスチュワードプログラム 

ここでは、環境の保護、オゾン生成、エネルギー消'費、化学物質を全性データシー 
卜、リサイクルプログラムについて説明します。 

ここには、環境基準に関する情報も記載されています。 

環境の保護 

Hewlett - Packard では、優れた製品を環境に巧して適切な方まで提供することに積極 
的に巧り組んでいます。この製品は、私たちの環境への影響を最も少なくする特性を 
備えるように設計されています。 

詳細については、な下の HP の「環境保護」の Web サイトにアクセスしてくださ 
い。 

www.hp.com/hpinfo/alobalcitizenshiD/environment/index.html 
オゾンの生成 

この製品では、検出可能なオゾンガス (03) は生成されません。 

Energy consumption 

Energy usage drops significantly while in ENERGY STAR ® mode , which saves natural 
resources , and saves money without affecting the high performance of this product . 
This product qualifies for ENERGY STAR , which is a voluntary program established to 
encourage the development of energy-efficient office products . 
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ENERGY STAR is a U . S . registered service mark of the U . S . EPA . As an ENERGY 
STAR partner , HP has determined that this product meets ENERGY STAR guidelines 
for energy efficiency . 

For more information on ENERGY STAR guidelines , go to the following website : 
www . energystar.gov 

用紙の使用 

この製品は、 DIN 19309に準拠したリサイクル用紙の使用に適しています。 
プラスチック 

25グラムを超えるプラスチック部品は、製品が役目を終えたときにリサイクルするた 
め、プラスチックを識別しやすくする国際規格に従って記号がせけられています。 

化学物質安全性データシート 
化学物質怒™ 
www . hp . com / go/msds 

インターネット I こアクセスできないユーザーは、最寄りの HP カスタマケアセンタ 
一にお問い合わせください。 

リサイクルプログラム 

HP では、より多くの製品を返却してもらえるよう、リサイクルプログラムををくの 
国で展開しているほか、世界で最大の電子機器リサイクルセンターのいくつかと協力 
しています。また、 HP では最も広く使用されている製品のいくつかを再生し、再度 
販売することによって、資源を保護しています。 

本 HP 製品には、製品が役目を終えたときに特別な取リ巧いが必要な物質が含まれて 
います。 

• 水銀（スキャナの堂光な内、2 mg 未満） 

• 鉛（はんだ内） 

HP インクジェット消耗品リサイクルプログラム 

HP では、環境の保護に積極的に取り組んでいます。 HP のインクジェット消耗品リサ 
イクルプログラムはをくの国/地域で利用巧能であり、これを使用すると巧巧;るみの 
プリントカートリッジを無料でリサイクルすることができます。詳細については、な 
下の Web サイトを参照してください。 

www . hp . com / hpinfo / globalcitizenship / environment / recycle / inkiet.html 

規制に関する告知 

HP all - in-one は、お住まいの国/地域の規制当局が設定している製品要件を満たしてい 
ます。 

ここでは、ワイヤレス機能な外を対象とする規制項目について説明します。 


巧聋雨强 
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規制モデルの ID 番号 

規制の識別を目的として、お使いの製品には規制モデル番号が割り当てられていま 
す。ご使用の製品の規制モデル番号は、 SDGOB -0304-01/ SDGOB -0304-02 です。こ 
の規制番号を、ホ販名 (HP Photosmart 2600/2700 series all - in - one ) や製品番号 
( Q 3450 A / Q 3452 A ) と混同しないでください。 

Notice to users of the U.S. telephone network: FCC requirements 

This equipment complies with FCC rules , Part 68. On this equipment is a label that 
contains , among other information , the FCC Registration Number and Ringer 
Equivalent Number ( REN ) for this equipment . If requested , provide this information to 
your telephone company . 

An FCC compliant telephone cord and modular plug is provided with this equipment . 
This equipment is designed to be connected to the telephone network or premises 
wiring using a compatible modular jack which is Part 68 compliant . This equipment 
connects to the telephone network through the following standard network interface 
jack : USOC RJ -11 C . 

The REN is useful to determine the quantity of devices you may connect to your 
telephone line and still have all of those devices ring when your number is called . Too 
many devices on one line may result in failure to ring in response to an incoming call . 

In most , but not all , areas the sum of the RENs of all devices should not exceed five 
(5). To be certain of the number of devices you may connect to your line , as 
determined by the REN , you should call your local telephone company to determine 
the maximum REN for your calling area . 

If this equipment causes harm to the telephone network , your telephone company may 
discontinue your service temporarily . If possible , they will notify you in advance . If 
advance notice is not practical , you will be notified as soon as possible . You will also 
be advised of your right to file a complaint with the FCC . Your telephone company may 
make changes in its facilities , equipment , operations , or procedures that could affect 
the proper operation of your equipment . If they do , you will be given advance notice so 
you will have the opportunity to maintain uninterrupted service . 

If you experience trouble with this equipment , please contact the manufacturer , or look 
elsewhere in this manual , for warranty or repair information . Your telephone company 
may ask you to disconnect this equipment from the network until the problem has been 
corrected or until you are sure that the equipment is not malfunctioning . 

This equipment may not be used on coin service provided by the telephone company . 
Connection to party lines is subject to state tariffs . Contact your state public utility 
commission , public service commission , or corporation commission for more 
information . 

This equipment includes automatic dialing capability . When programming and/or 
making test calls to emergency numbers : 

• Remain on the line and explain to the dispatcher the reason for the call . 

• Perform such activities in the off-peak hours , such as early morning or late 
evening . 

ミ主言己 The FCC hearing aid compatibility rules for telephones are not applicable to 
this equipment . 

The Telephone Consumer Protection Act of 1991 makes it unlawful for any person to 
use a computer or other electronic device , including fax machines , to send any 
message unless such message clearly contains in a margin at the top or bottom of 
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each transmitted page or on the first page of transmission, the date and time it is sent 
and an identification of the business, other entity, or other individual sending the 
message and the telephone number of the sending machine or such business, other 
entity, or individual. (The telephone number provided may not be a 900 number or any 
other number for which charges exceed local or long-distance transmission charges.) 
In order to program this information into your fax machine, you should complete the 
steps described in the software. 

FCC statement 

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.10 5) has 
specified that the following notice be brought to the attention of users of this product. 
Declaration of Conformity: This equipment has been tested and found to comply with 
the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. Operation 
is subject to the following two conditions:(1)this device may not cause harmful 
interference, and (2) this device must accept any interference received, including 
interference that may cause undesired operation. Class B limits are designed to 
provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. 
This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and, if not 
installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference 
to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not 
occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to 
radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off 
and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the 
following measures: 

• Reorient the receiving antenna. 

• Increase the separation between the equipment and the receiver. 

• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the 
receiver is connected. 

• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. 

For more information, contact the Product Regulations Manager, Hewlett-Packard 
Company, San Diego, (858) 655-4100. 

The user may find the following booklet prepared by the Federal Communications 
Commission helpful: How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems. 
This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington DC, 
20402. Stock No. 004-000-00345-4. 

A ミ主意 Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications 
to this equipment not expressly approved by the Hewlett-Packard Company 
may cause harmful interference and void the FCC authorization to operate this 
equipment. 

「 Exposure to radio frequency radiation 」 

A を意 The radiated output power of this device is far below the FCC radio 
frequency exposure limits. Nevertheless, the device shall be used in such a 
manner that the potential for human contact during normal operation is 
minimized. This product and any attached external antenna, if supported, shall 
be placed in such a manner to minimize the potential for human contact during 
normal operation. In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio 
frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less 
than 20 cm (8 inches) during normal operation. 
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Note a I attention des utihsateurs du reseau telephonique Canadien/notice to users 
of the Canadian telephone network 

Get appareil est conforme aux specifications techniques des equipements terminaux 
d’Industrie Canada. Le numero d’enregistrement attests de la conformite de I’appareil. 
し ’ abreviation IC qui precede le numero d’enregistrement indique que I’enregistrement 
a ete effectue dans le cadre d’une Declaration de conformite stipulant que les 
specifications techniques d’Industrie Canada ont ete respect ろ es. Neanmoins, cette 
abreviation ne signifie en aucun cas que I’appareil a ete valid ろ par Industrie Canada. 
Pour leur propre securite, les utilisateurs doivent s’assurer que les prises electriques 
reliees a la terre de la source d’alimentation, des lignes telephoniques et du circuit 
metallique d’alimentation en eau sont, le cas echeant, branch ろ es les unes aux autres. 
Cette precaution est particulierement importante dans les zones rurales. 

Le numero REN (Ringer Equivalence Number) attribu6 自 chaque appareil terminal 
fournit une indication sur le nombre maximal de terminaux qui peuvent etre connect ろ s 
a une interface telephonique. La terminaison d’une interface peut se composer de 
n’importe quelle combinaison d’appareils , 自 condition que le total des numeros REN 
ne d ろ passe pas 5. 

Base sur les resultats de tests FCC Partie 68, le numero REN de ce produit est 0.2B. 
This equipment meets the applicable Industry Canada Terminal Equipment Technical 
Specifications. This is confirmed by the registration number. The abbreviation IC 
before the registration number signifies that registration was performed based on a 
Declaration of Conformity indicating that Industry Canada technical specifications were 
met. It does not imply that Industry Canada approved the equipment. 

Users should ensure for their own protection that the electrical ground connections of 
the power utility, telephone lines and internal metallic water pipe system, if present, are 
connected together. This precaution may be particularly important in rural areas. 

ミ主言己 The Ringer Equivalence Number (REN) assigned to each terminal device 
provides an indication of the maximum number of terminals allowed to be 
connected to a telephone interface. The termination on an interface may consist 
of any combination of devices subject only to the requirement that the sum of 
the Ringer Equivalence Numbers of all the devices does not exceed 5. 

The REN for this product is 0.2B, based on FCC Part 68 test results. 

Notice to users in the European Economic Area 

C€ 

This product is designed to be connected to the analog Switched Telecommunication 
Networks (PSTN) of the European Economic Area (EEA) countries/regions. 

Network compatibility depends on customer selected settings, which must be reset to 
use the equipment on a telephone network in a country/region other than where the 
product was purchased. Contact the vendor or Hewlett-Packard Company if additional 
product support is necessary. 

This equipment has been certified by the manufacturer in accordance with Directive 
1999/5/EC (annex II) for Pan-European single-terminal connection to the public 
switched telephone network (PSTN). However, due to differences between the 
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individual PSTNs provided in different countries, the approval does not, of itself, give 
an unconditional assurance of successful operation on every PSTN network 
termination point. 

In the event of problems, you should contact your equipment supplier in the first 
instance. 

This equipment is designed for DTMF tone dialing and loop disconnect dialing. In the 
unlikely event of problems with loop disconnect dialing, it is recommended to use this 
equipment only with the DTMF tone dial setting. 

Notice to users of the German telephone network 

This HP fax product is designed to connect only to the analogue public-switched 
telephone network (PSTN). Please connect the TAE N telephone connector plug, 
provided with the HP all-in-one into the wall socket (TAE 6) code N. This HP fax 
product can be used as a single device and/or in combination (in serial connection) 
with other approved terminal equipment. 

G 色 r さ usch 色 mission 

LpA < 70 dB am Arbeitsplatz im Normalbetrieb nach DIN 45635 T.19 
日本のューザーに対する告知 (VCCI-2) 


この装置は、巧巧の理装置等電液巧ちき主規制巧巧会 （VCC I )のをを 
にぶづ< クラス Bit 巧技が装涅です。この装置は、夕な巧巧で巧话すること 
を目的としていますが、この装置がラジオやテレピジョン巧ほがじ近巧して 
巧用されると巧ち巧害を引き起こすことがあります。 

巧り扱い說明 S じがって正しいのり巧いをして下さい。 


Notice to us 色 rs in Korea 

乂卜客スト己卜 LH さ ( B さフ I フ I ) 

0| フ I フ b | 召早客〇を召スト II 卜马替号写鲁を含フ I フ I を人 1， 

罕フ ■ IXI 弓洲人 畳夏9吾て I 弓训人 1人卜客誓车ツ合 L | [ 卜. 

ワイヤレス製品の規制に関する告知 

ここでは、ワイヤレス製品を対象とする規制について説明します。 

Note a I’attention des utilisateurs Canadien/notice to users in Canada 

「 For Indoor Use 」 This digital apparatus does not exceed the Class B limits for 
radio noise emissions from the digital apparatus set out in the Radio Interference 
Regulations of the Canadian Department of Communications. The internal wireless 
radio complies with RSS 210 of Industry Canada. 

「 For Indoor Use .」 Le present appareil numerique n ‘ろ met pas de bruit 
radioelectrique depassant les limites applicables aux appareils numeriques de la 
classe B prescrites dans le Reglement sur le brouillage radioelectrique edicte par le 
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ministere des Communications du Canada. Le composant RF interne est conforme a 
la norme CDN-210 d’Industrie Canada. 

AR 旧 STD-T66 


この機器の使用屆波数帯では、電子レンジ等の産業-科学-医療用磯器のほか 
工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する 
無線局）及び特定小電力無線届（を許を要しない無線局）が運用されていまず。 

1この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定ル電力 
無線局が運用されていないことを確認して下さい。 

2万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に巧して電波干渉の事例が発 
生した場合には、速やかに使用周波数を変更するか又は電波の発射を停止した 
上、下記連絡先にご連絡頂き、混信回避のための処置等（例えば、パーティシ 
ヨンの設置など）についてご相談して下さい。 

3 その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局に対して電波干渉の 
事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、次の連絡先へお問 
い合わせ下さい。 

連絡先： 日本ヒューレット•パッカード株式会社 TEL : 0120 -014121 


2. 4 D S 4 


Not に e to users in Italv 

License required for use. Verify with your dealer or directly with General Direction for 
Frequency Planning and Management (Direzione Generale Pianificazione e Gestione 
Frequenze). 

E’necessaria una concessione ministeriale anche per I’uso del prodotto. Verifici per 
favore con il proprio distributore o direttamente presso la Direzione Generale 
Pianificazione e Gestione Frequenze. 

Notice to users in France 

For 2.4 GHz Wireless LAN operation of this product certain restrictions apply: This 
equipment may be used indoor for the entire 2400 -2483.5 MHz frequency band 
(channels 1-13). For outdoor use, only 2454-2483.5 MHz frequency band (channels 
10-13) may be used. For the latest requirements, see www.art-telecom.fr. 

Pour une utilisation en rseau sans fil 2,4 GHz de ce produit, certaines restrictions 
s'appliquent : cet appareil peut tre utilis I'intrieur des btiments sur toute la bande de 
frquences 2400 -24 83,5 MHz (canaux 113). Pour une utilisation I'extrieur des btiments, 
seule la partie 2454-2 483,5 MHz (canaux 1013) peut tre utilise. Pour connatre les 
dernires rglementations en vigueur, consultez le site Web www.art-telecom.fr. 

Notice to users in the European Economic Area (wireless products) 

Radio products with the CE 0984 or CE alert marking comply with the R&TTE Directive 
(1999/5/EC) issued by the Commission of the European Community. 

ミ主言己 Low-power radio LAN product operating in 2.4-GHz band, for Home and Office 
environments. In some countries/regions, using the product may be subject to 
specific restrictions as listed for specific countries/regions below. 
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This product may be used in the following EL) and EFTA countries/regions: Austria, 
Belgium, Denmark, Finland, Germany, Greece, Iceland, Ireland, Italy, Liechtenstein, 
Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Sweden, Switzerland and United 
Kingdom. For normal wireless LAN operation of this product, only a limited band is 
available in France (Channels 10,11,12 and 13). L’Autorit 台 de regulation des 
telecommunications (ART) has special regulations for hotspots allowing additional 
channels. For more information, including local rulings and authorization, please see 
the ART website : www.art-telecom.fr. 

Declaration of conformity (European Economic Area) 

The Declaration of Conformity in this document complies with ISO/IEC Guide 22 and 
EN 45014 . It identifies the product, manufacturer's name and address, and applicable 
specifications recognized in the European community. 
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HP Photosmart 2600 series declaration of conformity 


m 


Manufacturer's Name: 
Manufacturer's Address: 


DECLARATION OF CONFORMITY 

according to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014 
Hewlett-Packard Company 

16399 West Bernardo Drive 
San Diego CA 9212 7, USA 


declares, that the product 
Regulatory Model Number: 
Product Name: 

Model Number(s): 

Power Adapter(s) HP part#: 


SDGOB-Q3Q4-01 

Photosmart 2600 Series {Q3450A) 

2610 (Q5542A/B, Q5548C), 2610 xi (Q5543A), 2608 (Q5541D), 

261Ov (Q5550A), 2605 {Q5551A/B), 2615 (Q5553B), 2613 (Q5546C) 


0950•4483 (domestic) 
0950-4484 (international) 


conforms to the following Product Specifications: 

Safety: 忙 C 60950 -1: 2001 

EN 60950-1: 2002 

lEC 60825-1 Edition 1.2; 2001 / EN 60825-1+A11+A2+A1 : 2002 Class 1(Laser/Led) 
UL 60950-1; 2003 
CAN/CSA-22.2 No. 60950-1-03 

NOM 019-SFCI-1993, AS/NZS 60950: 2000, GB4943: 2001 

EMC: C 旧 PR 22:1997 / EN 55022:1998 Class B 

C 旧 PR 24:1997/EN 55024:1998 
IEC61000-3-2: 2000/EN 61000-3-2: 2000 
IEC61 000 -3-3/A1: 2001 / EN 61000-3-3 / A1 : 2001 
CNS13438:1998, VCCI-2 
FCC Part 15-Class B/ に ES-003, Issue 2 
GB9254: 1998 

Telecom: TBR 21:1998, AS/ACIF 3002:2001,FCC Part 68 

Supplementary Information: 

The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EC, the EMC 
Directive 89/336/EC and with the R&TTE Directive 1999/5/EC (Annex II) and carries the CE-marking 
accordingly. The product was tested in a typical configuration. 


11 March 2004 




Steve Smith, Hardware Test & Regs MG 民 . 


European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, 
D- 71034 Bofalingen Germany._{FAX +49-7031-14-3143 
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HP Photosmart 2700 series declaration of conformity 


m 


Manufacturer's Name: 


Manufacturer's Address: 


DECLARATION OF CONFORMITY 

according to に 0/IEC Guide 22 and EN 45014 

Hewlett-Packard Company 

16399 West Bernardo Drive 
San Diego CA 9212 7’ USA 


Declares, that the product 
Regulatory Model Number: 
Product Name: 

Model NumbM(s): 

Power Adapter(s) HP part#: 
Radio Module Model No: 


SDGOB-Q304-02 

Photosmart 2700 Series (Q3452A) 

2710 (Q5552A/B, Q5545C), 271Oxi (Q5544A). 2713 (Q5547C) 
0950-4483 (domMtic), 09 加 - 4484 (international) 

RSVLD-0303 


Conforms to the following Product Specifications: 


Safety; 


lEC 60950 -1:2001 
EN 60950-1: 2002 

lEC 60825-1 Edition 1.2: 2001 / EN 60825 -1+A11+A2+A1: 2002 Class 1(Laser/Led) 
UL 60950-1; 2003 
CAN/CSA-22.2 No. 60950-1-03 

NOM 019-SFCI-1993, AS/NZS 60950: 2000, GB4943: 2001 

C に PR 22:1997 / EN 55022:1998 Class B 

CISPR 24:1997/EN 55024:1998 

lEC 61000-3-2: 2000 / EN 61000-3-2; 2000 

lEC 61000 -3-3/A1: 2001 / EN 61000-3-3 / A1: 2001 

CNS134 ： 38:1998, VCCI-2 

FCC Part 15-Class がに ES-003, Issue 2 

GB9254: 1998, 

EN 301489-17 v1.2,1 (2002) 

Option for Analogue modem; TBR 21:1998 / AS/AC IF S008: 2001/FCC Part 68 

Option for Radio Link: EN 300 328-2 v1.2.1 (2001), 

Equipment Class 2, R&TTE Directive Annex 4 


Notified Body Number- 0984 


C む说 4 ① 


巧 1 化： EU:1999/519/EC 

Supplementary Information: 

The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EC, the EMC Directive 
89/336/EC and with the R&TTE Directive 1999/5/EC (Annex 2/4) and carries the CE-marking accordingly. The product 
was tested in a typical configuration. 


11 March 2004 




Date Steve Smith, Hardware Test & Regs MGR. 

European Contact for regulatory topics only; Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, 
D- 7103 4, Boblingen, Germany. FAX +49-7031-14-3143 
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記号/数字 

10 X 15 cm のフオト巧紙 
セット 41 
仕様 251 

2 線式電話コード 218, 225 
4 線ま電話コード 218, 225 
ガラス板 

クリー ニン グ 181 
原稿のセット 37 


ダイヤルトーンテスト、失 
敗 217 

ダイヤルのモニタ機能 126 
デジタルカメラ 
PictBridge 59 

デバイスソフトウエアのイン 

ス I ル 227 
デバイスの更新 
Macintosh 240 
Windows 240 
概要 239 
デバイスへの送信 

HP Image Zone 164 
HP Image Zone 
(Macintosh)152 
HP Image Zone 
(Windows)151 
HP ディレクタ 
(Macintosh)154 
スキヤンした画像 149 ， 
163 

メモリカードから 146, 
161 

デフオルト設定 
ファクス 136 
戻す 197 

ドキュメントスキヤン 
HP ディレクタ 
(Windows) 14 
OS 9 HP Image Zone 
(Macintosh)19 
ドメイン名 サーバー 

IP アドレスの確認 233, 
235 


バナー用紙 
セット 44 
仕様 251 

パラレル電話システム 89 
パルスダイヤル 137 
ビジュアルキーボード 130 
プリントカートリッジ 

インクノズル部分のクリー 
ニング 194 

インクレベルの確認 182 
クリー ニン グ 192 
グレープリントカートリ 
ッジ 19 日 

トラブルシューティング 
204, 231 

フォトプリントカートリ 

ッジ 189 

交換 185 

保管 190 

取り扱い 185 

接触部のクリーニング 

193 

注文 179 
調整 191 
部品の名前 18 已 
プリントカートリッジケー 
ス 190 

プリントカートリッジの交 
換 185 

プリントカートリッジの調 
整 191 

プロキシ設定 235 
プロンプト遅延時間 197 
ボイスメール 

トラブルシューティング 
221 

ファクス機能のセットアッ 
プ 99,112,119 
ボリューム、ファクスの調整 
137 

ポスター 

コピ ー 74 

ポストカード、セット 42 


A 

A4 用紙、セット 39 
ADSL 回線 . 参 , 解 DSL 回線 

B 

Bluetooth 

HP all-in-one との接続 24 
アクセシビリティ 26 
セキュリティ設定 26 
パスキー認証 26 

C 

CompactFlash メモリカード 
47 

D 

declaration OT conformity 
European Economic Area 
263 

HP Photosmart 2600 
series 264 
HP Photosmart 2700 
series 265 

DNS . ドメイン 名サーバ ー 
DPOF ファイル 60 
DSL 回も!、ファクスのセット 
ァップ 94 

E 

EWS. 埋め込み Web サー 
バ _ 

F 

FCC requirements 258 
FCC statement 2 已 9 
FolP 142,22 日 

H 

HP all-in-one 
概要 5 

HP all-in-one のシャットダウ 
ン 231 

HP Image Print (OS X HP 
Image Zone)17 
HP Image Zone 
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HP Instant Share 151, 

152, 164 

Macintosh 15,18,152 
Windows 13,151 
ボタン （ Windows)15 
概要 13 
画像の送信 164 
HP Instant Share 

HP Image Zone 151,164 
HP image Zone 力、らの画像 
の送信 （ USB) 151 
HP Image Zone から写真を 
電子メ ールで送信 (USB) 
151 

HP Image Zone から画像を 
電子メールで送信（ネット 
ワーク ）164 
HP リモート Efl 刷 157 ， 

174 

US 巨接続日 2 
すべての送信者からの受 
信 167 

アイコン 10 

アカウントの管理 175 
アクセスー 覧 159 
エラーメッセー ジの トラブ 
ルシューテイング 231 
エラーレポート 238 
オプションメニュー 175 
オンラインアルバム日 2 
サービスの停止 237 
サービス 使用不可 237 
スキヤンした画像の送信 
149,163 

ストレージ制限の超過 
236 

セットアップ （ USB) 146 
セットアッブ（ネットワー 
ク接続 ）157 

セットアップのトラブルシ 
ューテイング 226 
デバイスへの送信 79 ， 

146, 151, 158, 160,164 
ネットワーク接続 63 
ファイルサイズ超過 238 
ファイルの破損 238 

メニュ ー 12 

メモリカードの写真の送信 
(USB) 146 


メモリカードの写真の送信 
( ネットワーク ） 161 
メモリカードの写真を電子 
メールで送信 (USB) 146 
メモリカードの写真を電子 
メールで送信（ネットワー 
ク ） 161 

ログインの失敗 237 
-般的な エラー 231 
公開モード 156, 159,167 
印刷オプション 171 
印刷ジョブのキャンセル 
173 

接続できな〈なった 235 
接続 エラー 232 
最ルインス I'' ール 226 
未設定 227 
概要 145,155 
画像のスキャン 79 
画像のプレビュー 170 
画像の削除 173 
画像の印刷 168 
画像の受信 156,166 
画像の手動印刷 170 
画像の送信 62, 79,146 ， 
155,16 日 ，236 
画像の送信をキャンセル 
164 

自動チェック 168 
自動印刷 159,169 
許可した送信者からの受 
信 167 

送信先 158,228 
送信先へのアクセス権限な 
し 236 

送信先ファイル 162 
電子メール 62,79 
非公開モード 156, 159 ， 
167 

高画質印刷 62 
HP Instant Share 
HP Instant Share での画像の受 
信 156,167 
HP ギャラリ 

OS 9 HP Image Zone 20 
OS X HP Image Zone 17 
HP サイト （OS 9 HP Image 
Zone) 20 
HP ディレクタ 

HP Instant Share 154 


アイコンがない 210 
起動 13 

HP ヘルプ （OS 9 HP Image 
Zone) 20 
HP リモート印刷 

リモート印刷のちま 174 
概要 157 

I 

Instant Share. HP Instant 
Share 

に DN 回線、セットアップ 95 


L 判のフォト用紙、セット 
41 

M 

Magic Gate Memory Stick 47 
Memory Stick メモリカード 
47 

MicroDrive メモリカード 47 
MultiMediaCard (MMC) メモリ 
力ード 47 

0 

OHP フィルム 
セット 44 
仕様 251 
OK ボタン 8 
On ボタン 9 

P 

PBX システム、セットアッ 
プ 95 
PC モデム 

トラブルシューティング 
218, 221 

ファクス機能のセットアッ 
プ 100,102,108 
PictBridge 59 

R 

Readme ファイル 200 
regulatory notices 

Canadian statement 260 
declaration of conformity 
(European Economic 
Area) 263 

declaration of conformity 
(U.S.) 264, 265 
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FCC requirements 258 
FCC statement 259 
notice to users in Korea 
261 

notice to users in the 
European Economic Area 
260 

notice to users of the 
German telephone 
network 261 
regulatory notices wireless 
products 

notice to users in Canada 
261 

notice to users in France 
262 

notice to users in Italy 262 
notice to users in the 
European Economic Area 
262 

S 

Secure Digital メモリカード 
47 

SmartMedia メモリカード 47 
support 

お問い合わせの前に 20 日 
リソース 200 

U 

USB ケーブルの取り付け 201 
USB ケーブルの接続 201 

W 

Web スキヤン 28 

X 

xD メモリカード 47 

あ 

アイロンプリント紙 
コピ ー 75 
セット 44 

アクセサリ、注文 180 
アクセスー 覧、 HP Instant 
Share 159,175 
アンインス I ル 

ソフトウェア 211 

い 

インクレベル、確認 182 


インクレベルのアイコン 9 
インストールに関する問題 
200 

インターネット、ファクス 
142, 226 

を 

エラーレポート、ファクス 
132 

エラー補正モード (ECM) 140 
か 

カスタマサポート 

HP Quick Exchange 
Service 246 
Web サイト 241 
お問い合わせの前に 20 日 
サービス ID 242 
シリアル番号 242 
保証 247 
日本 245 
ホ国レ :I 外 242 
連絡先 241 

力 / く一の裏側、クリーニング 
181 

カラー 

コピ ー 74 
濃度 73 

カラーグラフィックディスプ 
レイ 

アイコン 9 

スクリーンセーバ ー 1 日 
単位の変更 203 
言語の変更 202 
カートリッジ.プリントカ 
-トリッジ 

を 

きれい 67 

キャリッジのブロック 207 
キャンセル 
コピ ー 76 
スキャン 82 
ファクス 143 
ボタン 7 
印刷ジョブ 8 日 
キーパッド 8,130 

< 

クイック印刷 60 


クリーニング 

カバーの裏側 181 
ガラスネ反 181 
プリントカートリツジ 
192 

プリントカートリツジのイ 
ンクノズル部分 194 
プリントカートリツジの接 
触部 193 
外側 182 


コピー 

1 ページに複数 71 
アイロンプリント紙 75 
キャンセル 7 目 
デフォルト設定 68 
フォト、強調 73 
ポスターに拡大 74 

メニュ ー 10 
メニューボタン 9 
モノクロ文書日 9 
レター用紙に写真をコピ 
— 70 
仕様 254 
品質 67 
文字、強調 73 
明るい部分を強調する 74 
枚数 68 
用紙のサイズ日 5 
巧紙の種類、推巽 66 
色の濃さ 73 
速度 67 
コピーの作成 
HP ディレクタ 
(Windows) 14 
OS 9 HP Image Zone 
(Macintosh) 20 
OS X HP Image Zone 
(Macintosh)17 
コントラスト、ファクス 135 
コントロールパネル 
文字の入力 130 
概要 6 

コンピュータモデム . PC 
モデム 

さ 

サポートされる接続の種類 
Bluetooth アダプタ 24 
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Ethernet 24 
USB 24 
ワイヤレス 24 
サービス ID 242 


システム要件 251 
シリアル番号 242 
シリアル電話システム 89 

す 

スキャン 

HP Instant Share 79,149, 
163 

USB 接続デバイス 78 
キャンセル 82 
コントロールパネルから 
の 78 

ネットワーク接続デバイ 
ス 78 

フオトシート 52 

メニュ ー 11 
メニューボタン 8 
メモリカードへ 81 
中止 82 
仕様 255 
スキャン to 

メニュ ー （US 巳 - 
Macintosh) 11 
メニュ ー（ USB- 
Windows) 11 
スキャン to OCR (OS X HP 
Image Zone)17 
スキャン用ガラス板 
クリーニング 181 
原稿のセット 37 
スクリーンセーパ '—10 
スタート-カラー 8 
スタート-モノクロ 8 
スライドシヨー日 1 
ズームボタン 8 

せ 

セキュリティ 

Bluetooth アダプタ 26 
セット 

1 日 X 15 cm のフオト用紙 
41 

A4 用紙 39 
L 判のフォト巧紙 41 


0HP フイルム 44 
はがき 42 

アイロンプリント紙 44 

バナー 用紙 44 
フルサイズ用紙 39 
ポストカード 42 
ラベル 44 
リーガル用紙 39 
レター巧紙 39 
原稿 37 
封筒 43 
セットアップ 
DSL 回線 94 
に DN 回線 95 
PBX システム 95 
PC モデム 10 日， 102, 108, 
112 

ファクス 87 
ファクスのテスト 116 ， 
213 

ファクスのトラブルシュー 
テイング 213 
ファクスき用回線 92 
ボイス メール 99,112 
メニュ ー 13 
メニューボタン 9 
共用電話回線 97 
留守番電話 106,108 
着信識別音 95,138 
セルフテスト レポー ト 132, 
183 

そ 

その他のソフト （ 0S9 HP 
Image Zone) 20 
ソフトウェア 

アンインス！ '' ール 211 
インストールに関するトラ 
ブルシューテイング 207 
巧インストール 211 
ソフトウェアアプリケーシヨ 

ンから、巧刷 83 

ソフトウェアの再インストー 
ル 211 

ソフトウ王アの更新.デバ 
イスの更新 

て 

テスト 


ダイヤルトーン 217 
ファクステストの失敗 
214 

ファクスハードウ X アテ 

スト 214 

ファクスポート 215 
ファクスのセットアップ 
116, 213 

ファクス回線状態テスト 
216 

壁側のモジュラージャッ 
ク 215 

電話コード 21 已 
と 

トラブルシューティング 

DNS アドレスの確認 235 
DNS サーバが応答していな 
い 235 

HP Instant Share のセット 
ァップ 226 
HP Instant Share の動作 
231 

HP Instant Share の接続が 
確立されていません 233 
HP Instant Share への接続 
が中断されました 235 
HP Instant Share 未設定 
227 

Readme ファイル 200 
USB ケーブル 201 
カスタマサポートへの問い 
合わせ 200 
キャリッジのブロック 
207 

サポー トリ ソース 200 
セットァップ 201 
セットアップについて 
201 

セットワーク未接続 232 

ソフトウェアのインス I 

ル 207 

ハードウェアのセットアッ 

プ 201 

ファクス 213,239 
ファクステスト 214 
ファクスの問題 218, 221, 
224, 226 

ファクス受信 218, 221 
ファクス送信 218,221 
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プリントカートリッジ 
204, 231 

プロキシアドレスの確認 

235 

プロキシの設定を チェ ッ 
ク 233 

メモリカード 238 
メモリカード エラー 236 
動作に関するタスク 229 
単位の誤り 203 
最小インス I' ール 226 
概要 199 
用紙 230 
留守番電話 224 
紙詰まり 46,207,230 
言語、表示 202 
送信先が未設定 228 
送信先へのアクセス権限な 
し 236 

送信先ファイルの破損 

236 

電話回線上の静的ノイズ 
224 

トーンダイヤル 137 
は 

はがき、セット 42 
はやい 68 

ハードウエアテスト、ファク 

ス 214 

ハードウェアのセットアップ 
トラブルシューテイング 
201 


ファクス 

DSL 回線、セットアップ 
94 

に DN 回線、セットアッ 
プ 95 

PBX システム、セットアッ 
プ 95 

PC モデム、セットアッ 
プ 100,102, 108,112 
いっぱし、 239 
インターネット経由 142, 
226 

エラー補正モード (ECM) 
140 

キャンセル 143 


コントラスト 135 
セットアップ 87,213 
ダイヤルのモニタ機能 
126 

テスト 116,213 
テストの失敗 214 
デフオルト 136 
トラブルシューティング 
213 

卜ーンダイヤルまたはパル 
スダイヤル 137 
バックアップファクスの受 
信 139 
ヘッダー 129 

ボイスメール、セットアッ 

プ 99,112 

メニュ ー 12 
メニュー ボタン 8 
メモリ 239 
メモリがいっぱい 239 
リダイヤル 125,138 
レポート 116,123,131 
仕様 254 
巧印刷 142 
削除 142 
受信 127 

応答モード、設定 119 ， 

121 

応答呼び出し回数 127 
応答呼び出し音のパター 
ン 138 
手動受信 127 
手動送信 123,221 
文字と記号の入力 130 
日付と時刻 129 
用紙のサイズ 137 
留守番電話 106,108, 221, 
224 

着信への応答 127 
着信識別音 95,119，138 
短縮ダイヤル 125,133 ， 
134 

自動応答、設定 119,121 
自動縮ル 139 
薄くまたは濃くする 135 
解像度 135 
設定 134,136 
送信 121 
速度 141 
間隔 13 日 


電話コード 215, 218, 225 
電話回線上の静的ノイズ 
224 

音量 137 

ファクスに応答するまでの呼出 
し回数 127 
ファクスの受信 

トラブルシューテイング 
218, 221 
手動 127 

ファクスをメモリに保存 139 
ファクス送信 

ダイヤルのモニタ機能 
126 

リダイヤル 125 
基本的なファクス 122 
手動 123, 126, 221 
短縮ダイヤル 125 
複数の受信者 124 

フオト 

メニュ ー 12 
メニューボタン 8 
フオトシート 
スキヤン 52 

メニュ ー 12 

印刷 5 日 
塗りつぶし 52 
フオトメモリカード.メ 
モリカード 
フオト用紙 
セット 41 
仕様 251 
フチ無し コピー 
フオト日 9 

ページ全体に印刷 7 日 
フチ無し写真 

メモリカードから印刷 59 


ヘッダー、ファクスの 129 
ページに合わせる 72 
ページ全体に印刷 70 

ほ 

ボーレート 141 
め 

メディア.参頒用紙 
メモリ 

ファクスの再印刷 142 
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ファクスの削除 142 
ファクスを保存 139 
メモリカード 

CompactFlash 47 
DPOF ファイルの印刷 60 
Memory Stick 47 
MicroDrive 47 
MultiMediaCard (MMC) 47 
Secure Digital 47 
SmartMedia 47 
xD 47 

スキヤン to 81 
トラブルシューティング 
238 

ファイルをコンピュータに 
保存する 49 
フオトシート 50 
不具合 2% 

仕様 255 
写真の共有 62 
写真の印刷 58 
写真の送信 146,161 
挿入 49 
概要 47 

電子メールでの写真の送 
信 62 

メモリ内のファクスの巧巧刷 
142 

メンテナンス 

インクレベルの確認 182 
カバーの裏側のクリーニン 
グ 181 

ガラスネ反のクリーニング 
181 

セルフテストレポート 
183 

プリントカートリツジのク 
リーニング 192 
プリントカートリツジの交 
換 185 

プリントカートリツジの調 
整 191 

プロンプト遅延時間 197 
外側のクリーニング 182 
工場出荷時の初期設定の復 
元 197 

省電カモード 196 
ち 

モデム . PC モデム 


ら 

ラベル 

セット 44 
仕様 251 


リサイクル 257 
リダイヤルでのファクス送信 
125,138 

リモート印刷 . 参 , 觸 HP リモー 
卜 印刷 

リーガル巧紙 
セット 39 
仕様 251 


れ 

レター用紙 
セット 39 
仕様 251 
レホー h 

エラー 132 
セルフテスト 132,183 
ファクス 116,123,131, 
132, 213 

ファクステストの失敗 
214 

ファクスログ 132 
最後のファクス送受信 
132 

短縮ダイヤルー覧 132 
確認 132 


わ 

ワイヤレス接続のアイコン 
アドホック 9 


ん 

上向き矢印 8 

下向き矢印 8 

両面げ刷モジュールの紙詰ま 

り、トラブルシューティング 

230 

中止 

コピ ー 76 
スキヤン 82 
ファクス 143 
印刷ジョブ 86 
仕様.技術情報 
保存する 

写真をコンピュータに 49 
保証 247 


個別の短縮ダイヤル 133 
写真 

DPOF ファイルから印刷 
60 

HP Image Zone 151,164 
HP Instant Share 62 
すべての送信者からの受 
信 167 

クイック印刷日 0 
グレープリントカートリ 
ツジ 190 
コピーの 強調 74 
サポート対象でないファイ 
ルお式 238 
スキヤン 79 
スキャンした画像の送信 
149,163 

スライドシヨー 61 
ファイルサイズ 238 
ファイルの破損 238 
フォトプリントカートリ 
ツジ 189 
フチ無し 59 
プレビュー 170 
メモリカードからの送信 
146,161 
共有 62,79 
印刷 168 

巧刷、キャンセル 173 
印刷オプション 171 
手動印刷 17 日 
自動印刷 169 
許可した送信者からの受 
信 167 
送信 62,79 
送信先ファイルからの送 
信 162 
選択解除 59 
電子メール 62,79 
印刷 

DPOF ファイルからの写 
真 6 日 

キャンセルジョブ 86 
クイック印刷 6 日 
コンピュータカ、ら 83 
セルフテストレポート 
183 

ソフトウ エア アプリケーシ 
ョンから 83 
ファクス 142 
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ファクスレポート116， 
123, 131,132 
フオトシート50 
メモリカードの写真58 
仕様253 
印刷オプション84 
印刷余白の仕様253 
収まるようにファクスを縮小 
139 

ち向き矢印8 

呼び出し応答のパターン138 
品質 

コピ ー 67 

回線状態テスト、ファクス 
216 

回転ボタン8 

埋め込み Web サーバー233 
壁側のモジュラージャック、 
ファクス 215 

壁側モジュラージャックテス 
卜、ファクス 215 
封筒 

セット43 
仕様251 

工場出荷時の初期設定、復元 
197 

工場出荷時の初期設定の復元 
197 

左向き矢印8 
応答モード119 
応答呼び出し音のパターン 
95,138 
手動 

トラブルシューテイング、 
ファクス 221 
ファクス レポー ト132 
ファクス送信123,126 
受信、ファクス127 
巧術情報 

コピーの仕様254 
システム要件251 
スキャンの仕様255 
ファクスの仕様254 
メモリカードの仕様255 
ワイヤレス製品の仕様 
261 

印刷の仕様253 
印刷余白の仕様253 
物理的仕様255 
環境仕様256 


用紙の仕様251 
用紙サイズ252 
用紙トレイの収容枚数 
251 

重量255 
電気的仕様256 
接続の問題、ファクス218， 
221 
文字 

キー パッドから入力130 
コピーの 強調73 
文字の入力 130 
日付、設定129 
時刻、設定129 
暗 

コピ ー 73 
ファクス 135 
最小インス I ■*- ル226 
有線接続のアイコン9 
枚数 

コピ ー 68 

正しいポートのテスト、ファク 
ス 21已 
注文 

アクセサリ180 
プリントカートリッジ 
179 

用紙179 
物理的仕様255 
環境 

環境仕様256 
環境保全のためのプロダク 
トスチュワードプログラ 

ム 256 
用紙 

サイズ、ファクス受信巧 
137 

セット39 

トラブルシューティング 
230 

不適切な種類38 
仕様251 

推巽される種類38 
推巽のコピー種類66 
ま文179 
用紙サイズ252 
詰まり46,230 
用紙トレイの収容枚数251 
画像のスキヤン 


HP ディレクタ 
( Windows ) 14 
OS 9 HP Image Zone 
( Macintosh )19 
OS X HP Image Zone 
( Macintosh )17 
画像のプレビュー 170 
画像の保存 

OS 9 HP Image Zone 19 
画像の転送 

OS X HP Image Zone 16 
画像の転送ボタン （ HP ディレ 
クタ）15 
留守番電話 

セットアップ 106,108 
トラブルシューテイング 
224 

ファクスの受信119 
省電カモード196 
着信識別音95,119,138 
短縮ダイヤル 

ファクス送信125 
リストの印刷 132 
番号の作成133 
編集134 
設定の削除134 
確認レポート、ファクス132 
紙詰まり 46,207,230 
給紙トレイ 

収容枚数251 
選択68 
縮小/拡大コピー 

1ページに複数入るように 
する71 

A 4 巧紙に合わせてサイズ調 
整72 
ポスター 74 
自動 チ X ツク 168 
自動印刷169 
自動的なファクスレポート 
132 

薄くする 

コピ ー 73 
ファクス 135 
規制に関する告知 

日本のユーザーに対する告 
が261 

規制モデルの ID 番号258 
解像度、ファクス13已 
記号、入力130 
設定 
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ファクス 136 
印刷オプション84 
日付と時刻129 
自動応答119 
速度、ファクス141 
送信先 

作成158 
管理17已 
送信先ファイル 
写真の送信162 
速度 

コピ ー 67 
電気的仕様256 
電話 

ファクスの受信127 
ファクス送信123 
電話コード 
延長22已 
接続、失敗215 
確認215 

電話加入者識別コード129 
電話番号、カスタマサポー 
卜241 

音、ファクスの調整137 
高画質67 
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